
дI]клАрАr{ия о COOTBETсI,B ии
N росс RU д_IN.рАOl.в.

Заявлtтель оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕ,гсl,вЕнI-IостьIо,,торнЕри,,
Зарегистрирован МежрайонrIая инспеI(ция Федеральной налоговой службы )ф2З по Московской области
15.04,2020
Место нахождеliия и адрес места осуществJlения деятельности: 140070, Россия, обласr.ь Мосl<овсtсая, г,
Лrоберцы, рп Томилино, ул. Гогол я, Щ.З9l1, Литера ЗЕ , Этаж 2, Помещеl;ие ЛЪ2
огрн 1 1 45027 0202з 6, инI1 5027221 7 90
"I'е"пе(lон : +7(49 5 ) 5 5'7 57 4 5, Адрес элеl(трон ной почты : nrostool s@Ьk.гLl
в лиIlе Генерального директоlэа Арзумаt-tяна Эдуарда Карапетовича
Заявлясто tITo IIродукция Безопасные сllичltи, модель SАFЕTY MATCHES
Изгот,овитель MODERN MATCI--lES рRIVА,гЕ LlMITED
МеСТО НаХО)I(ДеI{ия: Bl1245-5, SIVAKASI RОДD, PAVALI VILl-AGI], City VIRUDнUNдGдR, State тдмIL
NADLJ, India, 9.588 l В6, 1'7 .95 1951
Адрес места осуtцествлеllия деятеJIьIlости по изго]овлеIJиIо продукции: 8/1245-5,SIVдкдSI RодD,
PAVALI VII-LAGE, City VIR[JDHUNAGAR, State I'AMIL NдDU, Inclia, 9.5В8 186,71.g5l957
Серийный выгIусl(
код OKl1! 2:20.51.20
код ТН ВЭД ЕАЭС: 3605000000
соответствует требоваlIия м
I,осT l820-200 l "Спички. Техни.lеские усjlовия''
CxeM:l лскларироваIIия соо.I.веl.с.гвия lд
Щек"rrарация о соответсI,вии прIлIIят1l tIa основаIlии

ния

tции о соответствuп с 19,12.2022 по l8.12.2025

Арзуманян Эдуард Карапетович
(dlалrrrлrrл, trпrя. отчсс-.оБluБiifriiЙрu nar,,unn1

нип согласIlо yK8aHtloMy способу примененпя 0 cooTBeTcTBll! с целсвым н8начением, Заявителем прпняты меры по обеспечениютехннческtlМ регламентом (техннческuми регламентамп) Россlйской Федерациtr,



 

 

Настоящий  протокол  испытаний  распространяется  только  на  образцы,  подвергнутые 

испытаниям 

 

ИЛ ООО «МАШПРОМСЕРТ» 

СЕРТИФИКАТ О ПРИЗНАНИИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

№ РОСС RU.32055.ИЛ.00007 от 16 июля 2022 года по 15 июля 2025 года 

ОГРН 1137746024283, Юридический адрес: Российская Федерация, 119517, город Москва, 

Нежинская улица, дом 13, квартира79 

Адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 141840, Московская область, 

Дмитровский городской округ, Яхрома, Парковая улица, дом 3 

Телефон: +79856296144, Электронная почта: il.mashpromsert@mail.ru 

 

СЕРТИФИКАТ № РОСС RU.32055.ИЛ.00007 действителен до 15.07.2025 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № МПС/ЯН0807 от 29.12.2022 года 

 

 

Место проведения 

испытаний: 

Испытательная лаборатория ООО «МАШПРОМСЕРТ» 

 

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРНЕРИ"  

Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы №23 по Московской области 15.04.2020  

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 140070, 

Россия, область Московская, г. Люберцы, рп Томилино, ул. Гоголя, Д. 

39/1, Литера 3Е , Этаж 2, Помещение №2. ОГРН 1145027020236, ИНН 

5027221790. Телефон: +74955575745, Адрес электронной почты: 

mostools@bk.ru  

Наименование 

продукции: 

Безопасные спички, модель SAFETY MATCHES 

Изготовитель: MODERN  MATCHES  PRIVATE  LIMITED 

Место нахождения: Индия, 8/1245-5, Pavali village, Sivakasi Road, 

VIRUDHUNAGAR - 626001, INDIA 

Испытано  

согласно требованиям: 

ГОСТ 1820-2001 "Спички. Технические условия"  

Метод (методика) 

испытаний 

ГОСТ 1820-2001 "Спички. Технические условия"  

Дата получения образца 15.12.2022 г. 

  

https://e.mail.ru/compose?To=il.mashpromsert@mail.ru
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

(на представленный образец) 

№ пп Наименование контролируемого показателя 
Показатели 

образца 

4.1.1 

Спичечные коробки изготовляют: наружную часть - из картона или шпона, 

внутреннюю часть - из картона. 

Для изготовления спичечных коробок должны применяться следующие 

материалы: 

- картон марки хром-эрзац по нормативному документу (НД); 

- картон для изготовления спичечных коробок по НД; 

- картон спичечный по НД; 

Для изготовления этикеток применяют бумагу по НД. 

Требование 

выполнено 

4.1.2 

Спичечная коробка должна иметь художественно оформленную этикетку, 

наносимую методом печати или наклеенную на одну или обе широкие 

стороны наружной части. 

Требование 

выполнено 

4.1.3 

Крышка коробки хозяйственных спичек седьмого формата должна быть 

приклеена к корпусу. 

На лицевой стороне наружной части коробки (пачки) спичек седьмого и 

восьмого форматов должен быть обозначен контур клапана для 

открывания коробки (пачки) методом перфорирования или другими 

методами. 

Требование 

выполнено 

4.1.4 

Наружная часть коробки из шпона должна быть оклеена бумагой по НД. 

Допускается наличие не более двух сплошных морщин на одной узкой 

стороне коробки. 

Требование 

выполнено 

4.1.5 

Внутренняя часть спичечной коробки не должна выпадать из наружной 

при любом положении коробки. 

Открытая сторона внутренней части спичечной коробки должна быть 

полностью перекрыта наружной. 

Требование 

выполнено 

4.1.6 
Излом кромки наружной части коробки из шпона и разрыв кромки 

наружной части коробки из картона допускается размером не более 2 мм. 
0,05 мм 

4.1.7 

Свисание наклеенной этикетки или смещение этикетки, нанесенной 

методом печати, на узкую сторону наружной части коробки допускается 

не более 1 мм. 

Отсутствует 

смещение 

4.1.8 

Фосфорную массу, предназначенную для зажигания спичек, наносят на 

одну или несколько узких сторон наружных частей коробок (пачек). 

Допускается затек фосфорной массы на широкую сторону коробки 

шириной не более 4 мм. 

Требование 

выполнено, 

затек отсутсвует 

4.1.9 

Общая площадь нанесенной на коробки фосфорной массы должна 

обеспечивать зажигание: 

- для спичек первого-четвертого форматов - двойного количества спичек 

среднего наполнения в коробке; 

- для хозяйственных спичек - всех спичек, находящихся в коробке. 

Требование 

выполнено 

4.1.11 Спичечная соломка не должна быть изломана 
Требование 

выполнено 

4.1.12 
Спичечная головка должна быть длиной не менее 2,5 мм, без разрушений 

и отечности. 
3,5 мм 
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4.1.13 

Спички должны воспламеняться без отлетания накаленного шлака при 

трении спичечной головки с умеренным нажимом о нанесенную 

фосфорную массу. 

Требование 

выполнено 

4.1.14 
Пламя со спичечной головки должно переходить на спичечную соломку 

при горизонтальном положении. 
Требование 

выполнено 

4.1.15 Спички должны сгорать без тления. 
Требование 

выполнено 

4.1.16 Прочность посадки спичечной головки должна быть не менее 30 Н (3 кгс). 38 

4.1.17 
Спички первого-седьмого форматов должны быть уложены в коробки 

головками в одну сторону. 
Требование 

выполнено 

4.2.1 

На этикетку спичечной коробки должна быть нанесена потребительская 

маркировка с указанием: 

- наименования продукции; 

- обозначения настоящего стандарта; 

- наименования и (или) товарного знака и местонахождения предприятия-

изготовителя; 

- наименования страны-изготовителя; 

- обозначения знака соответствия на сертифицированной продукции. 

Допускается реализация на внутреннем рынке спичек, изготовленных на 

экспорт, без потребительской маркировки. 

При упаковке спичек первого - четвертого форматов по 10-12 коробок в 

пачки из бумаги или полипропиленовой пленки по НД допускается на 

упаковку дополнительно наносить следующую информацию: 

- среднее наполнение спичек в коробке; 

- дату изготовления; 

- гарантийный срок хранения; 

- условия хранения. 

Требование 

выполнено 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

          Испытуемый образец соответствуют: ГОСТ 1820-2001 "Спички. Технические условия". 

 

 
 

 


