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ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
Топливо для реактивных двигателей ТС-1 вьlсtлий сорт

гост 1о227 -86

? С, оС 2zi lNa /

Анализ Nq
КАЧЕСТВЕННЬlЕ ПОКАЗАТЕЛ И

Ne
п/п

наименование показателя Норма по ГОСТ установлено
анализом

1 Плотность, г/см3 при 2О ОС-

температура начала кипения, ОС

10% перегоняется при 0С

50% перегоняется при ОС

90% перегоняется при 0С

98% перегоняется при ОС

Остатки от разгонки, %
Потери от разгонки, 7о

не менее 0,775 0,784
2

Не выше 150
Не выше 165
Не выше 195
Не выше 230
Не выше 250
Не более 1,5
Не более 1,5

144
162
,189

223
237
1,0
1,0

3 Не менее 1,З
Не более 8

1,4
6*4 t\ислотность в мг KUl-i на 100 см" топлива Не более 0,7 0,4

Б Иодное число, г йода на 1О0 г топлива Не более 2,5 0,6
6 lемпература вспышки в закрытом тигле, uC

Не ниже 28 34
7 объе м ная доля а ро м атических угле водБродов 3/о Не более 20 18
8 Массовая доля сероводорода Отсутствие Отсутствие*
9 Выдерживает Выдерживает

10 Содержание механических примесей и воды Отсутствие Отсутствие
11 Dзаимодеиствие с водои, 0алл

а) состояние поверхности раздела
б) состояние разделенных фаз

Не более 1

Не более 1

1

1
12 леJ lbFlijя электрическая проводимость, псм/м Не более 10 5*,13 емпература начала кристаллизации, "С Не выше -60 -62*
14 3ольность, % Не более 0,003 Отсутствие **-пoКаЗаTeли3.B,12'1З'14пpинятьtИзПaспopтаnuuuc'

транспортирования и хранения

flaTa проведения
Анализ
химик-технолог


