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ВНЕШНИЙ ВИД ОБОРУДОВАНИЯ 
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ФУНКЦИИ ВСТРОЕННОГО ПО 
 
 

ЭКРАН ЗАГРУЗКИ 
1. Логотип Connection Validation 

2. Серия CV5200 – 80Вт 1 
3. Серия CV500 – 40Вт 
4. Версия прошивки 

2 3 
 

РАБОЧИЙ РЕЖИМ 
1. Индикатор мощности 1 6 
2. Артикул картриджа 2 
3. Температура картриджа 
4. Выбран порт А 3 
5. Строка сообщений 

6. Выбор одновременной работы 4 9 
двух каналов 

7. Выбор графика мощности 5 
8. Установки 

9. Выбор порта В  7 8 
 

СТРОКА СООБЩЕНИЙ 

АКТИВНО 

НЕАКТИВНО 

НЕПОЛАДКА 

 
 
 
 

 
1 2 3 4 5 6 

 
1. Детектор заземления в розетке 
2. Ошибка загрузки программы  
3. Не найден картридж 
4. Перегрев 

5. Несовместимый картридж 
6. Функция проверки соединения  

Connection Validation 

 

ЭКРАН ГРАФИКА МОЩНОСТИ 

1. График мощности от времени 

2. Артикул картриджа 1 
Номер партии картриджа 

3. Серийный номер картриджа 2 

4. Счетчик паек 
5. Возврат 5 

3 

4 6 
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ЭКРАН НАСТРОЙКИ 
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Блок станции CV-5200 CV-500 

Температура окружающей 
среды 

От 10 до 40°C 

Максимальная температура 
внутри корпуса 

55°C 

Напряжение притания 100 – 240 В, заземление обязательно 

Частота напряжения питания 50/60 Гц 

Энергопотребление 125Вт 70Вт 

Режимы работы Выбор одного из 2 каналов 
или одновременная работа * 

2 канала 

Выходная мощность 80Вт* 40Вт 

Рабочая частота 13.56 МГц 
Потенциал наконечник-земля <2мВ 
Сопротивление наконечник-
земля 

<2 Ом 

Точность температуры ХХ ± 1.1°C в спокойном воздухе 

Дисплей 2.8” Цветной TFT ЖК дисплей 

Разрешение 320*240 RGB 

Размеры Диагональ 2.8”  

Активная область 43.20 x 57.60 мм 

Разъемы  

ВЧ разъем ВЧ разъем F типа 

Разъем индикатора 6 пиновый DIN 

Питание IEC C14 Папа 

Интерфейсный USB A Мама 

Поверхностное 
сопротивление 

106 -1011Ом 

Размеры (ш x г x в) (мм) 121 x 130 x 235 121 x 121 x 220 

Масса (кг) 3.35 2.65 

Паяльник Артикул CV-H1-AV 

Длина кабеля 1220 мм, жаростойкий, ESD 

Разъемы паяльника  

ВЧ разъем ВЧ разъем F типа 

Разъем индикатора 6 пиновый DIN 

Светодиоды 3 зеленых / 3  красных 

Температура рукоятки <55°C 

Подставка  Артикул MX-W1AV 

Размеры (ш x г x в) (мм) 86 x 191 x830 

Масса (кг) 0.476 

*Режим одновременной работы – 80Вт расперделяются динамически, функция CV не работает 
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PIC32UBL.EXE 

  

 

 

  



 





Connect 
 

Device Connected 

Bootloader Firmware Version 1.0 

 Load Hex File Or          
CV500_Vxxxx.hex 

 Erase-Program-Verify <=2min 

 Disconnect 


 


 

http://www.metcal.com/resources/CV_comm


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

    

Расчет 
диффузионного 

слоя 
 

Счетчик     


 


 

http://www.metcal.com/resources/CV_data


 

  



 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАКОНЕЧНИКА ИНДУКЦИОННОГО ПАЯЛЬНИКА. 

 

Согласно требованиям большинства российских отраслевых стандартов, связанных с ручной пайкой, 
например, ОСТ 92-1042-98 или ОСТ 107.460092.024-93, температура наконечника или, как там 
написано «стержня» паяльника, во время пайки не должна превышать 265-270°С. 

Индукционные паяльники METCAL полностью отвечают этому требованию. Однако в связи с 
особенностями индукционной технологии обратите внимание на отличия в методике измерения 
температуры наконечника.  

Классический метод подразумевает измерение температуры наконечника на холостом ходу, т.е. когда 
паяльник не контактирует с платой, а только с относительно легкой термопарой измерительного 
прибора через каплю расплавленного припоя. Этот метод вполне хорош для старых массивных 
паяльников, которые даже при невысокой температуре запасали достаточно тепла, чтобы обеспечить 
требуемый нагрев контакта.  

Однако особенность индукционных, да и большинства современных паяльников заключается в том, что 
их наконечники очень легкие, и тепла не накапливают. На холостом ходу, то есть до начала процесса 
пайки, они могут быть очень горячими, но при контакте с платой почти мгновенно остывают, и уже во 
время пайки их температура как правило не превышает 240-250 градусов, что полностью отвечает 
требованиям например ОСТ 92-1042-98, который гласит: «..при пайке каждого вывода температура 
стержня паяльника - не более 265 градусов, время пайки каждого вывода - не более 3 секунд.» 

Для корректного измерения температуры наконечника индукционного паяльника во время пайки 
компания METCAL рекомендует поместить термопару в расплавленный припой непосредственно на 
паяемом контакте. 

Убедившись, что температура наконечника на самом легком контакте на плате не превышает 
допустимую в течение всего времени его пайки, вы можете быть уверены, что при пайке остальных 
контактов температура будет еще ниже. 

 

                       

В случае, если измерения все-таки показали превышение допустимой температуры, что возможно на 
очень тонких и легких платах, нужно заменить индукционный наконечник на более низкотемпературную 
серию. 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ 

1. Компания ARGUS-X (ООО Аргус-Альбион, далее - Поставщик) на правах официального 
представителя фирмы -изготовителя гарантирует Покупателю качество поставляемого оборудования и 
его безотказную работу в течение  12  месяцев с даты поставки. В случае выявления в гарантийный 
период заводских дефектов оборудование или несоответствия техническим характеристикам фирмы-
изготовителя Поставщик обязан выполнить за свой счет ремонт или замену дефективного 
оборудования.  

2. Гарантия не предоставляется:  
- в случаях нарушения Покупателем правил эксплуатации, хранения и транспортировки, указанных в 
инструкции по эксплуатации, предоставляемой вместе с оборудованием или по требованию 
Покупателя; 
- при обнаружении на оборудовании следов несанкционированного вскрытия или модернизации, а 
также небрежного или неправильно обращения с оборудованием, приведшего к его повреждению; 
- в случае использования оборудования не по назначению, а также в случае неверного выбора модели 
с параметрами, не соответствующими применению; 
- на части, подверженные естественному износу и старению такие, как фильтры, наконечники 
паяльников, нагревательные и чистящие элементы; 
-  если оборудование приобретено не у компании ARGUS-X или у уполномоченных ее дилеров. 

3. Рекламации на оборудование принимаются по телефонам компании ARGUS-X +7-495-1238101 или 
на e-mail info@argus-x.ru . Рекламации принимаются при наличии копии документа, подтверждающего 
покупку и дату поставки. Гарантийное обслуживание выполняется в сервисном центре Поставщика, 
находящемся по адресу: г. Москва, ш. Энтузиастов 56 стр.20. Доставка оборудования в ремонт и 
обратно осуществляется силами и за счет Покупателя, если иное не указано в Договоре поставки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

Заполняется Покупателем Заполняется Поставщиком 

 
Модель:____________________________ 

 
Дата поставки:___________________ 

 
Серийный номер: ____________________ 

 
Покупатель: _____________________ 

Поставщик: 

 (ООО "Аргус-Альбион"),  

www.argus-x.ru / info@argus-x.ru 

+7(495) 123-8101, +7(495) 646-2464,  

Россия, Москва, 3-й проезд Перова Поля, дом 
8 строение 11, бизнес-центр "Перово Поле" 

Подпись Печать 
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