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Прибор контроля чистоты воды. Модель WQT-100.
Позволит оперативно осуществить контроль сточной, природной и водопроводной воды. Всего за несколько секунд определит уровень примесей в воде и даст Вам рекомендации по её употреблению. Идеально подходит для испытания систем очистки воды. Позволит Вам обеспечивать себя водой наилучшего качества.

Вода из водопровода, водоемов, бутилированная и пр. в различных районах мира имеет различные показатели чистоты. Где бы Вы ни находились (в путешествии, командировке, в походе или на даче), теперь Вы всегда сможете оценить, пить Вам данную воду или нет. Просто снимите защитный колпачок и опустите прибор в воду – результат измерения отобразится на цифровом дисплее. 
Уровень примесей определяется как TDS (Total Dissolved Solid) и обозначает концентрацию нерастворимых веществ, распределенную в воде. Измеряется в ppm.
Особенности и преимущества модели:
- Легкая и миниатюрная;
- Простая и удобная в использовании;
- Работает автономно от элементов питания;

- Сохранение результатов измерений для удобства чтения и записи;
- Функция авто-выключения: если прибор не используется, то он отключается автоматически через 10 мин.;

- Легко читаемые цифры на LCD-дисплее;

- Встроенный сенсор для автоматической компенсации температуры (от 1 до 50(C);

- Продолжительность работы от батарей: свыше 1000 часов непрерывного использования!
Таблица соответствия примесей (TDS) и качества воды:
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Таблица значений TDS для стандартных типов воды:

	Дистиллированная вода
	Питьевая вода высокой очистки
	Минеральная вода
	Водопроводная вода
	Вода рек, озер

	0 - 30
	31 - 100
	40 - 120
	50 - 300
	200 - 600


Внимание! 

1. Некоторые типы качественной минеральной воды содержат нерастворимые солевые остатки.

Результат тестирования данной воды может дать сильно отрицательный результат. Это не является противопоказанием к употреблению, однако Вы должны быть уверены, что данная минеральная вода — подлинная, а не искусственно минерализованная.  

2. Прибор не дает химической, токсикологической и радиационной оценки воды! Для контроля подобной воды используйте соответствующие приборы.

В каких случаях Вам необходим TDS-метр?
1. Если Вы часто покупаете воду для питья или приготовления пищи – этот прибор для Вас! Питьевая вода разных производителей может сильно отличаться друг от друга. Модель поможет выбрать самую чистую!
2. Если Вы пользуетесь бытовым фильтром для очистки воды – данный прибор подскажет, когда необходимо произвести замену картриджа. На практике срок службы фильтрующего элемента может оказаться меньше срока, заявленного производителем. Как результат – вода из фильтра аналогична водопроводной, а Вы думаете, что пьёте чистую воду.
3. На работе стоит кулер? Проверьте в нём воду! Возможно, кулер давно нуждается в профилактике.

4. TDS-метр можно брать с собой в поездки: он очень легкий, занимает совсем немного места, имеет защитный колпачок для удобства хранения и транспортировки. Срока службы батареек - 1000 измерений!
Комплектация: тестер воды.
Технические характеристики:
Материал
ABS, металл
Размеры
140х25х15 мм
Питание
2 элемента типа LR44 (в комплекте нет)
Диапазон измерений минерализации
0-9990 частиц на миллион (мг/л)
Разрешение
1 ppm (0∼999 ppm), 10 ppm (1000∼9990 ppm)
Погрешность
±2%
Автоматическое выключение
10 минут

Вес
35 г

Цвет
синий

