Инструкция по монтажу и эксплуатации

Сушилка для рук и фен

Сушилка для рук Т 80, Т 80 Е
Фен ТН 80 Z
! Данные приборы не использовать без соблюдения данной инструкции.

Содержание

Указания по утилизации

Описание прибора и детальные чертежи

1. Технические данные

2. Оборудование
Контрольные знаки

3. Указания по безопасности

4. Руководство по монтажу

5. Последовательность монтажа

6. Вертикальная установка для фена 

7. Чистка и уход

Указание по утилизации

Ради сохранения окружающей среды и для уменьшения мусора

Упаковка

используется в качестве эффективной защиты высококачественной продукции по транспортировке. Упаковка изготавливается из экологически безвредных материалов многократного использования.

Пластмассовые части приборов

маркируются обозначениями материалов для того, чтобы в конце срока годности повторно использовать их отдельного от других ценных материалов.

Упаковка из пластика

сделана их полиэтилена (ПЭ) и может собираться отдельно, а также повторно использоваться  в качестве ценного материала.

Упомянутые материалы являются ценными материалами и 100% используются повторно при чистой отдельной доставке на предусмотренные для этого места сбора. Спрашивайте Ваше городское или местное управление.

Внимание! Перед включением в сеть удалить из сетевой клеммы тестовую проводку, если таковая имеется.

Безопасные расстояния для монтажа: в соответствии с VDE 0100 и VDE 0107

1. Верхняя часть

2. Всасывающий фильтр

3. Нижняя часть

4. Клавиша включения (отсутствует у Т 80 Е)

5. Выдувной патрубок

Сушилка для рук Т 80, Т 80 Е

Фен ТН 80 Z
Мы подготовили данную инструкцию по эксплуатации, чтобы вы смогли быстро и в полном объеме познакомиться с Вашим новым прибором.

· Внимательно прочитайте данную инструкцию перед вводом в эксплуатацию данного прибора. В ней даны важные указания по безопасности, использованию, обслуживанию и утилизации.

· Ознакомьтесь в данной инструкции с Вашим новым прибором и его различными функциями.

· Соблюдайте все указания и объяснения, касающиеся правильного использования и обслуживания. Этим Вы добьетесь постоянной готовности прибора к действию и длительного срока службы Вашего прибора.

· Особо обращайте внимание на указания, касающиеся безопасности. Они помогают избежать несчастных случаев и защитить Ваш прибор от повреждений.

· Сохраните инструкцию по эксплуатации, она сможет в дальнейшем в некоторых случаях стать Вам незаменимым помощником.

Данный прибор соответствует признанным техническим правилам и специальных условий по безопасности электроприборов. Производитель не несет ответственности за возможные повреждения, которые могут возникнуть из-за неправильного использования или неправильной эксплуатации.

1. Технические характеристики:

	
	
	Сушилка для рук
	Фен

	
	
	Т 80
	Т 80 Е
	ТН 80 Z

	Номинальная мощность

Мощность накала

Мощность мотора

Воздушный поток

Сравнительное время сушки

Размеры (в мм):

Ш 203, Г 164, В 282

Вес

Контрольные знаки:


	Ватт

Ватт

Ватт

л/с

с

мм

кг
	1400

1200

200

31

26

Х 
	1400

1200

200

31

26

Х
	1800

1600

200

31

26

Х


2. Оснащение:

	
	Т 80
	Т 80 Е
	ТН 80 Z

	Электронный таймер

Устанавливаемая продолжительность работы

Автоматика выключения

Полностью автоматическое, бесконтактное включение/выключение

Ограничитель температуры

Плавкий температурный предохранитель

Вытяжная решетка воздухозаборника
	30 – 60 сек.

Х

Х

Х

Х
	Х

Х

Х

Х
	0,5 – 8 мин.

Х

Х

Х

Х




3. Указания по безопасности

· Перед включением прибора проверьте, чтобы указанное на маркировке напряжение совпадало с электроподключением Вашего дома.

· Пожалуйста, обратите внимание, что при неправильном обращении с электроприборами могут возникнуть опасности, которые не смогут распознать дети.

· Передайте данную инструкцию другим пользователям данного прибора, что проинформировать их обо всех функциях и указаниях.

· Оградите электросеть от возможных вмешательств и чисток.

4. Указания по монтажу:

Монтаж сушилки должен производить специалист, чтобы гарантировать подключение прибора с соблюдением всех предписаний по безопасности. У Т 80 и T 80 Z при электрической инсталляции предусмотрен плавкий температурный предохранитель или предохранитель. Для инсталляции необходима двухфазная сеть с мин. 3 мм контактными отверстиями на каждом полюсе.

5. Последовательность монтажа:

1. Выкрутить заглушку под выдувным патрубком (5) (над маркировкой). Выкрутить оба винта во всасывающем фильтре (2) и немного оттянуть назад выдувной патрубок.

2. Повернуть вверх верхнюю часть (1) и снять ее.

3. После определения места закрепления сушилки, при помощи монтажного шаблона обозначить места для сверления отверстий для 3 дюбелей, просверлить отверстия 
(Ø 8 мм) и вставить дюбеля. Дюбеля и винты прилагаются к прибору. Наилучшая высота для монтажа 1,15 м (от пола до выдувного патрубка) для Т 80, Т 80 Е или 2,0 м для T 80 Z. Учитывать входное отверстие для сетевой подводки в соответствии с монтажным шаблоном.

4. Провести сетевой кабель, прикрутить нижнюю часть прибора к стене. Проложить сетевой кабель с петлей для отвода конденсата и присоединить слева вверху от сетевой клеммы. Электроподключение в соответствии с электросхемой. 

5. Продолжительность работы электронного таймера устанавливается у Т 80 прим. на 0,5 мин, у Т 80 Z – на 4 мин. Поворотом регулятора (доступен при открытой верхней крышке) возможно изменение временных показателей от 0.5 мин. до 8 мин.

6. Перед закрытием прибора установить всасывающий фильтр (2) и выдувной патрубок (5) в соответствующие направляющие. Закрыть верхнюю крышку (1), подогнать по нижней части и прижать. Полностью выдвинуть вперед выдувной патрубок и завернуть оба винта (+ шайбы).

7. Поставить на место заглушку.

8. Расстояние включения Т 80 Е (расстояние между выдувным патрубком и руками) по желанию может быть изменено. В расположенной во всасывающем патрубке электронике имеется потенциометр. Поворотом регулятора для изменения временных показателей (если смотреть изнутри) возможно изменение расстояния включения.

Т 80 дополнительно оснащена сетевым предохранителем. Он находится на левой стороне. Замена предохранителя производится только сервисной службой, так как крышка должна быть склеена.

! По причинам безопасности при всех работах выключайте прибор из сети.

Производите пробную работу только при закрытой крышке, так как в противном случае прибор  недостаточно охлаждается.

6. Вертикальная установка для фена Starmix TH 80 Z
Надежная вертикальная установка Starmix ТНН 800, номер заказа 11 10 01, позволяет установить фен на нужную высоту. Этим облегчается использование прибора детьми и инвалидами. 

Альтернативно вертикальной установке Вы можете установить два фена на расстоянии 40 см друг от друга.

7. Чистка и уход

Чистить воздушный фильтр на нижней части прибора от ворсинок и пыли необходимо пылесосом по мере его загрязнения. Сильные загрязнения удалять щеткой.

