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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

    S.I.N.: 834-300

Permatex( Термостойкий клей с медью для прокладок – это аэрозольный продукт, выступающий в качестве клея/герметика, способствует лучшему рассеиванию тепла, предотвращает выгорание прокладок и улучшает теплопередачу.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА
· Содержит мелкодисперсный порошок меди для улучшения теплопередачи и снижает локальный перегрев
· Сохраняет липкость, позволяя смещать прокладку при установке
· Работает при температурах от -45(С до +260(С

· Устойчив к воздействию технических жидкостей, включая бензин 
· Заполняет неровности поверхности
ТИПИЧНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Может использоваться в теплонагруженных сборках, где требуется рассеивание тепла:
· Прокладка головки блока цилиндров
· Прокладка выпускного коллектора
· Фланцы турбонагнетателя
· Прокладки карбюратора мотоцикла
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
	1.
	Обеспечьте соответствующую вентиляцию.

	2.
	Очистите поверхность от масел, смазок и грязи.

	3. 
	Замаскируйте области, которые не подвергаются обработке.

	

	4.
	Встряхивайте баллончик со смешивающим  шариком в течение 1 минуты. Для достижения лучшего результата баллончик должен быть комнатной температуры.



	5.      Держа баллончик на расстоянии 20-25 см от     поверхности, равномерно распылите продукт. Нанесите на обе поверхности прокладки.  Избегайте избыточного нанесения. Дайте растворителю испарится до сборки деталей.

НЕ РАСПЫЛЯЙТЕ на компоненты моторного отсека.

	Примечание: содержимого баллончика хватает на установку 10-12 стандартных прокладок
Очистка

	1.
	Очистите руки с помощью Permatex( Очиститель рук Fast Orange.


СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА
	
	Типичное значение

	Химический тип
	Фенольный 

	Внешний вид
	Металлизированная медная пленка

	Запах
	Растворителя

	
	

	Точкав вспышки 
	Аэрозоль под давлением, см. MSDS



Горючесть по NFPA 704          4 (Высокая)
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Этот продукт не рекомендован для использования в среде чистого кислорода и/или обогащенных кислородом смесях и не должен использоваться в качестве герметика в среде хлора и других сильных окислителей.

Для получения исчерпывающей информации по безопасности использования продукта обратитесь к Бюллетеню Безопасности (MSDS).

Информация для заказа

	Кат.№
	Объем контейнера

	80697 (101МА)
	Аэрозольный баллончик 255 г


Хранение

Продукт хранится в прохладном, сухом месте в закрытой таре при температуре от +8C, если иное не указано на этикетке. Предпочтительна нижняя половина температурного диапазона.  
C до +28
Примечание

Содержащиеся здесь данные являются достоверными,но носят исключительно информационный характер. Фирма ПЕРМАТЕКС не несет ответственности за результаты, полученные кем бы то ни было, чьи методы работы она не контролирует.  В частности, мы не даем никаких прямых или косвенных гарантий пригодности товара для рынка или использования его в производстве для достижения конкретных задач, мы также не несем ответственности за любой ущерб случайного или неслучайного характера, в т.ч. упущенную выгоду. Данный продукт может быть защищен одним или более патентами Соединенных Штатов или иными патентами или заявками на патент.

NOT FOR PRODUCT SPECIFICATIONS.

THE TECHNICAL DATA CONTAINED HEREIN ARE INTENDED AS REFERENCE ONLY.   

PLEASE CONTACT PERMATEX, INC.TECHNICAL SERVICE DEPARTMENT FOR ASSISTANCE AND RECOMMENDATIONS FOR YOUR SPECIFIC APPLICATION.

PERMATEX, INC., HARTFORD SQUARE NORTH, 10 COLUMBUS BOULEVARD, HARTFORD, CT 06106 PHONE – (1-87PERMATEX)

                                                                                                                                                             Permatex and Form-A Gasket are Trademark of Permatex, Inc.
Rev. 7B10

Loctite is a Registered Trademark of Loctite Corporation, Hartford, CT 06106
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