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Радиаторы PURMO предназначены для использования в насос-

ных системах отопления, выполненных из сталь ных, медных 

или пластиковых труб с антидиффузионным барьером, в кото-

рых нагревательным агентом является вода или антифриз. Их 

можно применять как в одно-, так и в двутрубных системах. Кро-

ме того, эти радиаторы можно устанавливать в гравитационных 

системах, но с ограничениями, следующими из их гидравличе-

ского сопротивления.

Радиаторы PURMO предназначены для отопления жилых, офис-

ных, сервисных и других помещений, в которых отсутствует 

вредное корродирующее воздействие веществ, содержащих-

ся в воздухе, а также нет постоянного или периодического ув-

лажнения поверхности радиатора. В помещениях, где имеются 

неблагоприят ные воздействия – например, в ванных комнатах, 

прачечных, банях, крытых бассейнах, холодильных камерах, 

на автомобильных мойках, предприятиях по переработке про-

дуктов питания, – необходимо использовать радиаторы Purmo 

с антикоррозионным покрытием. Также недопустима установка 

радиаторов Purmo в домах, которые в первый год после построй-

ки или модернизации не будут отапливаться.

Радиаторы PURMO необходимо использовать в герметичных за-

крытых системах отопления, предохраняемых мембранными 

расширительными баками. Допускается установка в небольших от-

крытых системах тепловой мощностью до 25 кВт, но при условии 

использования допущенных к применению ингибиторов коррозии.

Системы с радиаторами PURMO должны наполняться и подпиты-

ваться водой соответствующего качества, важнейшие качествен-

ные показатели которой не могут превышать нижеприведённых 

значений:

• суммарное содержание хлор-ионов и сульфатных ионов не 

должно превышать 150 мг/л (для систем из медных труб  – 50 мг/л);

• содержание кислорода не должно превышать 0.1 мг/л;

• показатель рН воды должен находиться в пределах от 8.0 до 9.5;

• общая жёсткость не должна превышать 4.0 мг-экв/л.

Недопустимо, кроме аварийных случаев, опорожнение системы. 

Допускается сливать теплоноситель суммарно не более чем на 

15 дней в году. В случае необходимости опорожнения системы, 

например, во время ремонта, воду следует удалить только из 

ремонтируемой части. После выполнения работ опорожнен-

ную часть системы необходимо немедленно вновь наполнить 

водой. Годовая потеря воды в системе отопления не должна 

превышать 5% ёмкости всей системы закрытого типа и 10% ём-

кости всей системы открытого типа. Запрещается устанавли-

вать радиаторы в системах, в которых максимальное рабочее 

давление может подняться выше 10 бар, а температура – выше

110 °C. Во время испытания системы на герметичность испыта-

тельное  давление не должно превышать 15 бар.

Источником тепла для систем центрального отоплениия, обо-

рудованных радиаторами PURMO, могут быть котлы или снаб-

жённые теплообменниками теплоцентры. Не допускается 

ипользование радиаторов в системах центрального отопления, 

соединённых непосредственно с высокотемпературной тепло-

сетью – например, посредством гидроэлеваторных узлов или 

узлов насосного смешения.

Радиаторы рекомендуется устанавливать не снимая индивиду-

альной фабричной упаковки. Эта упаковка может оставаться на 

радиаторе даже при вводе системы центрального отопления в 

действие в целях отопления здания во время отделочных работ 

или для просушки здания. Рекомендуется снять упаковку лишь 

по окончании всех отделочных работ. Радиаторы PURMO сле-

дует хранить только в закрытых и сухих складских помещениях. 

Запрещается хранить радиаторы под открытым небом или во 

влажных складских помещениях. Транспортировать радиаторы 

необходимо с должной осторожностью: перевозить в закрытых 

сухих грузовых отсеках.

Нельзя чистить поверхность радиатора с использованием чистя-

щих средств, содержащих растворители, кислоты или другие ве-

щества, вызывающие коррозию.

ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАНЕЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ



7

Производство

Панельные радиаторы PURMO изготавливаются в соответствии 

с EN 10130 и EN 10131 – из стального холоднокатаного листа DC01, 

поставляемого в виде ленты, свёрнутой в бухты. Штамповка на-

гревательных панелей с шагом вертикальных водяных каналов

33,3 мм (Vertical – 50 мм) производится на полностью автоматизи-

рованных производственных линиях с компьютерным управлени-

ем, где на одной технологической линии (соединённой роликовы-

ми конвейерами) получают изделие, требующее только окраски и 

упаковки. Процессы окраски и упаковки также автоматизированы.

Панельные радиаторы типа Plan Compact, Plan Ventil Compact, Plan 

Ventil Compact M, Plan Hygiene и Plan Ventil Hygiene снабжены допол-

нительной декоративной плоской фронтальной пластиной, наклеи-

ваемой на переднюю нагревательную панель. В модели Plan Ventil 

Compact D высотой 200 мм декоративная пластина наклеена также и 

на заднюю нагревательную панель.

Панельные радиаторы типа Ramo Compact, Ramo Ventil Compact, 

Ramo Ventil Compact M снабжены дополнительной декоративной пло-

ской фронтальной пластиной с выдавленными лёгкими горизонталь-

ными бороздками, которая наклеивается на переднюю панель радиа-

тора. В модели Ramo Ventil Compact D высотой 200 мм декоративная 

пластина наклеена также и на заднюю панель радиатора.

Окраска

Неотделанные радиаторы после прохождения первых этапов техноло-

гического процесса подвергаются затем процессам, обеспечивающим 

получение готового лакокрасочного покрытия, в следующем порядке:

• подготовка поверхности (мытьё, обезжиривание, железоокисное трав-

ление, фосфатизация поверхности, промывка) с использованием спе-

циальных химических средств;

• грунтовочная окраска методом катафореза второго поколения KTL II 

посредством погружения радиатора в грунтовочную краску белого 

цвета, обеспечивающая прекрасную защиту от коррозии;

• просушка после грунтовочной окраски в камере каплеотделения и 

туннельной газовой сушилке;

• окраска порошковой краской путём напыления её на поверхность 

радиатора электростатическим методом в лакировочной кабине с ис-

пользованием специального лакировального оборудования;

•  спекание нанесенных защитных слоев в печи при температуре 190°С.

Стандартным цветом для всех панельных радиаторов является белый 

RAL 9016. Возможность окраски в другие цветах по шкале RAL – по за-

просу, за дополнительную плату.

обезжиривание фосфатирование грунтовка 
погружением 
KTL

порошковая 
покраска

Обработка поверхности радиатора

Цветные радиаторы по шкале RAL

ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



8

05

Упаковка

Панельные радиаторы с профилированной и плоской передней панелью 

поставляются в предохранительной упаковке, позволяющей устанавли-

вать радиатор без необходимости её удаления. Радиаторы упаковывают-

ся на фабрике в термоусадочную плёнку. Дополнительная упаковка под 

плёнкой состоит из 2 расположенных вдоль радиатора снизу и сверху 

прочных листов гофрированного картона, предохраняющих его рёбра. 

Кроме того, углы радиаторов предохраняются четырьмя пластмассовы-

ми накладками.

Во время установки радиатора в систему следует вскрывать упаковку 

только в требуемом месте. Лишь по окончании всех работ в помещении, 

которые могут повредить радиаторы, удаляется вся упаковка. В ходе на-

гревания вся упаковка должна быть полностью удалена. 

Отдельные радиаторы устанавливаются вертикально на деревянных 

поддонах и стягиваются вместе лентой, предупреждающей неконтроли-

руемые перемещения радиаторов во время складирования и транспор-

тировки.

Транспортировка и складирование

Транспортировать радиаторы необходимо с должной осторожностью: 

перевозить в сухих и закрытых грузовых отсеках.

Как поддоны, так и отдельные радиаторы во время транспортировки не-

обходимо предохранить таким образом, чтобы они не перемещались. 

Погрузка и разгрузка радиаторов должнa производиться так, чтобы не 

повредить лакокрасочное покрытие и не деформировать радиатор от 

ударов.

Радиаторы необходимо складировать в закрытых сухих помещениях и 

предохранять  их от контакта с влагой и едкими веществами, которые мо-

гут привести к повреждению покрытия. Радиаторы нельзя складировать 

под открытым небом даже если они предохранены плёнкой или брезен-

том. В случае появления влаги внутри упаковки необходимо немедленно 

удалить её, а радиатор высушить.

Радиаторы следует складировать на поддонах, а снятые с поддонов – 

устанавливать в вертикальном положении, предохраняя от поврежде-

ния, особенно их нижние рёбра.

Радиаторы нельзя бросать и тянуть по полу.

Неправильная транспортировка и складское хранение радиаторов мо-

жет привести к их разгерметизации. Особо длинные радиаторы нельзя 

складировать или транспортировать на маленьких поддонах в лежачем 

положении. То же касается ситуации, когда выступающие края длинного 

радиатора будут придавлены стопкой меньших радиаторов, вызываю-

щей прогиб вниз и деформацию лежащего внизу радиатора.

 Тип радиатора  Количество на поддоне

 тип 10  12 штук

 тип 11  12 штук

 тип 20  7 штук

 тип 21s  10 штук

 тип 22  7 штук

 тип 30  5 штук

 тип 33  5 штук

Упаковка радиаторов

Пример неправильного складирования, 

приводящего к повреждению радиаторов

Размещение радиаторов на поддоне

Л Е Т  Г А Р А Н Т И И  К АЧЕС
Т

В
А
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ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАНЕЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ
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ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ
COMPACT

COMPACT (PURMO C) 

Панельные радиаторы PURMO Compact  с профилированными нагревательными па-
нелями и конвекционными элементами. Снабжены боковыми накладками и верхней 
накладкой типа «гриль». Благодаря наличию четырех присоединительных отверстий
с внутренней резьбой G ½ “ можно подключить радиатор как с правой стороны, так и с 
левой.

Технические данные

• Материал: высококачественный глубокоштампованный лист из низкоуглеродистой 

холоднокатаной стали DC01 по EN 10130

• Шаг вертикальных водяных каналов: 33,3 мм

• Патрубки: 4 x G ½ " боковые

• Рабочее давление: 10 бар

• Максимальная температура: 110 °C

• Испытательное давление: 15 бар (заводское – 13 бар)

• Цвет: белый RAL 9016, другие цвета по шкале RAL – по заказу

• Аксессуары: кронштейны, пробка, воздухоотводчик в комплекте с радиатором
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Рекомендуемые подсоединения

боковое подсоединение диагональное подсоединение седловидное подсоединение

- питающая труба - обратная труба

тип C 11
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Виды сбоку

 монтажные размеры: мм

тип C 11
C 21s, C 22, 

C 33
L L1 L2 L1 L2

400-1600 117 - 133 -

1800 117 917 133 900

2000 117 1017 133 1000

2300 117 1150 133 1167

2600 117 1317 133 1300

3000 117 1517 133 1500

 ёмкость: л/м
выс.

300 400 450 500 550 600 900тип

11 1,7 2,2 2,5 2,7 3,0 3,2 4,5

21s 3,4 4,5 5,0 5,5 6,1 6,6 9,0

22 3,4 4,5 5,0 5,5 6,1 6,6 9,0

33 5,1 6,7 7,5 8,2 9,0 9,8 13,3

 вес: кг/м
выс.

300 400 450 500 550 600 900тип

11 9,1 12,3 13,9 15,5 17,1 18,7 28,3

21s 14,0 18,8 21,2 23,5 25,9 28,3 42,3

22 16,3 22,0 24,9 27,7 30,6 33,4 50,7

33 24,5 33,1 37,4 41,6 45,9 50,2 75,8

 Ёмкость, вес и монтажные размеры

Вид сзадиВид спереди
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 длина [мм]
параметры

t
z
 / t

p
 / t

i

высота [мм]

 300 400  450  500 550  600  900 

400 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

500 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

700 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

800 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

900 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1100 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1200 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1400 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1800 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2300 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

3000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 90/70/20 ˚C и 75/65/20 ˚C.

[Вт/м] 105/75/20 ˚C 832 1085 1206 1326 1443 1557 2187

показатель n  1,2981 1,3026  1,3048  1,3070 1,3093  1,3115  1,3170

275

343

412

480

549

618

686

755

824

961

1098

1236

1373

1579

1785

2059

358

447

537

626

716

805

895

984

1073

1252

1431

1610

1789

2057

2326

2684

398

497

597

696

795

895

994

1094

1193

1392

1591

1790

1989

2287

2585

2983

437

546

656

765

874

984

1093

1202

1311

1530

1749

1967

2186

2514

2842

3279

476

595

713

832

951

1070

1189

1308

1427

1665

1903

2140

2378

2735

3092

3567

513

641

770

898

1026

1155

1283

1411

1539

1796

2052

2309

2566

2950

3335

3848

720

900

1080

1260

1440

1620

1800

1980

2160

2520

2880

3240

3600

4140

4680

5400

 218

273

328

382

437

491

546

601

655

764

874

983

1092

1256

1420

1638

284

356

427

498

569

640

711

782

853

995

1138

1280

1422

1635

1849

2133

316

395

474

553

632

711

790

869

948

1106

1264

1422

1580

1817

2054

2370

347

434

521

608

694

781

868

955

1042

1215

1389

1562

1736

1996

2257

2604

378

472

566

661

755

850

944

1038

1133

1322

1510

1699

1888

2171

2454

2832

407

509

611

713

814

916

1018

1120

1222

1425

1629

1832

2036

2341

2647

3054

571

714

856

999

1142

1284

1427

1570

1712

1998

2283

2569

2854

3282

3710

4281

PURMO C 11

6
0

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ РАДИАТОРА : PURMO C 11 600 x 1200        

наименование

тип

высота

длина

ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ
COMPACT 

COMPACT – тип 11
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 длина [мм]
параметры

t
z
 / t

p
 / t

i

высота [мм]

 300 400  450  500 550  600  900 

400 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

500 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

700 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

800 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

900 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1100 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1200 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1400 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1800 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2300 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

3000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 90/70/20 ˚C и 75/65/20 ˚C.

[Вт/м] 105/75/20 ˚C 1153 1465 1616 1766 1913 2057 2873

показатель n  1,2803 1,2940  1,3008  1,3076 1,3145  1,3213  1,3390

381

477

572

668

763

858

954

1049

1144

1335

1526

1717

1907

2193

2480

2861

484

605

726

847

968

1089

1210

1331

1452

1694

1936

2178

2420

2782

3145

3629

533

667

800

933

1067

1200

1333

1467

1600

1866

2133

2400

2666

3066

3466

4000

582

728

873

1019

1165

1310

1456

1601

1747

2038

2329

2620

2911

3348

3785

4367

630

787

945

1102

1260

1417

1575

1732

1890

2205

2520

2834

3149

3622

4094

4724

677

846

1015

1184

1353

1522

1691

1861

2030

2368

2706

3045

3383

3890

4398

5074

943

1178

1414

1650

1885

2121

2356

2592

2828

3299

3770

4242

4713

5420

6127

7069

304

381

457

533

609

685

761

837

913

1065

1218

1370

1522

1750

1979

2283

385

482

578

674

770

867

963

1059

1156

1348

1541

1733

1926

2215

2504

2889

424

530

636

742

848

954

1060

1166

1272

1484

1696

1908

2120

2438

2756

3180

462

578

694

809

925

1040

1156

1272

1387

1618

1850

2081

2312

2659

3006

3468

500

625

749

874

999

1124

1249

1374

1499

1749

1998

2248

2498

2873

3247

3747

536

670

804

938

1072

1206

1340

1474

1608

1876

2144

2412

2680

3082

3484

4020

744

931

1117

1303

1489

1675

1861

2047

2233

2605

2978

3350

3722

4280

4839

5583

PURMO C 21s

7
0
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 длина [мм]
параметры

t
z
 / t

p
 / t

i

высота [мм]

 300 400  450  500 550  600  900 

400 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

500 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

700 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

800 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

900 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1100 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1200 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1400 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1800 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2300 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

3000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 90/70/20 ˚C и 75/65/20 ˚C.

[Вт/м] 105/75/20 ˚C 1469 1872 2068 2260 2450 2635 3707

показатель n  1,3094 1,3182  1,3226  1,3270 1,3314  1,3358  1,3561

484

605

726

847

968

1089

1211

1332

1453

1695

1937

2179

2421

2784

3147

3632

616

770

924

1078

1232

1386

1540

1694

1849

2157

2465

2773

3081

3543

4005

4621

680

850

1020

1190

1361

1531

1701

1871

2041

2381

2721

3061

3401

3912

4422

5102

743

929

1114

1300

1486

1672

1857

2043

2229

2600

2972

3343

3715

4272

4829

5572

805

1006

1207

1408

1610

1811

2012

2213

2414

2817

3219

3621

4024

4627

5231

6036

865

1081

1298

1514

1730

1947

2163

2379

2595

3028

3460

3893

4326

4974

5623

6488

1213

1516

1820

2123

2426

2730

3033

3336

3639

4246

4853

5459

6066

6976

7886

9099

 384

481

577

673

769

865

961

1057

1153

1345

1538

1730

1922

2210

2499

2883

488

611

733

855

977

1099

1221

1343

1465

1709

1954

2198

2442

2808

3175

3663

539

674

808

943

1078

1212

1347

1482

1616

1886

2155

2425

2694

3098

3502

4041

588

735

882

1029

1176

1323

1470

1617

1764

2058

2352

2646

2940

3381

3822

4410

636

796

955

1114

1273

1432

1591

1750

1909

2227

2546

2864

3182

3659

4137

4773

684

855

1025

1196

1367

1538

1709

1880

2051

2393

2734

3076

3418

3931

4443

5127

955

1194

1433

1672

1910

2149

2388

2627

2866

3343

3821

4298

4776

5492

6209

7164

PURMO C 22
1
0
2

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ РАДИАТОРА : PURMO C 22 600 x 1200        

наименование

тип

высота

длина

ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ
COMPACT 

COMPACT – тип 22
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 длина [мм]
параметры

t
z
 / t

p
 / t

i

высота [мм]

 300 400  450  500 550  600  900 

400 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

500 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

700 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

800 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

900 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1100 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1200 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1400 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1800 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2300 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

3000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 90/70/20 ˚C и 75/65/20 ˚C.

[Вт/м] 105/75/20 ˚C 2062 2611 2878 3139 3395 3648 5066

показатель n  1,3140 1,3255  1,3313  1,3371 1,3428  1,3486  1,3600

679

849

1019

1189

1359

1528

1698

1868

2038

2377

2717

3057

3396

3906

4415

5094

858

1073

1288

1502

1717

1932

2146

2361

2575

3005

3434

3863

4292

4936

5580

6439

945

1182

1418

1654

1891

2127

2363

2600

2836

3309

3781

4254

4727

5436

6145

7090

1030

1288

1546

1803

2061

2318

2576

2834

3091

3606

4121

4637

5152

5925

6697

7728

1114

1392

1670

1949

2227

2505

2784

3062

3341

3897

4454

5011

5568

6403

7238

8351

1195

1494

1793

2092

2391

2689

2988

3287

3586

4184

4781

5379

5977

6873

7770

8965

1657

2072

2486

2900

3315

3729

4143

4558

4972

5801

6629

7458

8287

9529

10772

12430

 539

674

808

943

1078

1212

1347

1482

1616

1886

2155

2425

2694

3098

3502

4041

680

850

1019

1189

1359

1529

1699

1869

2039

2379

2718

3058

3398

3908

4417

5097

748

935

1121

1308

1495

1682

1869

2056

2243

2617

2990

3364

3738

4299

4859

5607

814

1018

1221

1425

1628

1832

2035

2239

2442

2849

3256

3663

4070

4681

5291

6105

879

1099

1318

1538

1758

1977

2197

2417

2636

3076

3515

3955

4394

5053

5712

6591

942

1178

1414

1649

1885

2120

2356

2592

2827

3298

3770

4241

4712

5419

6126

7068

1304

1630

1956

2282

2608

2934

3260

3586

3912

4564

5216

5868

6520

7498

8476

9780

PURMO C 33

1
5
2

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ РАДИАТОРА : PURMO C 33 600 x 1200        

наименование

тип

высота

длина

ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ
COMPACT

COMPACT – тип 33
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ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ
VENTIL COMPACT

VENTIL COMPACT (PURMO CV) 

Универсальные панельные радиаторы PURMO Ventil Compact с профилированными 
нагревательными панелями и конвекционными элементами, снабжённые боковы-
ми накладками и верхней накладкой типа «гриль». Два нижних и четыре боковых 
присоединительных отверстия с внутренней резьбой G ½” делают возможным под-
соединение снизу, а в случае необходимости – сбоку. В комплект входит встроенная 
клапанная вставка с предварительной регулировкой производства Oventrop.

Технические данные

• Материал: высококачественный глубокоштампованный лист из низкоуглеродистой 

холоднокатаной стали DC01 по EN 10130

• Шаг вертикальных водяных каналов: 33,3 мм

• Патрубки: 2 x G ½ " снизу справа (слева – на заказ), 

 4 x G ½ " боковые

• Рабочее давление: 10 бар

• Максимальная температура: 110 °C

• Испытательное давление: 15 бар (заводское – 13 бар)

• Цвет: белый RAL 9016, другие цвета по шкале RAL – по заказу

• Аксессуары: кронштейны, пробка, воздухоотводчик в комплекте с радиатором
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 длина [мм]
параметры

t
z
 / t

p
 / t

i

высота [мм]

 300 400  450  500  600  900 

400 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

500 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

700 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

800 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

900 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1100 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1200 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1400 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1800 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2300 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

3000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 90/70/20 ˚C и 75/65/20 ˚C.

[Вт/м] 105/75/20 ˚C 832 1085 1206 1326 1557 2187

показатель n  1,2981 1,3026  1,3048  1,3070  1,3115  1,3170

275

343

412

480

549

618

686

755

824

961

1098

1236

1373

1579

1785

2059

358

447

537

626

716

805

895

984

1073

1252

1431

1610

1789

2057

2326

2684

398

497

597

696

795

895

994

1094

1193

1392

1591

1790

1989

2287

2585

2983

437

546

656

765

874

984

1093

1202

1311

1530

1749

1967

2186

2514

2842

3279

513

641

770

898

1026

1155

1283

1411

1539

1796

2052

2309

2566

2950

3335

3848

720

900

1080

1260

1440

1620

1800

1980

2160

2520

2880

3240

3600

4140

4680

5400

 218

273

328

382

437

491

546

601

655

764

874

983

1092

1256

1420

1638

284

356

427

498

569

640

711

782

853

995

1138

1280

1422

1635

1849

2133

316

395

474

553

632

711

790

869

948

1106

1264

1422

1580

1817

2054

2370

347

434

521

608

694

781

868

955

1042

1215

1389

1562

1736

1996

2257

2604

407

509

611

713

814

916

1018

1120

1222

1425

1629

1832

2036

2341

2647

3054

571

714

856

999

1142

1284

1427

1570

1712

1998

2283

2569

2854

3282

3710

4281

PURMO CV 11

6
0

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ РАДИАТОРА : PURMO CV 11 600 x 1200 L

наименование

тип

высота

длина

L : только для левого исполнения

(Отсутствие буквы – стандарт, правое исполнение) 

ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ
VENTIL COMPACT

VENTIL COMPACT – тип 11
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 длина [мм]
параметры

t
z
 / t

p
 / t

i

высота

 300 400  450  500  600  900 

400 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

500 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

700 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

800 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

900 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1100 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1200 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1400 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1800 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2300 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

3000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 90/70/20 ˚C и 75/65/20 ˚C.

[Вт/м] 105/75/20 ˚C 1153 1465 1616 1766 2057 2873

показатель n  1,2803 1,2940  1,3008  1,3076  1,3213  1,3390

381

477

572

668

763

858

954

1049

1144

1335

1526

1717

1907

2193

2480

2861

484

605

726

847

968

1089

1210

1331

1452

1694

1936

2178

2420

2782

3145

3629

533

667

800

933

1067

1200

1333

1467

1600

1866

2133

2400

2666

3066

3466

4000

582

728

873

1019

1165

1310

1456

1601

1747

2038

2329

2620

2911

3348

3785

4367

677

846

1015

1184

1353

1522

1691

1861

2030

2368

2706

3045

3383

3890

4398

5074

943

1178

1414

1650

1885

2121

2356

2592

2828

3299

3770

4242

4713

5420

6127

7069

304

381

457

533

609

685

761

837

913

1065

1218

1370

1522

1750

1979

2283

385

482

578

674

770

867

963

1059

1156

1348

1541

1733

1926

2215

2504

2889

424

530

636

742

848

954

1060

1166

1272

1484

1696

1908

2120

2438

2756

3180

462

578

694

809

925

1040

1156

1272

1387

1618

1850

2081

2312

2659

3006

3468

536

670

804

938

1072

1206

1340

1474

1608

1876

2144

2412

2680

3082

3484

4020

744

931

1117

1303

1489

1675

1861

2047

2233

2605

2978

3350

3722

4280

4839

5583

PURMO CV 21s

7
0

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ РАДИАТОРА : PURMO CV 21s 600 x 1200        

наименование

тип

высота
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 длина [мм]
параметры

t
z
 / t

p
 / t

i

высота [мм]

 300 400  450  500  600  900 

400 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

500 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

700 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

800 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

900 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1100 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1200 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1400 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1800 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2300 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

3000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 90/70/20 ˚C и 75/65/20 ˚C.

[Вт/м] 105/75/20 ˚C 2062 2611 2878 3139 3648 5066

показатель n  1,3140 1,3255  1,3313  1,3371  1,3486  1,3600

679

849

1019

1189

1359

1528

1698

1868

2038

2377

2717

3057

3396

3906

4415

5094

858

1073

1288

1502

1717

1932

2146

2361

2575

3005

3434

3863

4292

4936

5580

6439

945

1182

1418

1654

1891

2127

2363

2600

2836

3309

3781

4254

4727

5436

6145

7090

1030

1288

1546

1803

2061

2318

2576

2834

3091

3606

4121

4637

5152

5925

6697

7728

1195

1494

1793

2092

2391

2689

2988

3287

3586

4184

4781

5379

5977

6873

7770

8965

1657

2072

2486

2900

3315

3729

4143

4558

4972

5801

6629

7458

8287

9529

10772

12430

 539

674

808

943

1078

1212

1347

1482

1616

1886

2155

2425

2694

3098

3502

4041

680

850

1019

1189

1359

1529

1699

1869

2039

2379

2718

3058

3398

3908

4417

5097

748

935

1121

1308

1495

1682

1869

2056

2243

2617

2990

3364

3738

4299

4859

5607

814

1018

1221

1425

1628

1832

2035

2239

2442

2849

3256

3663

4070

4681

5291

6105

942

1178

1414

1649

1885

2120

2356

2592

2827

3298

3770

4241

4712

5419

6126

7068

1304

1630

1956

2282

2608

2934

3260

3586

3912

4564

5216

5868

6520

7498

8476

9780

PURMO CV 33

1
5

2

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ РАДИАТОРА : PURMO CV 33 600 x 1200 L

наименование

тип

высота

длина

L : только для левого исполнения

(Отсутствие буквы – стандарт, правое исполнение) 

VENTIL COMPACT – тип 33

ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ
VENTIL COMPACT
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ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ
VENTIL COMPACT M

VENTIL COMPACT M (PURMO CVM) 

Панельные радиаторы PURMO Ventil Compact M с центральным подсоединением 
снизу, с профилированными нагревательными панелями и конвекционными эле-
ментами, снабжённые боковыми накладками и верхней накладкой типа «гриль». 
Два нижних и четыре боковых присоединительных отверстия с внутренней резьбой
G ½ “ делают возможным подсоединение снизу, а в случае необходимости – сбоку.
В комплект входит встроенная клапанная вставка с предварительной регулировкой 
производства Oventrop.
Основное достоинство центрального подсоединения снизу заключается в том, что не-
зависимо от длины, высоты, толщины и вида радиатора положение патрубков для 
системы можно определить ещё когда здание находится в «сыром» состоянии.

Технические данные

• Материал: высококачественный глубокоштампованный лист из низкоуглеродистой 

холоднокатаной стали DC01 по EN 10130

• Шаг вертикальных водяных каналов: 33,3 мм

• Патрубки: 2 x G ½ " центральные снизу, 

 4 x G ½ " боковые

• Рабочее давление: 10 бар  

• Максимальная температура: 110 °C

• Испытательное давление: 15 бар (заводское – 13 бар)

• Цвет: белый RAL 9016, другие цвета по шкале RAL – по заказу

• Аксессуары: кронштейны, пробки, воздухоотводчик в комплекте с радиатором

ВНИМАНИЕ: радиатор CVM 
производится только  
в правом исполнении
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 длина [мм]
параметры

t
z
 / t

p
 / t

i

высота [мм]

 300  500  600  900 

400 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

500 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

700 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

800 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

900 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1100 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1200 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1400 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1800 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2300 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

3000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 90/70/20 ˚C и 75/65/20 ˚C.

[Вт/м] 105/75/20 ˚C 832 1326 1557 2187

показатель n  1,2981  1,3070  1,3115  1,3170

275

343

412

480

549

618

686

755

824

961

1098

1236

1373

1579

1785

2059

437

546

656

765

874

984

1093

1202

1311

1530

1749

1967

2186

2514

2842

3279

513

641

770

898

1026

1155

1283

1411

1539

1796

2052

2309

2566

2950

3335

3848

720

900

1080

1260

1440

1620

1800

1980

2160

2520

2880

3240

3600

 218

273

328

382

437

491

546

601

655

764

874

983

1092

1256

1420

1638

347

434

521

608

694

781

868

955

1042

1215

1389

1562

1736

1996

2257

2604

407

509

611

713

814

916

1018

1120

1222

1425

1629

1832

2036

2341

2647

3054

571

714

856

999

1142

1284

1427

1570

1712

1998

2283

2569

2854

ВНИМАНИЕ: радиатор CVM имеется в наличии только в правом исполнении

PURMO CVM 11
6
0

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ РАДИАТОРА : PURMO CVM 11 600 x 1200        

наименование

тип

высота

длина

ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ
VENTIL COMPACT M

VENTIL COMPACT M – тип 11



25

PURMO CVM -+sЧЕНИЧСКИ ЙНЧАЛОЧГ ИЛРЧЛоЙИЛ : PURMO CVM Псs ияя x сПяя        ОНРДАОИЙНОРАЧРК П&ГРЛ [ии]
$ЛсЛиЖЬсЫt?00  T00  600  W00 D / / W 0 J X 0 J 2 0  Y C
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ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ
HYGIENE

HYGIENE (PURMO H) 

Панельные радиаторы PURMO Hygiene с профилированными нагревательными па-
нелями не имеют конвекционных элементов. Ввиду отсутствия боковых накладок и 
верхней накладки типа «гриль» они предназначены для использования на объектах 
службы здравоохранения и других объектах с повышенными гигиеническими требо-
ваниями. Четыре присоединительных отверстия с внутренней резьбой G ½ “ делают 
возможным боковое подсоединение как справа, так и слева.

Технические данные

• Материал: высококачественный глубокоштампованный лист из низкоуглеродистой 

холоднокатаной стали DC01 по EN 10130

• Шаг вертикальных водяных каналов: 33,3 мм

• Патрубки: 4 x G ½ " боковые

• Рабочее давление: 10 бар

• Максимальная температура: 110 °C

• Испытательное давление: 15 бар (заводское  – 13 бар)

• Цвет: белый RAL 9016, другие цвета по шкале RAL – по заказу

• Аксессуары: пробка, воздухоотводчик в комплекте с радиатором

ВНИМАНИЕ: 

Крепления необходимо заказывать отдельно. Способ подбора и заказа – смотри стр. 30

 
Радиаторы Hygiene под 
заказ также производятся 
в специальной версии 
с дополнительной 
антикоррозионной защитой
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ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ
HYGIENE

Рекомендуемые подсоединения

- питающая труба - обратная труба

 монтажные размеры: мм

тип H 10 H 20 H 30

толщина 
радиатора

47 102 152

 A-толщина 
подвеса

100 100 100

 B-общая 
толщина

114 202 252

 C-ось патрубка* 84 151 151

* 201 мм для радиатора типа H 30
 повёрнуто влево

Вид спереди

тип H 10 тип H 20 тип H 30

H
 -

 1
0

5

H
 -

 1
0

5

H
 -

 1
0

5

10
5

10
5

10
5

м
и

н
. 1

0
0

м
и

н
. 1

0
0

м
и

н
. 1

0
0

30 51 101

B
B BA

A A

C C C

h
 =

 H
 -

 5
0

h
 =

 H
 -

 5
0

h
 =

 H
 -

 5
0

Виды сбоку

 ёмкость: л/м
выс.

тип 300 400 450 500 600 900

10 1,7 2,2  2,5  2,7  3,2  4,5

20 3,4 4,5  5,0  5,5  6,6  9,0

30 5,1 6,7  7,5  8,2  9,8  13,3

 вес: кг/м
выс.

тип 300 400 450 500 600 900

10 5,9 7,8  8,8  9,8  11,7 17,2

20 11,8 15,7  17,6  19,5  23,4 34,1

30 17,6 23,4  26,3  29,2  35,0 51,0

 Ёмкость и вес

боковое подсоединение диагональное подсоединение седловидное подсоединение

H = высота

L =  длина

h = монтажное расстояние

pазмеры в мм
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Требуемое количество больничных кронштейнов Monclac MCK 108
для гигиенических радиаторов PURMO различных типов и высот

 Кронштейны с плечом 108 мм – макс. вертикальная нагрузка на 1 кронштейн составляет 125 кг  

ВНИМАНИЕ: Крепления к гигиеническим радиаторам необходимо заказывать отдельно.
Крепления упакованы в комплекты по 2 шт. В таблице показано количество единичных креплений, а не комплектов‼ !

описание код заказа

комплект из 2 элементов Monclac MCK-108 для радиаторов высотой 300 мм AZ02BW2MC301080R9016

комплект из 2 элементов Monclac MCK-108 для радиаторов высотой 450 мм AZ02BW2MC451080R9016

комплект из 2 элементов Monclac MCK-108 для радиаторов высотой 500 мм AZ02BW2MC501080R9016

комплект из 2 элементов Monclac MCK-108 для радиаторов высотой 600 мм AZ02BW2MC601080R9016

комплект из 2 элементов Monclac MCK-108 для радиаторов высотой 900 мм AZ02BW2MC901080R9016

высота 300 450 500 600 900

длина 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30

[мм] к-во к-во к-во к-во к-во к-во к-во к-во к-во к-во к-во к-во к-во к-во к-во

400 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

500 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

600 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

700 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

800 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

900 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

1200 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3

1400 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3

1600 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3

1800 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 4

2000 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4

2300 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 5

2600 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 5

3000 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5 3 4 5

ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ
HYGIENE

HYGIENE
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 длина [мм]
параметры

t
z
 / t

p
 / t

i

высота [мм]

300 400 450 500 600  900 

400 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C 

500 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C 

600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

700 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C 

800 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

900 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C 

1000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1100 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C 

1200 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1400 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1800 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2300 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

3000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 90/70/20 ˚C и 75/65/20 ˚C.

[Вт/м] 105/75/20 ˚C 538 690 763 835 971 1376

показатель n  1,3425 1,3255  1,3171  1,3086  1,2916  1,2988

176

220

265

309

353

397

441

485

529

617

705

794

882

1014

1146

1323

227

284

340

397

454

510

567

624

681

794

908

1021

1134

1305

1475

1702

251

314

377

440

503

565

628

691

754

879

1005

1131

1256

1445

1633

1884

275

344

413

481

550

619

688

756

825

963

1100

1238

1375

1582

1788

2063

321

401

481

562

642

722

802

883

963

1123

1284

1444

1605

1846

2086

2407

454

568

681

795

908

1022

1135

1249

1362

1589

1817

2044

2271

2611

2952

3406

 139

174

209

244

278

313

348

383

418

487

557

626

696

800

905

1044

180

225

269

314

359

404

449

494

539

629

718

808

898

1033

1167

1347

199

249

299

349

398

448

498

548

598

697

797

896

996

1145

1295

1494

218

273

328

382

437

491

546

601

655

764

874

983

1092

1256

1420

1638 

256

320

383

447

511

575

639

703

767

895

1022

1150

1278

1470

1661

1917

361

452

542

632

722

813

903

993

1084

1264

1445

1625

1806

2077

2348

2709

PURMO H 10

4
7

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ РАДИАТОРА : PURMO H 10 600 x 1200        

наименование

тип

высота

длина

ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ
HYGIENE

HYGIENE – тип 10
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 длина [мм]
параметры

t
z
 / t

p
 / t

i

высота [мм]

300 400 450 500 600  900 

400 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

500 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

700 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

800 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

900 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1100 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1200 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1400 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1800 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2300 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

3000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 90/70/20 ˚C и 75/65/20 ˚C.

[Вт/м] 105/75/20 ˚C 954 1193 1309 1423 1647 2314

показатель n  1,2815 1,2835  1,2846  1,2856  1,2876  1,3042

316

395

474

553

632

711

790

869

948

1106

1263

1421

1579

1816

2053

2369

395

493

592

691

789

888

987

1086

1184

1382

1579

1776

1974

2270

2566

2960

433

541

649

758

866

974

1082

1191

1299

1515

1732

1948

2165

2489

2814

3247

471

588

706

824

941

1059

1177

1294

1412

1647

1883

2118

2353

2706

3059

3530

545

681

817

953

1089

1225

1361

1498

1634

1906

2178

2451

2723

3131

3540

4084

763

954

1145

1336

1526

1717

1908

2099

2289

2671

3053

3434

3816

4388

4960

5724

 252

315

378

441

504

567

630

693

756

882

1008

1134

1260

1449

1638

1890

315

394

472

551

630

708

787

866

944

1102

1259

1417

1574

1810

2046

2361

345

432

518

604

690

777

863

949

1036

1208

1381

1553

1726

1985

2244

2589

375

469

563

657

750

844

938

1032

1126

1313

1501

1688

1876

2157

2439

2814 

434

543

651

760

868

977

1085

1194

1302

1519

1736

1953

2170

2496

2821

3255

606

758

910

1061

1213

1364

1516

1668

1819

2122

2426

2729

3032

3487

3942

4548

PURMO H 20
10

2

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ РАДИАТОРА : PURMO H 20 600 x 1200        

наименование

тип

высота

длина

ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ
HYGIENE

HYGIENE – тип 20
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 длина [мм]
параметры

t
z
 / t

p
 / t

i

высота [мм]

300 400 450 500 600  900 

400 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

500 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

700 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

800 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

900 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1100 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1200 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1400 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1800 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2300 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

3000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 90/70/20 ˚C и 75/65/20 ˚C.

[Вт/м] 105/75/20 ˚C 1330 1674 1838 1998 2309 3197

показатель n  1,2957 1,3004  1,3028  1,3051  1,3098  1,3418

439

549

659

769

879

988

1098

1208

1318

1538

879
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VENTIL HYGIENE (PURMO HV) 

Панельные радиаторы PURMO Ventil Hygiene с профилированными нагревательными 
панелями не имеют конвекционных элементов. Ввиду отсутствия боковых накладок 
и верхней накладки типа «гриль» они предназначены для использования на объектах 
службы здравоохранения и других объектах с повышенными гигиеническими требо-
ваниями. Два нижних и четыре боковых присоединительных отверстия с внутренней 
резьбой G ½ “ делают возможным подсоединение снизу, а в случае необходимости –
сбоку. В комплект радиатора входит встроенная клапанная вставка с предваритель-
ной регулировкой производства Oventrop.

Технические данные

• Материал: высококачественный глубокоштампованный лист из низкоуглеродистой 

холоднокатаной стали DC01 по EN 10130

• Шаг вертикальных водяных каналов: 33,3 мм

• Патрубки: 2 x G ½ " снизу справа (слева – на заказ), 

 4 x G ½ " боковые

• Рабочее давление: 10 бар

• Максимальная температура: 110 °C

• Испытательное давление: 15 бар (заводское – 13 бар)

• Цвет: белый RAL 9016, другие цвета по шкале RAL – по заказу

• Аксессуары: пробка, воздухоотводчик в комплекте с радиатором

ВНИМАНИЕ: 

Крепления необходимо заказывать отдельно. Способ подбора и заказа – смотри стр. 36

 
Радиаторы Ventil Hygiene под заказ 
производятся также в специальной 
версии с дополнительной 
антикоррозионной защитой

ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ
VENTIL HYGIENE
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ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ
VENTIL HYGIENE

VENTIL HYGIENE

описание код заказа

комплект из 2 элементов Monclac MCK-108 для радиаторов высотой 300 мм AZ02BW2MC301080R9016

комплект из 2 элементов Monclac MCK-108 для радиаторов высотой 450 мм AZ02BW2MC451080R9016

комплект из 2 элементов Monclac MCK-108 для радиаторов высотой 500 мм AZ02BW2MC501080R9016

комплект из 2 элементов Monclac MCK-108 для радиаторов высотой 600 мм AZ02BW2MC601080R9016

комплект из 2 элементов Monclac MCK-108 для радиаторов высотой 900 мм AZ02BW2MC901080R9016

Требуемое количество больничных кронштейнов Monclac MCK 108
для гигиенических радиаторов PURMO различных типов и высот

 Кронштейны с плечом 108 мм – макс. вертикальная нагрузка на 1 кронштейн составляет 125 кг  

ВНИМАНИЕ: Крепления к гигиеническим радиаторам необходимо заказывать отдельно.
Крепления упакованы в комплекты по 2 шт. В таблице показано количество единичных креплений, а не комплектов‼ !

высота 300 450 500 600 900

длина 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30

[мм] к-во к-во к-во к-во к-во к-во к-во к-во к-во к-во к-во к-во к-во к-во к-во

400 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

500 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

600 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

700 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

800 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

900 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

1200 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3

1400 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3

1600 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3

1800 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 4

2000 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4

2300 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 5

2600 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 5

3000 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5 3 4 5
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 длина [мм]
параметры

t
z
 / t

p
 / t

i

высота [мм]

300 400 450 500 600  900 

400 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C 

500 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C 

600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

700 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C 

800 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

900 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C 

1000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1100 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C 

1200 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1400 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1800 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2300 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

3000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 90/70/20 ˚C и 75/65/20 ˚C.

[Вт/м] 105/75/20 ˚C 538 690 763 835 971 1376

показатель n  1,3425 1,3255  1,3171  1,3086  1,2916  1,2988

176

220

265

309

353

397

441

485

529

617

705

794

882

1014

1146

1323

227

284

340

397

454

510

567

624

681

794

908

1021

1134

1305

1475

1702

251

314

377

440

503

565

628

691

754

879

1005

1131

1256

1445

1633

1884

275

344

413

481

550

619

688

756

825

963

1100

1238

1375

1582

1788

2063

321

401

481

562

642

722

802

883

963

1123

1284

1444

1605

1846

2086

2407

454

568

681

795

908

1022

1135

1249

1362

1589

1817

2044

2271

2611

2952

3406

 139

174

209

244

278

313

348

383

418

487

557

626

696

800

905

1044

180

225

269

314

359

404

449

494

539

629

718

808

898

1033

1167

1347

199

249

299

349

398

448

498

548

598

697

797

896

996

1145

1295

1494

218

273

328

382

437

491

546

601

655

764

874

983

1092

1256

1420

1638 

256

320

383

447

511

575

639

703

767

895

1022

1150

1278

1470

1661

1917

361

452

542

632

722

813

903

993

1084

1264

1445

1625

1806

2077

2348

2709

PURMO HV 10

4
7

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ РАДИАТОРА : PURMO HV 10 600 x 1200 L

наименование

тип

высота

длина

L: только для левого исполнения

(Отсутствие буквы – стандарт, правое исполнение) 

ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ
VENTIL HYGIENE

VENTIL HYGIENE – тип 10
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 длина [мм]
параметры

t
z
 / t

p
 / t

i

высота [мм]

300 400 450 500 600  900 

400 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

500 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

700 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

800 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

900 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1100 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1200 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1400 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1800 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2300 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

3000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 90/70/20 ˚C и 75/65/20 ˚C.

[Вт/м] 105/75/20 ˚C 954 1193 1309 1423 1647 2314

показатель n  1,2815 1,2835  1,2846  1,2856  1,2876  1,3042

316

395

474

553

632

711

790

869

948

1106

1263

1421

1579

1816

2053

2369

395

493

592

691

789

888

987

1086

1184

1382

1579

1776

1974

2270

2566

2960

433

541

649

758

866

974

1082

1191

1299

1515

1732

1948

2165

2489

2814

3247

471

588

706

824

941

1059

1177

1294

1412

1647

1883

2118

2353

2706

3059

3530

545

681

817

953

1089

1225

1361

1498

1634

1906

2178

2451

2723

3131

3540

4084

763

954

1145

1336

1526

1717

1908

2099

2289

2671

3053

3434

3816

4388

4960

5724

 252

315

378

441

504

567

630

693

756

882

1008

1134

1260

1449

1638

1890

315

394

472

551

630

708

787

866

944

1102

1259

1417

1574

1810

2046

2361

345

432

518

604

690

777

863

949

1036

1208

1381

1553

1726

1985

2244

2589

375

469

563

657

750

844

938

1032

1126

1313

1501

1688

1876

2157

2439

2814 

434

543

651

760

868

977

1085

1194

1302

1519

1736

1953

2170

2496

2821

3255

606

758

910

1061

1213

1364

1516

1668

1819

2122

2426

2729

3032

3487

3942

4548

PURMO HV 20
10

2

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ РАДИАТОРА : PURMO HV 20 600 x 1200        

наименование

тип

высота

длина

ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ
VENTIL HYGIENE

VENTIL HYGIENE – тип 20
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 длина [мм]
параметры

t
z
 / t

p
 / t

i

высота [мм]

300 400 450 500 600  900 

400 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

500 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

700 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

800 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

900 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1100 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1200 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1400 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1800 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2300 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

3000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 90/70/20 ˚C и 75/65/20 ˚C.

[Вт/м] 105/75/20 ˚C 1330 1674 1838 1998 2309 3197

показатель n  1,2957 1,3004  1,3028  1,3051  1,3098  1,3418

439

549

659

769

879

988

1098

1208

1318

1538

1757

1977

2197

2526

2856

3295

552

690

829

967

1105

1243

1381

1519

1657

1933

2209

2486

2762

3176

3590

4143

606

758

910

1061

1213

1365

1516

1668

1819

2123

2426

2729

3032

3487

3942

4548

659

824

989

1153

1318

1483

1648

1812

1977

2307

2636

2966

3295

3790

4284

4943

761

951

1141

1332

1522

1712

1902

2092

2283

2663

3044

3424

3804

4375

4946

5707

1048

1311

1573

1835

2097

2359

2621

2883

3145

3670

4194

4718

5242

6029

6815

7863

 350

437

524

612

699

787

874

961

1049

1224

1398

1573

1748

2010

2272

2622

439

549

659

769

878

988

1098

1208

1318

1537

1757

1976

2196

2525

2855

3294

482

549

723

844

964

1085

1205

1326

1446

1687

1928

2169

2410

2772

3133

3615

524

655

785

916

1047

1178

1309

1440

1571

1833

2094

2356

2618

3011

3403

3927 

604

755

906

1057

1208

1359

1510

1661

1812

2114

2416

2718

3020

3473

3926

4530

828

1035

1241

1448

1655

1862

2069

2276

2483

2897

3310

3724

4138

4759

5379

6207

PURMO HV 30

15
2

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ РАДИАТОРА : PURMO HV 30 600 x 1200 L

наименование

тип

высота

длина

L: только для левого исполнения

(Отсутствие буквы – стандарт, правое исполнение) 

ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ
VENTIL HYGIENE

VENTIL HYGIENE – тип 30
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ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ
PLAN COMPACT

 ёмкость: л/м
выс.

тип 300 500 550 600 900

11 1,7 2,7 3,0 3,2 4,5

21s 3,4 5,5 6,1 6,6 9,0

22 3,4 5,5 6,1 6,6 9,0

33 5,1 8,2 9,0 9,8 13,3

 вес: кг/м
выс.

тип 300 500 550 600 900

11 11,7 19,9 22,0 24,0 36,2

21s 16,7 27,9 30,7 33,5 50,1

22 19,0 32,2 35,5 38,8 58,8

33 27,2 46,1 50,8 55,5 83,6

Рекомендуемые подсоединения

боковое подсоединение диагональное подсоединение седловидное подсоединение

- питающая труба - обратная труба

тип FC 21sтип FC 11 тип FC 33тип FC 22

м
и

н
. 1

0
0

м
и

н
. 1

0
0

61

H
 -

 7
2

72

H
 -

 7
2

72

31

72
H

 -
 7

2
м

и
н

. 1
0

0

31 31

82

62 154

31

72
H

 -
 7

2

82

м
и

н
. 1

0
0

10472

64

h
 =

 H
 -

 5
0

h
 =

 H
 -

 5
0

h
 =

 H
 -

 5
0

h
 =

 H
 -

 5
0

Виды сбоку

 монтажные размеры: мм

тип FC 11 FC 21s, FC 22, FC 33

L L1 L2 L1 L2

400-1600 117 - 133 -

1800 117 917 133 900

2000 117 1017 133 1000

2300 117 1150 133 1167

2600 117 1317 133 1300

3000 117 1517 133 1500

 Ёмкость, вес и монтажные размеры

Вид сзади Вид спередиH Б  б м и Л Ь ЕL  Б   ф д н я Е

B  Б  в Л я Ь Е И я Л щ  Н Е и и Ь Л Д я н щ

p 0 6 т л п р  ф  т т
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D// W0JX0J20 YC

  75\65\20 †C

N// W0JX0J20 YC

  75\65\20 †C

E// W0JX0J20 YC

  75\65\20 †C

Z// W0JX0J20 YC

  75\65\20 †C

F// W0JX0J20 YC

  75\65\20 †C

Q// W0JX0J20 YC

  75\65\20 †C

+/// W0JX0J20 YC

  75\65\20 †C

++// W0JX0J20 YC

  75\65\20 †C

+-// W0JX0J20 YC

  75\65\20 †C

+D// W0JX0J20 YC

  75\65\20 †C

+E// W0JX0J20 YC

  75\65\20 †C

+F// W0JX0J20 YC

  75\65\20 †C

-/// W0JX0J20 YC

  75\65\20 †C

-,// W0JX0J20 YC

  75\65\20 †C

-E// W0JX0J20 YC

  75\65\20 †C

,/// W0JX0J20 YC

  75\65\20 †C

#�	��
�� ������� ���������
 ($�) 	� ���� EN 442 ��� 	��������
 90/70/20 %C � 75/65/20 %C.

[B�J�] A0TJXTJ20 \C F/- +-DZ +,ND +DNZ -/ND

$	��1��!&* n  +8-F-/  +8-F-Z +8-F-Q  +8-F,+  +8,/+,

-EN

,,-

,QF

DED

N,+

NQZ

EE,

Z-Q

ZQE

Q-F

+/E+
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+QFQ

D+,

N+E

E+Q

Z--

F-N

Q-Q

+/,-

++,N

+-,F

+DDN

+EN+

+FNZ

-/ED

-,Z,

-EF,

,/QN

DDF

NE/

EZ-

ZFD

FQE

+//F

++-/

+-,-

+,DD

+NEZ

+ZQ+

-/+N

--,Q

-NZN

-Q++

,,NQ 

DF-

E/-

Z-,

FD,

QED

+/FD

+-/N

+,-N

+DDE

+EFZ

+Q-F

-+EQ

-D+/

-ZZ+

,+,,

,E+N

EZF

FDZ

+/+Z

++FE

+,NN

+N-N

+EQD

+FED

-/,,

-,Z-

-Z++

,/N/

,,FQ
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PLAN COMPACT … ��� 11
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 длина [мм]
параметры

t
z
 / t

p
 / t

i

высота [мм]

 300  500 550  600  900 

400 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

500 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

700 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

800 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

900 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1100 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1200 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1400 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1800 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2300 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

3000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 90/70/20 ˚C и 75/65/20 ˚C.

[Вт/м] 105/75/20 ˚C 1108 1691 1828 1961 2723

показатель n 1,2786  1,2907 1,2937  1,2967  1,3371

367

459

550

642

734

825

917

1009

1100

1284

1467

1651

1834

2109

2384

2751 

559

699

838

978

1118

1258

1397

1537

1677

1956

2236

2515

2795

3214

3633

4192

604

755

906

1057

1208

1359

1510

1661

1812

2114

2416

2718

3020

3473

3926

4530 

648

809

971

1133

1295

1457

1619

1781

1943

2266

2590

2914

3238

3723

4209

4856

894

1117

1340

1564

1787

2011

2234

2458

2681

3128

3575

4021

4468

293

366

439

512

586

659

732

805

878

1025

1171

1318

1464

1684

1903

2196

 445

557

668

779

890

1002

1113

1224

1336

1558

1781

2003

2226

2560

2894

3339

481

601

721

841

962

1082

1202

1322

1442

1683

1923

2164

2404

2765

3125

3606 

515

644

773

902

1030

1159

1288

1417

1546

1803

2061

2318

2576

2962

3349

3864

706

883

1059

1236

1412

1589

1765

1942

2118

2471

2824

3177

3530

PURMO FC 21s

7
2

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ РАДИАТОРА : PURMO FC 21s 600 x 1200        

наименование

тип

высота

длина

ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ
PLAN COMPACT

PLAN COMPACT – тип 21
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ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ
PLAN VENTIL COMPACT

PLAN VENTIL COMPACT (PURMO FCV)

Универсальные панельные радиаторы PURMO Plan Ventil Compact имеют абсолютно 
гладкую переднюю панель. Она приклеена к профилированной основной нагрева-
тельной панели таким образом, что спереди не видно выступающих рёбер. Радиаторы 
снабжены конвекционными элементами, а также боковыми накладками и верхней на-
кладкой типа «гриль». Два нижних и четыре боковых присоединительных отверстия с 
внутренней резьбой  ½ “ делают возможным присоединение снизу, а в случае необхо-
димости – сбоку. В комплект входит встроенная клапанная вставка с предварительной 
регулировкой производства Oventrop.

Технические данные

• Материал: высококачественный глубокоштампованный лист из низкоуглеродистой 

холоднокатаной стали DC01 по EN 10130

• Шаг вертикальных водяных каналов: 33,3 мм

• Патрубки: 2 x G ½ " снизу справа (слева – на заказ), 

 4 x G ½ " боковые

• Рабочее давление: 10 бар

• Максимальная температура: 110 °C

• Испытательное давление: 15 бар (заводское – 13 бар)

• Цвет: белый RAL 9016, другие цвета по шкале RAL – по заказу

• Аксессуары: кронштейны, пробки, воздухоотводчик в комплекте с радиатором
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 длина [мм]
параметры

t
z
 / t

p
 / t

i

высота [мм]

 300  500  600  900 

400 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

500 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

700 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

800 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

900 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1100 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1200 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1400 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1800 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2300 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

3000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 90/70/20 ˚C и 75/65/20 ˚C.

[Вт/м] 105/75/20 ˚C 802 1247 1457 2054

показатель n  1,2820  1,2827  1,2831  1,3013

265

332

398

464

531

597

663

729

796

928

1061

1194

1326

1525

1724

1989

413

516

619

722

825

929

1032

1135

1238

1445

1651

1857

2064

2373

2683

3095

482

602

723

843

964

1084

1205

1325

1446

1687

1928

2169

2410

2771

3133

3615

678

847

1017

1186

1355

1525

1694

1864

2033

2372

2711

3050

3389

 212

265

317

370

423

476

529

582

635

741

846

952

1058

1217

1375

1587

329

412

494

576

658

741

823

905

988

1152

1317

1481

1646

1893

2140

2469

384

481

577

673

769

865

961

1057

1153

1345

1538

1730

1922

2210

2499

2883

539

674

808

943

1078

1212

1347

1482

1616

1886

2155

2425

2694

PURMO FCV 11
6
2

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ РАДИАТОРА : PURMO FCV 11 600 x 1200 L

наименование

тип

высота

длина

L: только для левого исполнения

(Отсутствие буквы – стандарт, правое исполнение) 

ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ
PLAN VENTIL COMPACT

PLAN VENTIL COMPACT – тип 11
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 длина [мм]
параметры

t
z
 / t

p
 / t

i

высота [мм]

300  500  600  900 

400 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

500 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

700 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

800 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

900 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1100 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1200 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1400 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1800 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2300 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

3000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 90/70/20 ˚C и 75/65/20 ˚C.

[Вт/м] 105/75/20 ˚C 1108 1691 1961 2723

показатель n 1,2786  1,2907  1,2967  1,3371

367

459

550

642

734

825

917

1009

1100

1284

1467

1651

1834

2109

2384

2751 

559

699

838

978

1118

1258

1397

1537

1677

1956

2236

2515

2795

3214

3633

4192

648

809

971

1133

1295

1457

1619

1781

1943

2266

2590

2914

3238

3723

4209

4856

894

1117

1340

1564

1787

2011

2234

2458

2681

3128

3575

4021

4468

293

366

439

512

586

659

732

805

878

1025

1171

1318

1464

1684

1903

2196

 445

557

668

779

890

1002

1113

1224

1336

1558

1781

2003

2226

2560

2894

3339

515

644

773

902

1030

1159

1288

1417

1546

1803

2061

2318

2576

2962

3349

3864

706

883

1059

1236

1412

1589

1765

1942

2118

2471

2824

3177

3530

PURMO FCV 21s

7
2

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ РАДИАТОРА : PURMO FCV 21s 600 x 1200 L

наименование

тип

высота

длина

L: только для левого исполнения

(Отсутствие буквы – стандарт, правое исполнение) 

ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ
PLAN VENTIL COMPACT

PLAN VENTIL COMPACT – тип 21
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 длина [мм]
параметры

t
z
 / t

p
 / t

i

высота [мм]

 300  500  600  900 

400 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

500 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

700 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

800 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

900 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1100 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1200 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1400 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1800 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2300 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

3000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 90/70/20 ˚C и 75/65/20 ˚C.

[Вт/м] 105/75/20 ˚C 1428 2215 2579 3563

показатель n  1,3000  1,3197  1,3295  1,3488

471

589

707

825

943

1061

1178

1296

1414

1650

1885

2121

2357

2710

3064

3535

729

911

1093

1276

1458

1640

1822

2004

2187

2551

2916

3280

3644

4191

4738

5467

847

1059

1271

1483

1695

1907

2119

2331

2542

2966

3390

3814

4237

4873

5509

6356

1167

1459

1751

2043

2335

2627

2919

3211

3502

4086

4670

5254

5837

 375

469

562

656

750

843

937

1031

1124

1312

1499

1687

1874

2155

2436

2811

578

722

866

1011

1155

1300

1444

1588

1733

2022

2310

2599

2888

3321

3754

4332

670

838

1006

1173

1341

1508

1676

1844

2011

2346

2682

3017

3352

3855

4358

5028

920

1151

138