ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ
ПРОФИЛЕГИБОЧНАЯ МАШИНА 
МОДЕЛЬ MBM 30 HV

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Серийный номер: ……………

Дата производства: .…………

Машина  MBM 30  используется для сгибания стальных профилей путем проката, снабжена набором стандартных роликов для сгибания профилей и придания им формы. Для другого типа профилей используются особые комплекты роликов. Их описание приведено ниже, и они поставляются по требованию клиента. 
Конструктивно MBM 30 состоит из следующих узлов:

-Основание
-Профилирующий механизм
-Приводной механизм
-Передняя направляющая
-Задняя направляющая
-Приводной ножной рычаг
-Электропривод
1. Профили
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2. Технические характеристики
-Диаметр оси ролика                мм          30
-Диаметр направляющего вала        мм          98-148

-Скорость направляющего вала       об/мин       5

-Электродвигатель
      -напряжение                 В            3ф/380/50Гц
      -мощность                   КВт         0,75

      -частота вращения             об/мин      1500
Габариты:
-Длина                             мм           1000
-Ширина                           мм           620

-Высота                            мм           1400

-Масса                             кг            220

3. Эксплуатация и техническое обслуживание.

Перед каждым использованием машины или в начале рабочей смены, необходимо очищать и смазывать детали, а также выполнять необходимую регулировку оборудования. 

В установившемся режиме проверить температуру подшипников во время работы установки (прикоснувшись к ним рукой). Температура не должна превышать 50°С.

3.1  Подключение к электросети.

Питание машины осуществляется посредством трехфазной сети электропитания: 

3ф-50 Гц, 380 В, с действующим нулем (N) и заземлением (PE). 

Схема питания снабжена защитой от короткого замыкания и перепадов напряжения.  Степень защиты электроустановки - IP44 

3.1.1  Условия эксплуатации:

Максимальная  высота   над уровнем моря, не более   1000 м

Температура окружающей среды   от -5° до +40°С

Относительная влажность воздуха- от 40% до 80% при 25°С

Напряжение питания (0,9-1,1) Un
Частота электрического тока (0,99-1,01) Fn
Напряжение контрольной цепи: 24 В/50 Гц

Максимальная потребляемая мощность  Pa=0,75кВт

3.2   Пуск машины в эксплуатацию, эксплуатация.

После сборки установки и крепления на месте работы необходимо выполнить указанные ниже действия в следующем порядке:

-Проверить заземление всех металлических частей  в соответствии с электросхемой. Проверка сначала выполняется визуально, а затем с помощью омметра для измерения сопротивления цепи заземления. Сопротивление цепей заземления не должно превышать 0,1Ом.

-Проверить состояние элементов электроавтоматики, соединительных проводов, кабелей и  разъемов.

-После выполнения всех действий по проверке, подключить машину к сети:

- подключение осуществляется с учетом  условий, указанных в п. 3.1.1 


- для обеспечения защиты схемы питания рекомендуется оснастить установку  автоматическим выключателем 3P+N с Ir =10A 

-Проверить подачу электроэнергии  после подключения машины к сети.

-После выполнения всех проверок, запустить машину в режиме холостого хода для определения правильности направления вращения валов: при нажатии педали справа вал должен вращаться вправо; при нажатии педали слева, вал должен вращаться влево.

-Оставить машину работать в режиме холостого хода в течение часа. Убедиться в отсутствии посторонних шумов, перегрева электродвигателя или электрооборудования.

-Проверить  работу машины под нагрузкой. 

3.2.1   Эксплуатация электрооборудования

Для запуска установки необходимо переключить выключатель питания QS, который находится на корпусе машины, в положение “I” :

- Переключатель QS в положении: “O” – установка выключена; положение “I”-установка включена
Нажать педаль справа для задания направления работы вправо. Педаль снабжена микропереключателем SB2, который осуществляет управление контактором K2, подающим питание на электродвигатель. Электродвигатель запускается с направлением вращения налево.

Если педаль не нажата, контакт микровыключателя (SB2 или SB3) размыкает цепь питания контактора (K1 или K2), который выключает электродвигатель М.
Электродвигатель запускается при нажатии педали.
Установка оснащена кнопкой остановки SB1, которая используется в аварийных ситуациях; для повторного запуска установки необходимо отжать кнопку, поскольку при нажатии она остается в нажатом положении.
3.3 Работа.

После выбора и установки нужных рабочих роликов нужно поместить обрабатываемый профиль между валиками.

Для выполнения операции гиба необходимо вручную направить профиль в ведущий ролик. 

Для изгибания профиля  плавно поворачивать рукоятку, изменяя положение главной оси подвижного рабочего ролика. Направляющие ролики, вращаются с помощью электропривода. Электропривод позволяет совершать повторную прокатку в обоих направлениях.

Запуск электродвигателя в обоих направлениях осуществляется с помощью двойной педали.
3.4 Техническое обслуживание.

Ежедневно производить осмотр рабочих органов машины на предмет их исправности. После каждой рабочей смены очищать поверхности рабочих роликов.

Еженедельно контролировать состояние зубчатых венцов шестеренных передач, в случае необходимости принять меры к восстановлению.
3.4.1 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования

Если при соблюдении всех правил, указанных выше, установка не включается при нажатии одной из педалей и контакторы К (К1 или К2) не включают установку, необходимо выполнить следующие действия:
a. Проверить  подачу электроэнергии: 3ф-380 В /50 Гц; 

b. Проверить срабатывание тепловой защиты электродвигателя М (термореле FR) и выявить причину.
Возможные причины:

- подача питания на электродвигатель М осуществляется только на две фазы с напряжением ниже 360 В/50 Гц
 -неправильно настроено термореле ( 2,3 A)
-электродвигатель М заблокирован или вращается с трудом из-за трения;

-электродвигтаель М неисправен;

-неисправно термореле FR;

Необходимо устранить неисправности и повторно включить термореле с помощью рычага сброса.
       c. Проверить плавкие предохранители: F2 в первичной цепи трансформатора и F3 в цепи управления. В случае неисправности предохранителей, заменить. 

d. Проверить исправность трансформатора Т в цепи питания 24 В: 

  - проверить входное напряжение ~380В;
  - проверить выходное напряжение ~24 В.

    e. Проверить целостность цепи контактора:


-винты соединений должны быть хорошо затянуты.

- контакты  (SB1, SB2, SB3, FR) в контрольной цепи должны быть правильно замкнуты
f. Проверить исправность контактора К.

Если при нажатии педали контактор замыкает цепь, но электродвигатель М не запускается, возможно две причины:

  a.  Проверить правильность подачи питания на электродвигатель 3ф-380В /50 Гц.

- проверить исправность электродвигателя: целостность обмотки статора, исправность соединений распределительной коробки и т.д.
        b.  При неправильной подаче электроэнергии на электродвигатель 3ф-380В /50 Гц,   проверить силовую цепь электродвигателя:

- проверить предохранители F1 в силовой цепи электродвигателя. В случае неисправности одного из предохранителей - заменить. 
- проверить целостность цепей термореле FR 
- проверить все соединительные провода и кабели.

Проверки выполняются с помощью мультиметра, которым производится измерение напряжения и силы тока в вольтах и амперах.
Внимание! Использовать только оригинальные запчасти с указанными параметрами
3.4.2 Смазывание и замена масла.

Еженедельно, а в случае необходимости чаще, смазывать шестерни зубчатых передач консистентной смазкой. 

Замену масла в редукторе главного привода осуществлять каждые 2000 часов работы, но не режа одного раза в три года. 

3.4.4  Еженедельная проверка электрооборудования.

1. Производить визуальную проверку состояния электрооборудования, в случае выявления повреждений заменить неисправные детали аналогичными.

2. Затянуть винты электрических соединений и винты крепления электрооборудования.

3. Проверить состояние подводящего кабеля, разъема и гнезда сетевого подключения, в случае выявления повреждений заменить неисправные детали на аналогичные.

4.  Проверить целостность и сопротивление цепи заземления.

5. Удалить пыль с электрооборудования и соединений. Очистка производится воздушной струей под максимальным давлением  2 атм. или щеткой.

4.  Техника безопасности. 

·   Ввод в эксплуатацию,  ремонт и техническое обслуживание машины осуществляются в соответствии со всеми инструкциями и нормами, приведенными в настоящем документе а так же требованиями нормативных документов, регламентирующих данный вид работ.

·  Перед любым техническим обслуживанием, установкой электрооборудования, периодической проверкой электрооборудования или электродвигателя необходимо отключить машину от сети.

·   Все работы с электрооборудованием под напряжением (измерение напряжения, определение последовательности фаз) выполняются исключительно квалифицированными специалистами с соответствующим уровнем допуска. Данные действия выполняются с помощью специальных инструментов с изолированными рукоятками и требуют ношения специальных не токопроводящих средств индивидуальной защиты.

Запрещается внесение изменений в конструкцию электрооборудования и механической части, если данные изменения не сертифицированы производителем. Это может быть опасно.

· К работе с машиной допускается обученный и проинструктированный персонал.

· Запрещается прикасаться к передаточному механизму во время работы машины. Передаточный механизм закрыт защитными кожухами.
· Защитная одежда и инструменты, использующиеся при работах с машиной, должны соответствовать выполняемым работам.
· Перед запуском машины  проверить крепление рабочих роликов.
· Запрещается использовать рабочие ролики с забоинами или трещинами.
4.1 Меры производителя для защиты сотрудников от поражения электрическим током.

1. Все металлические части электрооборудования защищены кожухами. Таким образом, персонал защищен от опасностей, связанных с прямым контактом с данными деталями.

2. Все металлические детали, находящиеся под напряжением, изолированы от металлических деталей, не находящихся под напряжением, к которым могут прикасаться сотрудники.

3. Внешние соединительные элементы, к которым могут прикасаться сотрудники, полностью изолированы.

4. Для питания цепи управления используется пониженное напряжение 24 В.

5. Во избежание поражения током, к которому может привести повреждение изоляции, фаза в данной установке подключена к цепи защиты.

6. Все металлические части установки, находящиеся не под напряжением, заземлены, для обеспечения защиты работников от рисков, возникающих вследствие повреждения изоляции. 

Соединение заземления между машиной и клеммой заземления шкафа питания осуществляется с помощью питающего провода и должно проверяться на правильность подключения.

Запрещается подключать напряжение к незаземленной установке.

Необходимо производить периодическую проверку целостности заземления в соответствии с действующими инструкциями. 
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7, КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
Поз.    код            наименование
1     21310774        Основание
2     22624464        Дверь
3     22627113        Ручка двери
4     21142365        Шариковый замок
5     22194266        Ключ замка
6     22637985        Шпиндель
7     22637974        Петля
8     22637974        Петля
9      31236531    Винт                   

10     21310785        Гнутарное оборудование
11     22623473        Вертикальная поддерживающая планка
12     22623484        Соединительная ось
13     22623495        Болт ограждения
14     22623506        Резьбовой шток
15     22623510        Ведущий вал
16     22623521        Подшипник цапфы
17     22623532        Ведомая ось
18     22623543        Передний подшипник
19     22623554        Задний подшипник
20     22623565        Направляющая ось
21     22623576        Направляющая станка
22     22623580        Центральное ведущее колесо
23     22623591        Ведомый шкив
24     22623602        Резьбовой диск
25     22623613        Приводной вал
26     22623624        Рукоятка
27     22623635        Крепежная пластина оси
28     22623646        Передняя подвижная башмачная накладка крейцкопфа
29     22623650        Задняя подвижная башмачная накладка крейцкопфа
30     22623661        Неподвижная башмачная накладка крейцкопфа
31     22623672        Конец вала
32     22623683        Опорный вал
33     22623694        Опорная втулка
34     22623705        Гнездо подшипника
35     22623716        Верньер
36     22624206        Масштабная линейка
37     22626634        Стопорный болт
38     13000282        Фиксирующий шток опорного диска
39     22627920        Гнездо подшипника
40     31236542        Винт M12x35

41     31040310        Пружинная шайба MN12

42     23606715        Призматическая шпонка
43     31038070        Прокладка уплотнительная
44     23795575        Шариковый подшипник 62052RS
45     23606741        Призматическая шпонка
46     23746041        Подшипник
47     31029154        Плоская шайба AN20

48     31107285        Гайка M20x1.5

49     23609106        Стопорный ключ
50     31231130        Винт M8x8

51     22626601        Призматическая шпонка
52     31309493        Винт
53     31055570        Шайба B45x6

54     31705041        Гайка KM6

55     31236472        Винт M10x60

56     23642043        Рукоятка N35

57     31236074        Винт M5x14

58      31123024   Гайка M8

59      31225364      Винт M5x14

60      23794492      Шариковый подшипник 6001 2RS
60      23794492      Шариковый подшипник 6001 2RS
62      31524393      Резьбовой штырь
70      21310796      Приводной механизм
	71
	22640015
	Нижняя пластина

	72
	31321662
	Винт M10x35

	73
	31040306
	Пружинная шайба MN10

	74
	24031766
	Трехфазный электродвигатель

	75
	31321102
	ВинтM6x20

	76
	31040284
	Пружинная шайба MN6

	77
	31236295
	Винт M8x30

	78
	31040295
	Пружинная шайбы MN8

	79
	22637996
	Пластина
	

	80
	21311791
	Переходник RM50x125

	81
	22626435
	Башмак
	

	82
	22626446
	Кожух переходника

	83
	22626450
	Фланец полуоси

	84
	22626461
	Вал шнека

	85
	22626472
	Кожух подшипника

	86
	22626483
	Фланец полуоси

	88
	21311802
	Полуось червячного привода

	89
	21299644
	Затвор
	

	91
	31236133
	Винт M6x14

	92
	31236262
	Винт M816

	93
	31321102
	Винт M6x20

	94
	31040284
	Пружинная шайба 
	

	95
	23620645
	Рукав A30x40x7

	96
	23745024
	Подшипник 32006XA

	97
	23224025
	Штуцер M10x1

	98
	25627210
	Уплотнительное кольцо

	99
	23621080
	Рукав 
	

	100
	25602452
	Уплотнительное кольцо 

	101
	23716125
	Подшипник 6008

	103
	22627942
	Прокладка
	

	104
	13002835
	Прокладка
	

	110
	21311743
	Опора рычага педали

	111
	22626273
	Болт
	

	112
	22626284
	Опорная плита

	113
	32320783
	Винт M5x8

	114
	31225353
	Винт M5x12

	115
	31236063
	Винт M5x12

	116
	31029062
	Плоская шайба

	117
	32099071
	Разрезная шайба

	118
	21311754
	Разделительная муфта

	119
	21312340
	Шток
	

	120
	21311776
	Двойная педаль

	121
	2262631
	Соединительный болт

	122
	2262321
	Отводная пластина

	123
	22626332
	Опорная плита

	124
	22626343
	Опора микровыключателя

	125
	22626354
	Винт
	

	126
	22626365
	Ведущий диск

	127
	22626376
	Полуось педали

	128
	22626380
	Корпус педали

	129
	22626391
	Ограничитель
	

	132
	22626402
	Пружина тяги

	133
	31040273
	Пружинная шайба N5

	134
	24015025
	Хомут тяги

	135
	31225353
	Винт M5x12

	136
	31231351
	ВинтM5x14

	137
	31029062
	Шайба AN5

	138
	31225246
	Винт M4x10

	139
	24162526
	Микровыключатель

	140
	31231270
	Винт M4x16

	141
	31231233
	Винт M4x8

	142
	31029051
	Шайба AN4

	143
	31320811
	Винт M5x14

	150
	21313961
	Передняя направляющая

	151
	21313972
	Задняя направляющая

	152
	21316002
	Опора 
	

	155
	22626693
	Направляющий шкив

	156
	22626704
	Направляющий валик

	157
	22626715
	Дистанционная распорка

	200
	21085890
	Панель с инструментами

	201
	21313154
	Панель для инструментов

	202
	22616230
	XB Нулевая рейка

	203
	24161141
	X1 Многополюсный наконечник

	204
	26030281
	QF Размыкатель цепи

	205
	26067156
	T Преобразователь

	206
	26030421
	K1K2
	Замыкатель

	207
	26030093
	F1F2F3 Основание плавкого предохранителя

	208
	26030104
	F1F2 Плавкий педохранитель

	209
	26030115
	F3 Плавкий предохранитель

	212
	24161104
	X2 Многополюсный наконечник

	221
	26030023
	SB1 Нажимной переключатель

	222
	26030056
	Опора
	

	223
	26030060
	Контактный блок 1NC

	224
	26030561
	QS Кулачковый переключатель ВКЛ-ВЫКЛ


Технические характеристики устройств и их назначение.
	Обозн.
	Поз.
	Наименование
	Тип (Код)
	Характеристики
	Назначение

	F1:F2
	207 
208
	Держатель предохранителя

Плавкий предохр. 0,2 A
	код 

BM 972 CS
код 533432
	250 В/10 A
I=0,2 A
	Защита цепи питания двигателя М

	F3
	207 

209
	Держатель предохранителя

Плавкий предохр. 0,25 A
	код 

BM 972 CS
код 533246
	250 В/10 A
I=0,25 A
	Защита первичной цепи питания преобразователя

	QF
	204
	Размыкатель цепи
	код GV2-ME 07
	Is=1,6-2,5 A;

Ir=2,3 A
	Защита от перегрузок двигателя M

	K1,K2
	206
	Контактор
	B6-30-10
	P=5 кВт;

Uc=24 В-52 Гц
	Управление двигателем М

	M
	74
	Трехфазный асинхронный двигатель
	Тип: MA-ALI9F100-4A
	3ф-380 В /50 Гц;

0,75 КВт 

1500 об./мин.
	Управление валиками

	QS
	224
	Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
	Тип: KKVO-20-9022
	400 В/2,2 кВт;

Ith=10 A
	Замыкание/размыкание цепи питания

	SB1
	221

222

223
	Грибовидный  выключатель

-Опора

-Блок 
	-PTZ-4-RT
-KBH 3

-SEF-01

Конт. 1нз
	240 В/ 6A
	Аварийная остановка

	SB2
	139
	Микропереключ. 
	Код 7400
	Un=250 A
In=10 A
	Управление пуском Э/Д вправо

	SB3
	139
	Микропереключ.
	Код 7400
	Un=250 В
In=10 A
	Управление пуском Э/Д  влево

	T
	205
	Трансформатор
	TNC 30 A
	30 В A;

380 В/24 В
	Подача питания 24 В на цепь управления

	X1
	203
	Колодка
	ACI-5
	8 полюсов; 

380 В/10 A
	Для электрических соединений

	X2
	212
	Колодка
	ACI-5
	4 полюса; 

380 В/10 А
	Для электрических соединений

	XB
	202
	Нулевая шина
	SAR-34.1-3
	Для 5 соединений
	Соединения для цепи заземления


Принципиальная электрическая схема.
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3ф 380 В


50 Гц - PE





3ф  400 В 50Гц


0,75 кВт, 1500 об./мин.





Двигатель





Передаточные рычаги








