
Измерительные поверхности 
для наружных измерений Измеряемая деталь находится между этими поверхностями

Губки для наружных измерений Для измерения наружных размеров. Рамка перемещается, 
чтобы раздвинуть/сдвинуть губки

Измерительные поверхности 
для измерения выступов Для измерения высоты выступов

Губки для внутренних измерений Для измерения внутренних размеров. Рамка перемещается, 
чтобы раздвинуть/сдвинуть губки

Измерительные поверхности 
для внутренних измерений Поверхности помещаются внутрь детали

Винт зажима рамки Фиксирует рамку

Основная шкала Указывает значения измерений в миллиметрах

Линейка глубиномера Для измерения глубины отверстий. Линейка выдвигается 
и убирается при перемещении рамки

Измерительные поверхности 
для измерения глубины Глубина измеряется между этими поверхностями

Выступ под большой палец Большой палец помещается на выступ для точного управления рамкой

Шкала нониуса Шкала измерений с точностью 0,05 мм



Измерительные поверхности для внутренних измерений

Винт зажима рамки Основная шкала
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Измерительные поверхности для наружных измерений

06-11-36 06-11-37 06-11-38

Цена деления, мм 0,05

Точность измерения, мм 0,02 0,03

Диапазон измерений, мм
0-150 мм/ 

0-6" * 0,05 мм/ 
1/128"

0-200 мм/ 
0-8" * 0,05 мм/ 

1/128"

0-300 мм/ 
0-12" * 0,05 мм/ 

1/128»


