


Правила техники безопасности и рекомендации 
по установке

Технические характеристики устройства

Наименование частей устройства

Дисплей внутреннего блока

Функция экстренного выключения и функция 
автоматического перезапуска

Пульт дистанционного управления (ПДУ)

Переключение режимов работы сплит-системы

Руководство по монтажу

Электрические схемы

Техническое обслуживание и ремонт

Обслуживание и устранение неисправностей

Гарантийный талон
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OASIS OM-7 OASIS OM-9 OASIS OM-12 OASIS OM-18 OASIS OM-24 OASIS OM-28
3,21 3,24 3,22 3,25 3,23 3,28

A A A A A A
3,61 3,63 3,63 3,65 3,62 3,62

A A A A A A

Высокий дБ(A) 34 35 37 45 47 48
Средний дБ(A) 32 33 34 43 44 46
Низкий дБ(A) 28 29 31 41 42 43

дБ(A) 38-50 39-52 42-55 45-58 46-60 46-60

Охлаждение A 3,1 3,7 5,0 7,4 9,9 11,4
Обогрев A 2,9 3,6 4,7 6,9 9,5 10,6
Охлаждение Вт 685 814 1091 1624 2176 2500
Обогрев Вт 648 807 1049 1526 2104 2348

R410A R410A R410A R410A R410A R410A

грамм 520 730 950 1200 1800 2200

грамм/метр 15 15 15 15 30 30

Ротационный Ротационный Ротационный Ротационный Ротационный Ротационный
GMCC GMCC GMCC HITACHI GMCC GMCC

МПа 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
МПа 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

м3/ч 401/336/226 453/371/260 523/464/369 787/631/509 1060/947/870 1450/1300/1050

м3/ч 380/420 433/520 483/545 736/808 1000/1090 1390/1480

турбина турбина турбина турбина турбина турбина
об/мин 1020/900/700 1050/900/700 1100/1000/800 1140/950/800 1120/1020/950 1180/1080/900

Вт 13 13 13 25 45 60
крыльчатка крыльчатка крыльчатка крыльчатка крыльчатка крыльчатка

об/мин 850/770 850/770 850/770 890/830 860/760 870/820
Вт 72.5 72.5 72.5 91 144 144

газ дюйм 3/8 3/8 1/2 1/2 5/8 5/8
жидкость дюйм 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8 3/8

3*1.5 
(силовой）

5*1.0 
(межблочный)

3*1.5 
(силовой）

5*1.0 
(межблочный)

3*1.5 
(силовой）

3*1.5+2*0.75 
(межблочный)

3*1.5 
(силовой）

3*1.5+2*0.75 
(межблочный)

3*2.5 
(силовой）

4*1.0 
(межблочный)

3*2.5 
(силовой）

4*1.0 
(межблочный)

м 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54
O.D 16mm O.D 16mm O.D 16mm O.D 16mm O.D 16mm O.D 16mm

м 20 20 20 25 25 25
м 8 8 8 10 10 10

Охлаждение °C 18～43 18～43 18～43 18～43 18～43 18～43
Обогрев °C -7～24 -7～24 -7～24 -7～24 -7～24 -7～24

м2 20 26 35 52 70 82

внутренний мм 722x187x290 722x187x290 802x189x297 965x215x319 1080x226x335 1259x282x362
внешний мм 700x275x550 700x275x550 770x300x555 770x300x555 845x363x702 946x410x810
внутренний кг 7,8 7,8 8,8 11,6 14 20,1
внешний кг 25,4 26,4 31,2 37,7 50,6 62,5

Температура 
окружающей среды для 
работы сплит-системы

Максимальная площадь помещения

Размер изделия                  

Вес нетто

Монтажный провод

Отводная труба длина
Отводная труба тип
Другие параметры
Максимальная длина магистрали
Максимальный перепад высот

Производительность мотора 
Тип вентилятора внешнего блока
Скорость вентилятора наружного блока
Производительность мотора 
Присоединение
Присоединительные 
трубки

Давление нагнетания
Вентиляторная система
Расход воздуха в помещении 
(высокий/средний/низкий)

Циркуляция воздуха в помещении 
(охлаждение/обогрев)

Вид вентилятора внутреннего блока
Скорость вентилятора внутр блока

Компрессор Тип
Марка компрессора
Дросселирующее устройство Капиллярная трубка
Давление всасывания (минимальное)

Номинальный ток

Макс. потребляемая 
мощность

Система охлаждения
Хладагент

Количество хладагента на стандартную 
трассу, не превышающую 5 м

Дополнительное количество хладагента 
при длине трассы, превышающей 5 м

7620 8500

Уровень шума 
внутреннего блока при 
охлаждении

Уровень шума внешнего блока
Электротехнические данные
Источник питания 220-240 В / 50 Гц / 1 ф

Номинальная производительность 
обогрева

Вт 2340 2930 3810 5570

2200 2640 3516 5280 7030 8200

Модель
Коэффициент EER
Энергоэффективность охлаждения
Коэффициент COP
Энергоэффективность обогрева
Номинальная производительность 
охлаждения

Вт
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Прежде чем устанавливать внутренний и наружный
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

Внутренний блок моделей ОМ-7, OM-9, OM-12, OM-18
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Внешний блок моделей ОМ-7, OM-9, OM-12, OM-18

 1 2 3 4 5 6 7 8
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Внутренний блок моделей ОМ-24

Внешний блок моделей ОМ-24
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Внутренний блок моделей ОМ-28

Внешний блок моделей ОМ-28
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www.forteklima.ru в разделе «Продажа и сервис, Где обслуживать?»

Ошибки

E1

E2

E3

E5

E6

E7

EC

E9

Мигает индикатор

1 раз

2 раза

3 раза

5 раз

6 раз

7 раз

2 раза

9 раз

Таймер на дисплее

Выкл (Off)

Выкл (Off)

Выкл (Off)

Выкл (Off)

Выкл (Off)

Выкл (Off)

Вкл (On)

Выкл (Off)

Информация об ошибках

Ошибка платы управления

Ошибка фазы

Дефект двигателя вентилятора 

внутреннего блока

Неисправность датчика температуры 

внутреннего блока

Неисправность датчика испарителя 

внутреннего блока 

Неисправность датчика температуры 

конденсатора

Утечка хладагента

Ошибка межблочной связи 

Информацию об авторизованных сервисных центрах по обслуживанию сплит-систем 

«making Oasis everywhere» на территории РФ можно получить:





Производитель: GD Midea Air-Conditioning Equipment Co.,Ltd

Юр. адрес: Midea Residential AirConditioning International Buildig, 22 LinGang Road, Northern of No.5 Industrial District, 

Beijiao, ShunDe, Foshan, GuangDong, P.R.C 528311
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