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МОДЕЛЬ №. 18665
Специально для России

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за то, что обратили внимание на изделия торговой марки FINCH INDUSTRIAL TOOLS, 

которые отличаются прогрессивным дизайном и высоким качеством исполнения. Мы надеемся, что наша 
продукция станет Вашим помощником на долгие годы.

НАЗНАЧЕНИЕ
Переносной самовыравнивающийся лазерный уровень с батарейным 

электропитанием модель 18665 (в дальнейшем – уровень) позволяет быстро и 
точно произвести визуальную разметку вертикальных поверхностей даже в 
местах, не имеющих электропитания, с размерами до 10х10 м (в зависимости от 
освещенности). Уровень соответствует требованиям E8N070853084030 и 
Е8040938909031.

Уровень может быть использован:
·При разметке и контроле точности укладки/установки фундаментов, 
подвесных потолков, гипсокартонных стен, керамической плитки, полов, 
дверных и оконных проемов и их конструкций;
·При проведении отделочных работ;
·При установке различного оборудования или мебели;
·При монтаже коммуникаций и т.д.

Уровень имеет:
·Два встроенных лазерных диода с длиной волны 650 нм и оптической 
системой высокой точности, разворачивающей лазерные лучи в остро сфокусированную горизонтальную и/или 
вертикальную линию;
·Два независимых выключателя со светодиодной индикацией для каждого лазерного диода;
·Простое и удобное предварительное выравнивание, обеспечиваемое тремя регулируемыми опорами и двумя 
пузырьковыми уровнями;
·Статический компенсатор маятникового типа с механическим транспортировочным блокиратором для 
автоматического обеспечения высокой угловой точности горизонтальной и вертикальной лазерной линии 
(устройство самовыравнивания);

о
·Удобное круговое нивелирование на 360  с угловой шкалой;
·Штатив-треногу с пузырьковым уровнем для расширения эксплуатационных возможностей изделия.

Напряжение источника электропитания уровня меньше 24 В постоянного тока, что позволяет работать без 
применения индивидуальных средств защиты от поражения электрическим током и не требует заземления 
изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ*
1. Уровень
2. Основание
3. Штатив**
4. Элементы электропитания (2 шт.)**
5. Фильтрующие очки**
6. Инструкция
7. Пластиковый кейс**.

*производитель имеет право на изменение конструкции с целью улучшения качества и дизайна, а также на 
изменение комплектации изделия.

**принадлежности являются расходным материалом и на них гарантийные обязательства не распростра-
няются. 

УРОВЕНЬ ЛАЗЕРНЫЙ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ

Внимание!
НИКОГДА НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВСКРЫВАТЬ ЕГО КОРПУС.
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРОБЛЕМ ПРИ СБОРКЕ ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ К 

ПОСТАВЩИКУ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ.
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, ИНДИКАЦИИ И АКСЕССУАРЫ

1. Клавиша блокировки статического 
компенсатора. 

2. Окно лазерных диодов.
3. Поворачиваемый корпус уровня.
4. Индикатор включения горизонтальной линии.
5. Кнопка выключателя горизонтальной линии.
6. Подвес
7. Кнопка выключателя вертикальной линии.
8. Индикатор включения вертикальной линии.
9. Батарейный отсек.
10. Пузырьковые уровни.
11. Резьбовые отверстия под регуляторы уровня
12. Шкала угла поворота корпуса.
13. Основание уровня.

14. Резьбовое отверстие под центральную 
штангу штатива

15. Регуляторы предустановки уровня.
16. Фильтрующие очки.
17. Фиксатор центральной штанги штатива.
18. Центральная штанга штатива.
19. Ручка подъема центральной штанги 

штатива.
20. Фиксатор положения треног штатива.
21. Телескопические треноги штатива.
22. Фиксатор нижней части треноги.
23. Фиксатор средней части треноги.
24. Элементы электропитания.

Рис. 1
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Рекомендуемое рабочее расстояние до 5 м
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Безопасная работа изделия возможна только после внимательного изучения потребителем настоящей 

Инструкции перед проведением работ.
Запрещается эксплуатация изделия:

1. Во взрывоопасных помещениях или помещениях с химически активной средой;
2. В условиях воздействия капель и брызг, а также на открытых площадках при атмосферных осадках.

Для предотвращения опасности поражения глаз лазерным лучом или поломки изделия всегда нужно 
принимать во внимание следующее.
1. Учитывайте влияние окружающей среды:
·Не подвергайте изделие воздействию атмосферных осадков;
·Не пользуйтесь изделием поблизости от легковоспламеняющихся жидкостей и газов;
·Не работайте в запыленных помещениях.
2. Не позволяйте посторонним людям и животным приближаться к месту работы.
3. Не подвергайте изделие механическим воздействиям.
4. Всегда будьте внимательны. Не допускайте прямого попадания лазерного луча в глаза. 
5. Устройство самовыравнивания является точным и хрупким узлом, поэтому:
·Не отвлекайтесь во время работы, выполняйте ее внимательно;
·Старайтесь работать в устойчивом положении, постоянно сохраняя равновесие.
6. По окончании работ и во время перерыва выключайте изделие.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Внимание!
·Используйте изделие и аксессуары в соответствии с настоящей Инструкцией и в целях, для которых они 
предназначены;
·Использование изделия для других операций и в иных целях, эксплуатация и хранение при температуре 

оокружающей среды, выходящей за рамки +5 - +35 С или относительной влажности выше 80%, может привести к 
его выходу из строя;
·После распаковки изделия (вынимания из кейса), его необходимо выдержать не менее четырех часов в 
помещении, где оно будет эксплуатироваться.

Запрещена эксплуатация изделия в случае образования конденсата на его деталях.
·Ознакомьтесь с предыдущими разделами и выполняйте изложенные в них требования. 

Сборка уровня
1. Произведите осмотр изделия на отсутствие внешних механических повреждений.
2. Убедитесь, что устройство самовыравнивания заблокировано, т.е. клавиша блокиратора 1 (см. рис.1) опущена 
вниз по стрелке “LOCK” до упора.
3. Установите на основание уровня 13 сам уровень так, чтобы винты регуляторов предустановки уровня 15 
вошли в отверстия 11. Ввинтите винты в отверстия, сделав регуляторами 15 по одному обороту против часовой 
стрелки.
4. Снимите крышку батарейного отсека 9.
5. Установите в батарейный отсек два элемента питания типа АА (LR6), соблюдая полярность, указанную на дне 
отсека. Установите на место крышку батарейного отсека. Убедитесь, что изделие выключено, т.е. индикаторы 4 и 
8 не светятся.

Установка штатива
1. Для расширения функциональных возможностей уровня (например, для нанесения горизонтальных отсечек 
на потолке с помощью вертикального луча) в комплект поставки входит штатив. Штатив имеет телескопические 
треноги 21 (см. рис.1) и центральную выдвижную штангу 18. Трехсекционные телескопические треноги 
позволяют изменять высоту штатива и осуществляют его выравнивание с помощью пузырькового уровня, 
расположенного на основании штатива. Каждая тренога имеет фиксаторы 22 и 23. Выдвижная штанга 18 имеет 
ручку подъема 19, фиксатор 17 и резьбу 5/8''. Для установки уровня на штатив в основании уровня 13 предусмот-
рено резьбовое отверстие 14.

Проверка функционирования

1. Установите уровень на ровное горизонтальное основание (стол, верстак) так, чтобы на расстоянии около 
метра имелась вертикальная поверхность без участков, обладающих повышенными отражающими свойствами 
(например, зеркальных поверхностей).
2. Выполните предварительное выравнивание уровня. Оно осуществляется вращением трех регуляторов 15 
(см. рис.1) основания 13 и контролем положения пузырьковыми уровнями 10.
2. В уровне предусмотрена блокировка устройства самовыравнивания, которая осуществляется с помощью 
клавиши 1. Разблокируйте устройство самовыравнивания, переместив клавишу 1 вверх до упора по стрелке 
“UNLOCK”.
3. Направьте окно лазерных диодов 2 (см. рис.1) на стену, поворачивая корпус уровня 3.
4. Включите горизонтальную линию, нажав до упора и отпустив кнопку ее выключателя 5. Загорится индикатор 4 
и на стене появится горизонтальная линия.
5. Выключите горизонтальную линию, нажав до упора и отпустив кнопку ее выключателя 5. Индикатор 4 и 
горизонтальная линия погаснут.
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6. Включите вертикальную линию, нажав до упора и отпустив кнопку ее выключателя 7. Загорится индикатор 8 и 
на стене появится вертикальная линия.
7. Выключите вертикальную линию, нажав до упора и отпустив кнопку ее выключателя 7. Индикатор 8 и 
вертикальная линия погаснут.
8. Если проверки прошли успешно, можете приступать к работе. В противном случае обратитесь за консультаци-
ей к поставщику.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ
1. Перед началом работы проверьте функционирование изделия, выполнив требования подраздела Проверка 
функционирования предыдущего раздела.
2. Помните:
·Изделие рассчитано на эксплуатацию при температуре окружающей среды от +5 до +35 С и относительной 
влажности ниже 80%.
·Продолжительность непрерывной работы ограничена емкостью источников электропитания. Суммарная 
продолжительность работы изделия не должна превышать 500 часов в год.
·Погрешность самоуспокаивающегося компенсатора зависит от точности предварительного выравнивания 
уровня. Обязательно производите предварительное выравнивание штатива (если он используется), т.к. 
диапазона регулировки предварительного выравнивания самого уровня может не хватить.
·Статический компенсатор является высокоточным узлом уровня. Снимайте механическую блокировку после 
предварительного выравнивания непосредственно перед началом работы. Сразу по окончании работы 
обязательно блокируйте статический компенсатор.
·В конструкции уровня предусмотрен подвес 6 (см. рис.1), за который можно подвешивать уровень. Причем 
система подвеса должна быть такой, чтобы обеспечить предварительное выравнивание уровня по пузырьковым 
уровням 10.
·Своевременно меняйте элементы электропитания комплектом. Частичная их замена может привести к 
разогреву старого элемента и/или вытеканию электролита, что приведет к выходу изделия из строя. Для 
избежания последствий пр и возможном вытекании из элементов электропитания электролита, вынимайте их 
перед длительным перерывом в работе.
·Не допускайте прямого попадания лазерного луча в глаза.
·Фильтрующие очки предназначены исключительно для улучшения видимости линий, а не защиты глаз.
·Максимальная дальность визуального наблюдения линий уровня (10 м) является средней статистической. 
Это расстояние может заметно отличаться в зависимости от степени разряженности элементов электропитания, 
температуры окружающей среды, уровня освещенности в месте проведения работ, цвета поверхности, 
прозрачности воздуха (степени запыленности), влажности, степени загрязненности окна лазерных диодов и 
оптики.
·Наилучшие результаты с применением уровня получаются при дальности визуального наблюдения линий от 
трех до пяти метров.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ежедневное обслуживание включает в себя очистку изделия мягкой тканью, но в первую очередь окна 

лазерных диодов, от пыли.
Своевременно меняйте элементы электропитания комплектом. Для избежания последствий при возможном 

вытекании из элементов электропитания электролита, вынимайте их перед длительным перерывом в работе.

ХРАНЕНИЕ
Хранить изделие следует в отапливаемом помещении с нормальной влажностью (относительная влажность 

0ниже 80%) при температуре не ниже +5 С в кейсе без элементов электропитания.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Когда изделие и упаковка придут в негодность, примите меры по экологически безопасной утилизации.
Не сжигать!

О


