Подробная инструкция по сборке мотоблок GMC 9.0

1. Вскрываем коробку [image: image1.jpg]HU"
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2. Разрезаем коробку по углам, так как мотоблок тяжелый и вытащить его на верх не получится.
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3. Мотоблок упакован в железную клетку. С помощью крестовой отвертки разбираем ее открутив болты в нижних углах.
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4. Разбираем комплект мотоблока для наглядности
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5. Далее необходимо присоединить рукоятку управления. Берем из коробки комплект для установки рукоятки управления
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Закрепляем фланец крепления рукоятки на фланце мотоблока
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Затягиваем его стяжным болтом
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Присоединяем рукоятку к фланцу крепления
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Вставляем стяжной болт и поднимаем рукоятку в рабочее положение, после чего затягиваем стяжной болт.[image: image10.jpg]



6. Устанавливаем сошник. Для этого нам понадобиться фланец крепления сошника, палец и шплинт. Палец и шплинт находятся в пакете с болтами и шплинтами. Их можно отличить по большому размеру.
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Продолжение на следующей странице
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Далее регулировочными болтами убираем люфты и вставляем шплинт в палец.
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Не забудьте ключом на 17 законтрогаить распорные болты.

[image: image17.jpg]



Устанавливаем сам сошник. Нам понадобиться сошник, шплинт, палец.
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7. Установка ручки переключения передач. Нам понадобиться ручка переключения передач, шплинт(Самый большой в комплекте).
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Продеваем ручку в кранштейн на раме.
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Вставляем в тягу ручку переключения передач и шплинтуем.
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8. Устанавливаем колеса на мотоблок. Для этого нам понадобится защитные колпаки, кранштейны фиксации вала, болты и гайки (Находятся на валу.), Ступицы колес (в комплекте сборки мотоблока), два ключа на 17.
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Одеваем на вал защитные колпочки.
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Одеваем на вал кранштейны фиксации вала. Обратите внимание на равность длин вала с двух сторон!!!!
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Фиксируем болты ключом на 12.
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Собираем колеса. Для этого необходимо прикрутить к диску колеса ступицу. Болты находятся на диске. Их необходимо снять, присоединить ступицу и поставить на место, затянуть двумя ключами на 17. Обратите особое внимание на направленность вращения колес!!!
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Далее необходимо одеть колеса на вал. Делать это необходимо вдвоем. Закрепить их болтами указанными выше.
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9. Установка защитных крыльев. Нам понадобиться кранштеины для установки крыльев из коробки комплекта для сборки, кронштейн из комплекта для сборки, крылья, болта для сборки (находятся в пакете со шплинтами), гайки и шайбы в том же пакете.
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Начинаем сборку с установки кранштейнов на раму.
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Болты для крепления находятся в пакете (Их легко отличить по размеру и количеству). Болты сначала не затягиваем а только наживляем.
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Приступаем к установке крыльев. Выбираем из того же покета болты М6*1.5, гайки и шайбы (паранитовые).
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Устанавливаем крыло на кранштейны не забывая про усилитель, наживляем все болты.
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Устанавливаем вторую часть крыла после чего протягиваем все болты крепления.
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На крыле имеются отверстия для крепления брызговиков. Они в комплект не входят.
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10. Сборка фрезы. Установка фрезы производится вместо колес. Для сборки нам понадобится кронштейн фрезы и лезвия (обратите внимания что лезвия упакованы в два разных контейнера это левые и правые лезвия).Болты и гайки для сборке упакованы в пакеты!
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Приступаем к креплению лезвий к кранштейну. Берем 4 болта из пакета, два правых лезвия, два левых лезвия. Начинаем сборку в шахмотном порядке. Должно получится два лезвия смотрят вниз два вверх.
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По аналогии собираем остальные лезвия и получаем вот такую картину!
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Установка производится по аналогии с колесами.

                                    Удачи в работе!!!
