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	           Самовсасывающий насос Zitrek
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	GP-55/45P

	
	

	
	GP-60/50P

	
	

	
	GP-70/50P

	
	

	
	GP-60/50S


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку! Вы приобрели высококачественную продукцию марки Zitrek, которая при выполнении всех требований данного руководства по эксплуатации будет служить Вам долго и исправно.

Перед установкой и использованием прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его на весь срок эксплуатации.

Строго соблюдайте приведенные в руководстве указания!
	Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством!


	Монтаж и обслуживание оборудования должны осуществляться только квалифицированными специалистами.


1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящее руководство по эксплуатации содержит принципиальные указания, которые должны выполняться при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании насоса. Поэтому, перед монтажом и вводом его в эксплуатацию, они должны быть обязательно изучены монтажником, а также соответствующим обслуживающим персоналом и владельцем оборудования.

Необходимо соблюдать не только общие требования по технике безопасности, приведенные в данном разделе, но и специальные указания, приводимые в других разделах руководства, а также существующие национальные, региональные или местные предписания и предписания, действующие у владельца.

Персонал, осуществляющий монтаж, эксплуатацию, техническое обслуживание и контрольные осмотры оборудования, должен иметь соответствующую выполняемой работе квалификацию. Обязанности обслуживающего персонала и его компетенция должны точно определяться владельцем. Владелец обязан проконтролировать, чтобы вся информация, содержащаяся в руководстве по эксплуатации, полностью соблюдалась обслуживающим персоналом.

Несоблюдение нижеуказанных требований по технике безопасности может повлечь за собой опасные последствия для здоровья и жизни человека, создать опасность для окружающей среды и оборудования, а также сделать недействительными любые требования по возмещению причинённого ущерба:

• Не допускаются к эксплуатации насоса лица, не изучившие данное руководство и лица до 16 лет; необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором;

• Не допускаются к эксплуатации насоса лица, у которых есть физические, нервные или психические отклонения;

• Не допускаются к эксплуатации насоса лица, не имеющие достаточно опыта и знаний, за исключением случаев, когда за ними осуществляется надзор или проводится инструктаж лицом, отвечающим за их безопасность;

• Обязательно включение в цепь электропитания насоса автомата-предохранителя с током утечки на 30 мА(УЗО). Линия электророзетки должна быть рассчитана на ток 16 А;

• Напряжение сети должно соответствовать 220 В/ 50Гц;

• Запрещается поднимать, переносить или тянуть насос за электрокабель;
• Все электрические соединения должны быть надёжно защищены от попадания влаги и находиться вне зоны возможного затопления;

• Соответствие электрического подключения насоса правилам безопасности должен проверить квалифицированный специалист;

• Отключать насос от электросети при проведении ремонта и технического обслуживания;

• По окончании работ должны быть снова установлены или включены все демонтированные защитные и предохранительные устройства;

• В случае выхода насоса из строя в период гарантийного срока, любые работы допускается проводить только в авторизованной гарантийной мастерской;

• При ремонте допускается использование только оригинальных запасных частей. Применение узлов и деталей других производителей может вызвать отказ изготовителя нести ответственность за возникшие в результате этого последствия;

• Предельно допустимые значения параметров, указанных в технических характеристиках, ни в коем случае не должны превышаться;

• Запрещается перекачивание взрывоопасных и легковоспламеняющихся жидкостей, воды с большим содержанием песка, извести (любых абразивных частиц) или содержащей агрессивные химические вещества (уличные стоки, стоки от автомоек и т.п.);

• Перед повторным вводом в эксплуатацию необходимо выполнить указания, приведенные в разделе «Монтаж и пуск в эксплуатацию»;

• Не допускается работа насоса «всухую» (без воды);

• Насос должен быть надежно заземлён, используйте розетку с заземляющим контактом;

• Не допускайте замерзание воды внутри насоса.

• Не допускайте работу насоса без расхода воды.

Эксплуатационная надежность и продолжительность срока службы настоящего оборудования напрямую зависит от правильности его подбора под Ваши требования, а также, выполнения условий настоящего руководства.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Насос Zitrek предназначен для подачи под давлением чистой пресной воды, из колодцев, скважин, открытых водоемов, магистральных водопроводов, не содержащей абразивных или волокнистых частиц, а также химически активных веществ, наличие которых может привести к выходу из строя или быстрому изнашиванию рабочих частей и снижению производительности и напора насосного оборудования.

Внимание! Насос может использоваться только при температуре окружающей среды не ниже +1ºС.

Области применения: организация полива на приусадебном участке.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Модель
	GP-55/45P
	GP-60/50P
	GP-70/50P
	GP-60/50S

	Напряжение питания, В, 50Гц
	220
	220
	220
	220

	Мощность, Вт
	1000
	1200
	1400
	1200

	Высота подъема воды макс, м
	45
	50
	50
	50

	Макс. подача воды, л/час
	3300
	3600
	4200
	3600

	Макс. температура воды, °С
	35
	35
	35
	35

	Макс. глубина всасывания, м
	8
	8
	8
	8

	Диаметр входного/выходного трубопроводов, дюйм
	1''/1''
	1''/1''
	1''/1''
	1''/1''

	Макс. давление воды на входе, Па
	4,0
	4,4
	4,8
	4,4

	Максимальный размер частиц, мм
	-
	-
	-
	-

	Степень защиты
	IPX4
	IPX4
	IPX4
	IPX4


* Приведенные данные действительны при нулевой высоте всасывания и минимальных сопротивлениях в трубопроводе с диаметром 25,4мм.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Насос — 1 штука

Инструкция по эксплуатации — 1 штука
5. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА
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1. YCNOBUA TAPAHTUM:

1.1 NapaHTuiHbIe 06A3aTeNbCTBA PACNPOCTPAHAKOTCA TO/IbKO Ha
HEeMCcnpPaBHOCTU, BbIABNEHHbIE B TeYEHNE rapaHTUNHOIO CPOKa U
obycnoBneHHble NPOM3BOACTBEHHbIMWN GaKTOPaMMU.

1.2 NapaHTuitHble 06A3aTeNbCTBa MMEOT CUAY NPU HANUYNU
3aMoNHEeHHOro rapaHTUMHOIO TasIoHa. [apPaHTUMHbBIA CPOK
ncymcnaeTca oT AaTbl NPOAAXKM TEXHUKU, KOTOpaa GUKCUPYETCA B
rapaHTUMHOM TasloHe.

1.3 NapaHTMA NOKPbIBAaET CTOMMOCTb 3aMeHbl AePeKTHbIX YacTen,
BOCCTAHOB/NEHUE TaKUX YacTel Uan noayvyeHune sKBUBANEHTHbIX
YyacTen, Npu yCI0BUKU NPaBUAbHOM 3KCNAyaTauMmM B COOTBETCTBUM

c PykoBoacTBomM no akcnayatauun. [lepekTHom YacTbio (u3genvem)
cynTaeTca YacTtb (M3aenne), B KOTOpon obHapy»KeH 3aBOACKON bpak,
CyLLEeCTBOBaBLUMIA Ha MOMEHT NOCTaBKM (Npoaarku) 1 BbIBAEHHbIN B
npougecce sKcnayaTaunm.

1.4 TapaHTuitHble 06A3aTenbCTBa He NOKPbIBAOT yLLEePD,
HaHeCeHHbIN apyromy obopyaosaHuto, paboTtatoemy B conps-
XEHUU C AaHHbIM N3AENNEM.

1.5 NlapaHTMa He NOKpPbIBaeT 3anacHble YacTu UAK U3aenus,
NoBpeXAeHHble BO Bpemsa TPaHCNOPTUPOBKU, YCTAHOBKN UK
CaMOCTOATE/NIbHOrO PEMOHTA B NPOLECCE HENPABMUIBHOTO
MCNONb30BaHMSA, Neperpy3sKkun, HeAoCTaTOYHON CMa3Ku, B pesy-
NbTaTe HeBbINOAHEHUS TpeboBaHMM N OLWMOOYHON TPAKTOBKMN
PykoBoacTBa (MHCTPYKLMK) NO 3KCNyaTalunm, KOTOPbIe MOTAU

CTaTb NPUYNHOMN NN YBENNYUAKN NOBPEXKAEHME, ecnn bbina
N3MeHeHa HaCcTpPOMKa, ecau nsaenue Ncnonb3oBaauCh B LEenax

ANA KOTOPOro OHO He npe/iHa3Ha4deHo.

1.6 NapaHTUiHbIE 06A3aTeNbCTBa HE NOKPbIBAKOT yLiepb Bbi3BaH-
HblA AeACTBMEM HENPEeoaA0UMOM CUNbI (HECYACTHbIN cay4dan,
noap, HaBoAHeHMe, yaap MOAHUKU U T.N.).

1.7 C mOmeHTa OTrpy3KKW TOBapa Co CKnaja npoJasLa U nepexo-

Na npaB cOBCTBEHHOCTM OT NPOAaBLA K NOKynaTento, BCe PUCKU
CBSiI3aHHbIE C TPAHCNOPTMUPOBKOWN U NepemMeLL,eHUeM OTIPYKEeHHbIX
TOBapOB B rapaHTUIHbIe 06A3aTenbCTBa HE BXOAAT.

1.8 lMoKynaTtenb AOCTaBNAET U3AE/INE B PEMOHT

CaMOCTOATE/IbHO M 3a CBOM CYET, U3aenne A0AKHO ObiTb B YNCTOM BUAE.

FTAPAHTUMHDBIA CPOK SKCNNYATALIUM:

TAPAHTUUHDBIUN TANOH

www.zitrek.ru
Ne
HanmeHoBaHme usgenua n moaeno
CepunHbIN HOMmep
[lata npoaaxm Moanwucek npoaasua

M.N

lapaHT. OO0 «Ctponmalucepsuc-TexHo»
e-mail cepsucHoro LeHTpa
9562465@mail.ru LLUtamn Toprosou
Ten. +7 (495) 956-24-65 OpraHMsaumm

2. TAPAHTUA HE PACNNPOCTPAHAETCA:

2.1 [apaHTUIMHble 06A3aTeNbCTBA HE PACnNPOCTPAHAIOTCA Ha:
NPUHAANEXKHOCTUN, pacXOAHble maTepuasbl, U 3anacHble YacTy,
BbllWeALlmne U3 CTpoA BCeACTBME HOPMabHOro U3HOCA B
npouecce sKcnayaTauum obopyaoBaHuMsA, TaKMe Kak: NPUBOAHbIE
PEMHW; pe3NHOBbIE aMOpPTMU3aTOPbI U BUDPALIMOHHbIE Y3/bl
KpenneHua; ctaptep pydHou, mydpTa LeHTpobexHas, TpaHCNopTH-
POBOYHbIE KONECa; TONIMBHbIE, MacAAHble U BO3AYLUHble PUNb-
TPbl; CBEYU 3aXKUraHUA, TPOC ra3a; 3aTMPOYHbIe Ne3BUA U JUCKN,
rmbKme Basnbl, AUCKM ANA PE3KM LLUBOB, YalLKu WANdOBaAbHbIE,
3ybuaTble pe3aku; Ha macna u 'CM, a TaK e HEMCNPaBHOCTH,
BO3HMUKLUWE B pe3ynbTaTe HeCBOEeBPEeMEHHOro yCTpaHeHUs
APYrux paHee obHapy»XeHHbIX HEUCMPABHOCTEN.

2.2 Bnapeneuy, nvaeTca npasa nposeaeHua becnnatHoro
PEMOHTA U AaNbHENLWEro rapaHTUUHOro 0H6CAYKMBAHUA AAHHOIO
n3aenna Npyu HaIMYNMU MeXaHUYECKMX NOBPEKAEHUN UMK
HEeCaHKLMOHMPOBAHHOIO PeMOHTa, HapyLeHnK NpaBua aKkcnaya-
TauWu, HECBOEBPEMEHHOro NpoBeaeHUA paboT No TEXHUYECKOMY
0bCNyKUBAHUIO Y3N10B U MEXAHU3MOB U30ENUSA, MOBPEXAEHNN,
BO3HMKLUMX B pe3ynbTaTe NPoAoKEeHUA 3KcnayaTaumnm obopyao-
BaHWA Npu 0bHapy*KeHMN HeaocTaTKka macna n FICM.

2.3 na TeXHUKM UMEIOLLLEN B CBOEM COCTaBe ABUraTenb
BHYTPEHHEro CropaHusa, rapaHTMinHble obA3aTenbCTBa He
AEWCTBYIOT B C/IeAyOLWMX CAyYasX:

- OTIO’KEHUM Ha KnanaHax, 3arpsa3HeHnsa 3/1eMeHTOB TON/IMBHOM
cucTembl, ODHapy*KeHuA cneaoB NPUMEHEHMA HEKAYECTBEHHOTO
W HECOOTBETCTBYHOLWEro ToNAMBa, Macja U CMa30K, YKa3aHHbIX
B PykoBoACTBe No aKkcnayaTtayuu.

- HaAMYMA 3a4MPOB, TPELLUH B TPYLMXCA Napax ABuratena u
NtobbIX NOIOMOK, BbI3BaHHbIX NeperpeBoB ABuUratens, Heucnpas-
HOCTK, NOBNEKLINE MeXaHUYecKkne aepopmaymm no BuHe
MoTpebutens.

- NIPUMEHEHUA HEOPUTMHANbBHbIX 3aMaCHbIX YacTel NPU PEMOHTE
NN 06CAYKNBAHUM.

- N106bIX UBMEHEHUIN B KOHCTPYKLUMUU U3AENNA.

- NOBpEXKAEHUA Y310B U/UNn aAeTanel BcreacTesme Hecobnwoa-
eHUs NpaBuA TPAHCMOPTUPOBKN U/UAU XPaHEHUA.

2.4 CepBUCHDbIN LLEHTP He HeceT OTBETCTBEHHOCTM, HM 3@ KaKom
yuwiepb nnu ynyLieHHyto Bbiroay B pesynbtate aedeKTta (bpaka)
obopyaoBaHuA.

12 KaneHgapHbiX mecaues uau 1000 motouacoB HapaboTKM (B 3aBUCUMOCTU OT TOTO, YTO HACTYNUT PaHbLUE) HAYUHAA C MOMEHTA NPOAAXKMU.

ToBap nonyyYeH B UCIPABHOM COCTOSIHMM, 6€3 NoBpPEXKAEHUN, B MOIHOW KOMMJIEKTHOCTU, MPOBEPEH B MOEM NPUCYTCTBUM.
MpeTeH3ui K KauecTBy TOBapa, KOMN/IEKTAL MU, YNAaKOBKe, BHewwHemy suay — HE UMELO.

C ycnoBMAMM rapaHTUMHOrO 06CNY>KMBAaHUA O3HAKOMJIEH U COTNIACceH.

TAJIOH HA TAPAHTUMHbBIN PEMOHT
No

[laTa npuemku
CepBUCHbIN LUEHTP

[1aTa Bbloayu
[Toanncb KAMeHTa
Ten. n agpec KNMeHTa

NMognucb Nnokynartens

TAJIOH HA TAPAHTUMHbBIN PEMOHT
No
[aTa npuemku

CepBUCHbIN LEEHTP

[1aTa Bbloayu

[Toanncb KAMeHTa

Ten. n agpec KNneHTa




1 – подсоединение со стороны всасывания (входное отверстие, водозаборная магистраль)

2 – подсоединение со стороны нагнетания (выходное отверстие, напорная магистраль)
3 – заглушка для заправки водой

4 – сливная заглушка

5 – корпус электродвигателя

6 – корпус насоса

Поверхностный насос Zitrek относится к типу центробежных самовсасывающих насосов. За счет центробежной силы, возникающей при воздействии лопастей рабочего колеса на жидкость, в насосе создается движение жидкости и необходимый напор. За счет внутреннего эжектора и трубки Вентури происходит всасывание жидкости.

Поверхностный насос состоит из электродвигателя, крыльчатки (рабочее колесо), диффузора, эжектора, трубки Вентури, насосной части.

Корпус насоса может быть выполнен из нержавеющей стали (модели GP-XX/XXS), пластика (GP-XX/XXP).

Крыльчатка, диффузор, эжектор и трубка Вентури выполнены из износостойкого пластика. На валу электродвигателя установлены керамографитовые уплотнения.
Электродвигатель — асинхронный, состоит из статора, ротора и подшипниковых щитов. В электродвигатель встроена термозащита, которая защищает двигатель от перегрузок.
6. МОНТАЖ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НАСОСА
	До начала всех работ с насосом необходимо отключить его от сети и исключить возможность случайного включения!


	Не допускается работа насоса без воды!


	Используйте розетку с заземляющим контактом!


Эксплуатация во взрывоопасных помещениях не разрешается.

Установка и эксплуатация насоса производится в сухих, морозобезопасных и хорошо проветриваемых помещениях.

Насос должен монтироваться горизонтально, чтобы водозаборный патрубок располагался горизонтально, а напорный — вертикально, допускается отклонение не более 20 градусов.

Для обеспечения свободного доступа к насосной установке необходимо предусмотреть достаточное количество места при ее монтаже.

Соединительные фитинги водозаборного и напорного трубопроводов должны присоединяться к насосу без напряжения, так как возможно образование трещин в присоединительных отверстиях и, соответственно, подтекание воды или подсос воздуха. Длинные участки трубопровода должны крепиться на входе и на выходе насоса с целью исключения давления их веса на насос.

Во избежание «завоздушивания» системы, водозаборный трубопровод необходимо прокладывать по восходящей к насосу или горизонтально и не допускать, чтобы он находился выше уровня насоса. По возможности, он должен быть как можно короче и иметь наименьшее количество отводов, угловых муфт и т. д.

На конце водозаборного патрубка (дальний конец от насоса) обязательно должен быть установлен обратный клапан. Обратный клапан препятствует утечке жидкости из системы, чем значительно повышает эффективность работы насоса.

Водозаборный шланг должен быть погружен в воду на достаточную глубину, чтобы исключить работу насоса в режиме «сухого» хода даже в случае падения уровня воды.

Диаметр водозаборного и напорного трубопроводов должен быть не меньше, чем диаметр отверстия насоса.

Электромонтажные работы и подключение оборудования должны выполняться специалистом в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и прочими предписаниями местного электроснабжающего предприятия.

Обязательно включение в цепь электропитания насоса автомата-предохранителя с током утечки на 30 мА(УЗО). Линия электророзетки должна быть рассчитана на ток 16 А.

Перед каждым открытием клеммной коробки необходимо отключить электропитание как минимуму за 4 минуты.

Насос должен быть заземлен.

После ввода насоса в эксплуатацию необходимо проверить его и трубные соединения на герметичность (отсутствие подтекания и подсоса воздуха).

Насос никогда не должен работать без воды.
В случае вероятности замерзания воды необходимо слить воду из насоса и трубопроводов. При повторном вводе насоса в эксплуатацию необходимо заполнить его перекачиваемой жидкостью.

Порядок включения

1. Подключите водозаборный трубопровод к входному отверстию насоса (См. п.5).

2. Заполните через выходное отверстие или через заливное отверстие корпус насоса и водозаборный трубопровод водой.

3. Подключите напорный трубопровод к выходному отверстию (См. п.5).
4. Убедитесь, что напряжение в сети соответствует указанному на табличке насоса.

5. Включите насос в электрическую сеть.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

При нормальном режиме эксплуатации насос не требует технического обслуживания.

Рекомендуется содержать его в чистоте.

При хранении насоса, необходимо слить из него воду, промыть чистой водой и высушить. Хранить следует в сухих, морозобезопасных помещениях, при температуре от +1ºС до +50ºС.

В случае повреждения шнура питания просим обратиться в гарантийную мастерскую.
8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

	Неисправность
	Возможная причина
	Устранение неисправности

	Насос не работает
	Отсутствует напряжение
	Проверить напряжение

	
	Вал блокирован
	Отключить насос от сети, снять крышку вентилятора, провернуть вал.

	
	Перегрев двигателя
	Связаться с сервисным центром

	Насос работает, но не качает воду
	Не полностью выпущен воздух из насоса
	Выключить насос, отвинтить заливную пробку, долить воду, завинтить пробку, включить насос.

	
	Воздух в водозаборной магистрали
	Проверить герметичность трубопровода, наличие воздушных пробок, долить воду.

	
	Недостаточный объем воды/ закончилась вода в источнике
	Проверить источник воды

	Насос выключается в процессе эксплуатации
	Напряжение в сети не соответствует указанному на табличке
	Проверить напряжение сети. Устранить неисправность.

	
	Высокая температура жидкости
	Подвести к насосу холодную перекачиваемую жидкость.

	
	Работа под солнцем (высокая температура окружающей среды).
	Установить насос в другом месте

	При соприкосновении насос бьет током
	Повреждена система заземления
	Обеспечить заземление в соответствии с правилами


9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок эксплуатации: 12 календарных месяцев.

Гарантийные обязательства отражены в Гарантийном талоне, который является неотъемлемой частью изделия. 

ВНИМАНИЕ! Не заполненный гарантийный талон – НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

Сервисные центры:

1. г. Москва, ООО «Строймашсервис-Техно», ул. Плеханова, д.12, тел. (495) 234-30-34

2. г. Воронеж, ООО "Строймашсервис-Воронеж", пр-т Патриотов, 53а,
тел. (905) 050-55-22, (473) 239-86-54

3. г. Екатеринбург, ООО «Строймашсервис-Урал», пр. Космонавтов, 11, тел. (343) 379-54-11

4. г. Краснодар, ООО "СЦ", ул.Карла Гусника, д. 17/20, тел. (861) 227-37-62

5. г. Нижний Новгород, ООО "ТехРемонт", ул. Июльских Дней, д. 1, лит З,
тел. (831) 291-41-93, (901) 870-90-09

6. г. Оренбург, ООО «МЕГАФОРС», г. Оренбург, ул. пр-кт. Дзержинского, 2,
тел. (3532) 27-87-97, 54-02-50

7. г. Подольск, СЦ «СадТехСервис», проспект Юных Ленинцев, д. 5А, тел. (495) 226-25-26

8. г. Рязань, ООО "Группа компаний "ТехНави", Куйбышевское ш., д.25, тел. (4912) 25-18-67

9. г. Самара, ООО "Специалист", 4-й проезд, 66, тел. (846) 342-52-61

10. г. Санкт-Петербург, ООО "Строймашсервис С-З", пр. Обуховской обороны, д. 51,

лит. К, офис 203, тел. (812) 777-02-88

11. г. Смоленск, ООО "СОМ СМ", п. Вишенки д. 1, кв. 44, тел. (904) 361-96-38

12. г. Улан-Удэ, ИП Гуля-Яновская Л.А., ул. Крылова, дом № 3а, тел. (3012) 41-90-03

13. г. Уфа, ООО "МаксиПром", ул. Ад. Макарова, 5/1, тел. (347) 246-36-23
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