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ВВЕДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! 

НЕВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИ 
МОНТАЖЕ, ПУСКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЛОВ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАНЕСЕНИЮ УЩЕРБА 
ЗДОРОВЬЮ ИЛИ ИМУЩЕСТВУ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ВНИМАНИЕ! 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Котел является электронезависимым (для своей работы НЕ ТРЕБУЕТ подключение к 
бытовой электросети 220В). 
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Наименование параметра
ед. 

изм.
ALFA COMFORT 

30 v15
ALFA COMFORT 

40 v15
ALFA COMFORT 

50 v15
ALFA COMFORT 

60 v15

Номинальная 
теплопроизводительность, не менее кВт 22 32 42 52

Коэффициент полезного действия, 
не менее % 91,5

Диапазон рабочих давлений газа 
перед котлом *

кПа 0,8…3,0

Номинальное давление газа перед 
котлом

кПа 2,0

Потребление газа ** м3/ч 2,5 3,6 4,8 5,9

Температура воды на выходе из котла в 
систему отопления °C 50…90

Максимальное рабочее давление воды 
в системе отопления, не более

МПа 0,3

Объем воды в теплообменнике котла л 8,3 10,6 12,9 15,2

Температура продуктов сгорания на 
выходе из котла

°C 110…130

Диапазон разрежения в дымоотводе Па 5…20

Масса котла, не более кг 112 136 160 184
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Наименование параметра
ед. 

изм.
ALFA COMFORT 

30 v15
ALFA COMFORT 

40 v15
ALFA COMFORT 

50 v15
ALFA COMFORT 

60 v15

L1
Ширина мм 295 370 445 520

L2
Расстояние между точками подклю-

чения
мм 355 435 510 585

L3
Расстояние до оси газохода мм 90 110 110 125

А
Входной патрубок воды из системы 

отопления в котел
G2”

Б
Выходной патрубок воды из котла в 

систему отопления
G2”

В
Патрубок подсоединения газа

G3/4”

Г
Диаметр газохода

мм 120 120 120 150

Д, Е
Сливные патрубки

G1/2”
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Установку, монтаж, подключение и регулировку котла должны проводить только 
квалифицированные специалисты организации, имеющей соответствующее 
свидетельство и допуск на выполнение данного вида работ и уполномоченные 
предприятием изготовителем.
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Почувствовав запах газа:

• не включайте и не выключайте электрические приборы, телефон и другие        
предметы, которые могут вызвать электрическую искру;

• немедленно откройте дверь и окна, чтобы проветрить помещение;

• закройте газовые краны и вентили или кран газового баллона;

• обратитесь в газовую службу по месту установки котла.

Рекомендуется установить датчик утечки газа в помещении, где установлен котел.

 2. УСТАНОВКА, МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОТЛА.

ВНИМАНИЕ! Ошибки при монтаже и подсоединении котла могут привести к 
ущербу имуществу и здоровью потребителя. Предприятие изготовитель не несет 
ответственности за неисправности котла и ущерб потребителю, возникшие в результате 
неправильного монтажа котла.

ВНИМАНИЕ! В качестве теплоносителя в котлах 
следует применять воду.
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Опасность!

Опасность удушья и отравления в результате недостаточной подачи воздуха на 
горение!

Данный отопительный аппарат допускается устанавливать и эксплуатировать только 
в достаточно проветриваемых помещениях. Если это не обеспечено, то существует 
опасность проникновения отходящих газов в жилые помещения.

Обеспечьте беспрепятственную и достаточную подачу воздуха на горение (например, 
за счёт отверстий для подачи и выпуска воздуха в дверях, потолке, окнах, стенах или 
путём объединения помещений).

ВНИМАНИЕ! Воздух, необходимый для полного сгорания газа, поступает в горелку 
через отверстия в днище котла. Днище котла не должно быть перекрыто никакими 
посторонними предметами.

ВНИМАНИЕ! Использование воды с повышенным коэффициентом жесткости приводит 
к образованию накипи на поверхности теплообменника, вследствие чего снижается 
КПД котла и возможен выход его из строя из-за перегрева.

Запрещается заполнять нагретый теплообменник котла холодной водой.

Если подпитка делается в трубопровод обратной воды, то необходимо предусмотреть 
предварительное смешение подпиточной воды с горячей водой, прежде чем она 
попадет в котел.
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ВНИМАНИЕ! Подсоединение котла к газопроводу должно осуществляться только 
специалистами организации, имеющей соответствующее свидетельство и допуск на 
выполнение данного вида работ. При подсоединении котла к газопроводу обязательно 
требуйте заполнения соответствующих граф раздела 11 данного руководства.

ВНИМАНИЕ! Входное давление газа перед котлом ни при каких условиях не должно 
превышать 4 кПа (400 мм.вод.ст.), так как это может привести к повреждению газового 
клапана котла.
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3. ПЕРВЫЙ ПУСК И УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ КОТЛА

На лицевой панели котла расположены (рисунок 4, 4а): 

Под съемной передней панелью котла расположены (рисунок 4, 4а):
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ВНИМАНИЕ! Первый запуск котла после его монтажа должен проводиться только 
квалифицированным специалистом местной газовой службы или организации, 
уполномоченной изготовителем.

Перед первым включением котла, необходимо убедиться:

Категорически запрещается применять огонь для обнаружения утечек газа 
(пользуйтесь мыльной эмульсией или специальными приборами).

При первом включении котла, а также после долгого периода бездействия первые 
попытки розжига горелки могут оказаться неудачными из-за наличия воздуха в 
газовом тракте котла. В этом случае необходимо будет повторить попытки розжига 
несколько раз.

 Запуск котла проводится в следующей последовательности:

Примечание –
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В процессе первого запуска котла необходимо проверить следующее:

ВНИМАНИЕ! Запрещается включать котел, если его теплообменник полностью 
не заполнен водой. Под съемной передней панелью котла в верхнем левом углу 
расположен специальный кран Маевского, предназначенный для выпуска воздуха из 
теплообменника при его заполнении водой.

ВНИМАНИЕ! Следите за тем, чтобы давление воды в системе отопления не превысило 
максимальное рабочее значение 0,3 МПа (3,0 бар), так как это может привести к 
повреждениям котла, системы отопления и порче имущества потребителя.

4. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОТЛА.
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5. ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД ЗА КОТЛОМ.
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6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ В РАБОТЕ КОТЛА И МЕТОДЫ ИХ 
УСТРАНЕНИЯ.

НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДКИ

Пилотная горелка не 
зажигается

Наличие воздуха в подводящем 
газопроводе

Подержать некоторое время 
регулятор работы клапана нажатым 
в положении «Розжиг», повторить 
попытку зажигания горелки.

Срабатывание одного из защитных 
термостатов

Выяснить и устранить причину 
срабатывания. Сбросить установку 
термостатов. Проверить соединения 
между термостатами и клапаном

Плохой контакт кнопки и электрода 
пьезорозжига

Проверить соединение. Если есть 
влага на кнопке или электроде, то 
протереть их насухо.

Отказ термоэлектрического датчика 
пламени

Заменить.

Отказ газового клапана Заменить клапан.

Основная горелка не 
зажигается

Отключен регулировочный термостат

Повернуть ручку термостата по 
часовой стрелке.  Проверить 
соединение между термостатом и 
клапаном.

Недостаточное давление газа на 
входе газового клапана котла

Проверить, полностью ли открыт 
кран подачи газа к котлу. Прочистить 
газовый фильтр перед котлом. 
Прочистить защитную сетку на входе 
клапана котла.

Отказ термогенератора Заменить.

Отказ газового клапана Заменить клапан.

Горелка зажигается, но через 
некоторое время погасает.

Пламя горелки желтое, 
слишком высокое или низкое.

Горелка разжигается с 
хлопками.

Перекрыт доступ воздуха к днищу 
котла

Установить котел на опоры. 
Обеспечить свободный доступ 
воздуха к днищу котла.

Засорение щелей или форсунок 
газовой горелки

Прочистить

Засорение газоведущих трактов 
теплообменника котла

Прочистить

Нарушена настройка 
терморегулятора

Произвести настройку 
терморегулятора

Недостаточное разрежение в 
дымоходе, дымоход забит Произвести очитку дымохода

Котел не набирает 
необходимую температуру

Неправильная настройка газового 
клапана

Проверить давление газа на входе 
и выходе клапана, произвести его 
настройку

Наличие воздуха в теплообменнике 
котла и системе отопления

Удалить воздух из теплообменника 
котла и системы отопления.

Засорение водяных контуров 
теплообменника котла

Почистить теплообменник

Наличие запаха дыма или гари 
в помещении

Плохая тяга в котле из-за засорения 
дымохода или газовых каналов в 
теплообменнике

Прочистить газоведущие каналы 
теплообменника и дымоход.

Нарушены требования к устройству 
дымохода.

Проверить устройство дымохода.

Запах газа, утечка газа в 
местах соединений

Ослабли соединения, износились 
прокладки

Перекрыть газовый кран на вводе, 
вызвать сервисную газовую службу.
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7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ КОТЛОВ

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
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10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ.

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОДГОТОВКЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.


