
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
TM TM TM

Щитки защитные лицевые сварщика (далее - щитки) серий:  RZ75 BIOT ; НН75 BIOT ; КН BIOT  предназначены для комплексной защиты глаз и лица работающих от прямых излучений 
сварочной дуги (в том числе УФ- и ИК-излучений), брызг и искр расплавленного металла, механических воздействий, теплового излучения во всех отраслях народно-хозяйственного 
комплекса, на промышленных площадках, в цехах при изготовлении деталей, узлов, механизмов (автомобилестроение, судостроение, машиностроение), а также при монтажных, 
ремонтных и других работах, связанных с применением электросварки в условиях пониженных и повышенных температур.
Каждый процесс сварки сопровождается рядом факторов, представляющих опасность для здоровья как сварщика, так и людей, находящихся рядом с местом сварки. Особенно опасна по 
воздействию на человека электрическая дуга, так как интенсивность ее излучения очень высока. Щитки предназначены для комплексной защиты глаз и лица рабочего при сварке от 
оптического излучения, в т.ч. УФ- и ИК- излучений, теплового излучения, брызг и искр расплавленного металла и горячих частиц, механических воздействий и воздействия электрического 
тока, слепящей яркости видимого света, дыма, вредных веществ, выделяющихся в процессе сварки в виде аэрозолей, паров и газов (зависят от вида сварки, электрода, вида выполняемых 
работ и свариваемых материалов) при температуре окружающей среды от -10°С до +70°С в производственных помещениях и на открытых площадках. 
УФ-излучение не воспринимается глазом человека и поэтому опасно вдвойне. УФ-излучение прежде всего действует на глаза, вызывая повреждение роговицы, хрусталика и 
сетчатки. При незначительном содержании ультрафиолета (при естественном солнечном освещении) УФ-излучение поглощается хрусталиком и внутриглазной жидкостью и 
практически не достигает сетчатки. При сварке интенсивность УФ-излучения значительно превышает естественный уровень и поэтому часть его достигает сетчатки глаза, 
вызывая фотохимические повреждения. Сетчатка имеет ограниченную способность к восстановлению и поэтому длительное ее облучение приводит к необратимым 
последствиям и потере зрения. УФ-излучение приводит также к ожогам роговицы глаза и раздражению кожи.
Слепящая яркость видимого света при высокой интенсивности облучения также вредно воздействует на глаза. Особенно опасна синяя часть спектра излучения дуги или газового 
факела, которая в сочетании с действием ИК-излучения вызывает фотохимические повреждения сетчатки глаза.
ИК-излучение также, как и УФ-излучения не воспринимается глазом человека. ИК-излучение, особенно длинноволновое, поглощается тканями организма человека, вызывая их нагрев, 
который может привести к ожогам. В дополнение к этому ИК-излучение снижает пороговые значения воздействия УФ-излучения и тем самым увеличивает вероятность повреждения 
глаза.
Искры и брызги расплавленного металла представляют опасность как для глаз, так и для кожи, вызывая ожоги, часто очень тяжелые.
Дым и вредные вещества, выделяемые в процессе сварки, представляют опасность для органов дыхания, так как при длительном их вдыхании возможны заболевания органов 
дыхания, в том числе профессиональные, или отравления.
При сварке и резке металлов окружающий воздух загрязняется сварочным аэрозолем, содержащим пыль, вредные газы и пары.
По степени воздействия на организм человека вредные вещества делят на 4 класса:
1 класс - чрезвычайно опасные;                                    2 класс - высокоопасные;                              3 класс - умеренно опасные;                                      4 класс - малоопасные.
§ К 1 классу (чрезвычайно опасных) относятся никель и его окись, озон, свинец и его неорганические соединения, хромовый ангидрид и соединения хрома, бериллий и его 

соединения. Эти вещества представляют чрезвычайную опасность для организма в виде аэрозолей, паров и газов.
§ К 2 классу (высокоопасных)  - относятся марганец, трехокись ванадия, соли фтористоводородной кислоты, которые также представляют собой высокую опасность для 

организма человека.
§ Наличие вредных веществ в рабочей зоне (а оно всегда неизбежно сопутствует сварке) приводит к возникновению профессиональных заболеваний таких как:

КОМПЛЕКТНОСТЬ
TM TMДля моделей RZ75 BIOT  ZEN®; НН75 BIOT :

1. Корпус со светофильтром в сборе - 1шт.          2. Наголовное крепление в сборе - 1шт.          3. Руководство по эксплуатации - 1шт.
TMДля модели НН75 CRYSTALINE® BIOT :

1. Щиток в сборе - 1шт.          2. Руководство по эксплуатации - 1шт.          3. Индивидуальная коробка - 1шт.
TMДля моделей КН BIOT :

1. Щиток в сборе - 1шт.           2. Руководство по эксплуатации - 1шт.
TMДля моделей КН CRYSTALINE® BIOT :

1. Щиток в сборе - 1шт.          2. Руководство по эксплуатации - 1шт.          3. Индивидуальная коробка - 1шт.
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
1. Изготовитель гарантирует соответствие выпускаемой продукции требованиям ТУ 3441-091-36438019-2015 при соблюдении условий транспортирования, хранения и 
эксплуатации.
2. Гарантийный срок:

TM TM TM TM TM- 12 месяцев RZ75 BIOT  ZEN®; НН75 BIOT ; НН75 CRYSTALINE® BIOT  ЯМАЛ; КН BIOT ; КН CRYSTALINE® ЯМАЛ BIOT ;
TM TM- 36 месяцев НН75 CRYSTALINE® BIOT  (арт. 57555, 57565, 57575, 57585, 57595),  КН CRYSTALINE® BIOT  (арт. 07555, 07565, 07575, 07585, 07595) с момента ввода в 

эксплуатацию.
Рекламации по качеству принимаются по адресу изготовителя.
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TM
- корпус из материала Termotrek ;
- светофильтр размером 110х90мм;
- покровное стекло размером 110х90мм;
- подложка размером 110х90мм;
- универсальное наголовное крепление с храповым механизмом ZEN® 
(диапазон размеров 52,5 - 64 см)

TM
- корпус из материалаTermotrek ;
- светофильтр размером 110х90мм;
- покровное стекло размером 110х90мм;
- подложка размером 110х90мм;
- универсальное наголовное крепление с храповым механизмом RAPID 
(диапазон размеров 52 - 67 см)

TM- корпус из материала SUPER Termotrek ;
- автоматически затемняющийся светофильтр размером 110х90мм;
- покровное стекло размером 110х90мм;
- универсальное наголовное крепление с храповым механизмом RAPID 
(диапазон размеров 52 - 67 см)
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TM- корпус из материалаTermotrek ;
- светофильтр размером 110х90мм;
- покровное стекло размером 110х90мм;
- подложка размером 110х90мм;
- возможность крепления при помощи адаптеров к каскам защитным 

TM
серий: BIOT , ВИЗИОН®, Hammer, Favori®T Trek®.

TM- корпус из материала SUPER Termotrek ;
- автоматически затемняющийся светофильтр размером 110х90мм;
- покровное стекло размером 110х90мм;
- возможность крепления при помощи адаптеров к каскам защитным 

TM
серий: BIOT , ВИЗИОН®, Hammer, Favori®T Trek®.

от -30°C 
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Градационный шифр
 светофильтра

Наименование
модели

Масса, г
не более Конструктивные собенности

Условия 
эксплуатации

Щитки защитные лицевые сварщика РОСОМЗ®

Щитки защитные лицевые сварщика РОСОМЗ® с креплением на каске защитной

§ Щитки с автоматически затемняющимся светофильтром (АСФ) обеспечивают защиту от излучения электрической дуги во время сварки. Хорошая видимость места сварки через 
светофильтр щитка при погашенной дуге, возможность регулировки затемнения в зависимости от силы тока и быстрое срабатывание светофильтра при появлении дуги позволяет 
осуществить сварочный процесс без лишних движений головы и рук сварщика. Сварщик визуально контролирует подготовительные операции и может точно подвести электрод к месту 
будущего сварочного шва. Этим достигается комфортность работы со щитком, повышается производительность труда, качество и точность сварки.

Паталогия глаз:
- электроофтальмия (ожог роговицы);
- катаракта (помутнение хрусталика);
- ожог и деструкция сетчатки, 
вызывающие в итоге полную слепоту.

§ Заболевания шейного отдела позвоночника:
- остеохондроз и нарушения кровоснабжения 
головного мозга;
- головные боли;
- расстройства равновесия и походки.

§ Заболевания органов дыхания:
- пневмокониоз (разрастание в легких соединительной ткани в 
следствии длительного вдыхания пыли, например, кремнистой);
- пневмосклероз;
- силикотуберкулез;
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Артикул

§ З а б о л е в а н и я  
половой сферы:

- бесплодие;
-  с н и ж е н и е  
потенции.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГЛАЗ, ЛИЦА

ЩИТКИ ЗАЩИТНЫЕ ЛИЦЕВЫЕ СВАРЩИКА
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МАРКИРОВКА НА КОРПУСЕ ЩИТКА
1. Материал корпуса;
2. Дата изготовления корпуса;
3. Сайт изготовителя;
4. Указания по утилизации;
5. Знак соответствия требованиям европейских нормативных 
документов;
6. Знак обращения на рынке государств – членов Таможенного 
союза;
7. Наименование изделия;
8. Идентификация изготовителя;
9. Обозначение стандарта;
10. Символ устойчивости к брызгам расплавленных металлов и 
проникновению горячих твердых тел;
11. Символ механической прочности. Устойчивость к воздействию 
высокоскоростных частиц с низкоэнергетическим ударом с 
энергией не более 0,84 Дж при экстремальных температурах;
12. Символ стабильности размеров при погружении в воду;
13. Торговая марка изготовителя.

Поставщики в Республике Беларусь:
ООО «Стецкевич-спецзащита»: 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 13, к.4,
+10 (37517) 2910633  www.uniform.by.
ОДО «Восток-Сервис»: 220107, г. Минск, ул.Народная, д.26, корп.1, комната 2а, тел. 295-12-34.
ООО «МЕГАспец»: 220012, г. Минск, ул. Кедышко, д. 14б, офис 5, тел. +10 (37517)237-62-17(18), 
www.megaspec.by.
ООО «ОМА»: 220075, г. Минск, пер. Промышленный, д. 12А, комната 36, тел. 344-14-39, www.oma.by.
Поставщики в Украине:
ООО «Сервиспром» 49033, Украина г. Днепропетровск, ул. Краснопольская, д.13-Б. тел.8(056)763-83-90
Поставщики в Республике Казахстан:
ТОО «Амирсана 2000»: 1000000, г. Караганда, ул. Алиханова, 10а, офис 42, тел. 8(7212) 424-847, 412-806 www.amirsana.kz.
ТОО «Снабди Казахстан»: Казахстан, 050000, г. Алматы, Алатауский район, пр. Райымбека, д. 365-367, Тел./факс: +7 (727) 390 72 47, 246 85 86
Поставщики в Республике Киргизия:
ОсОО «Новый Формат-Бишкек»: Кыргызская Республика, 720052 г. Бишкек, ул. Тыныстанова,109, офис 1, Тел. (10996312) 46-03-00
Поставщики в Республике Узбекистан:
ООО «New Format-Tashkent»: 100100, г. Ташкент, ул. Нукус, 3, тел. 810 (999871) 215-66-30.

МАРКИРОВКА СВЕТОФИЛЬТРА

отверстие (2)

(месяц и год)Страна-изготовитель: РОССИЯ
Наименование и адрес изготовителя:
ОАО «Суксунский оптико-механический завод» (ОАО «СОМЗ»)
Россия, 617560, Пермский край, рп. Суксун, ул. Колхозная, 1.
Служба сбыта тел. (34275) 33 777, факс (34275) 3 18 59
e-mail: sales@rosomz.ru
www.rosomz.ru
Многоканальный тел.: 8 800 707 41 84 (бесплатный звонок по России). BIOT.000.000.РЭ

пружина

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. Проверить щиток на наличие дефектов - трещин, сколов.
При наличии трещин, нарушении фиксации поворотно-фиксирующего устройства эксплуатация щитков не допускается.
2. Собрать наголовное крепление с корпусом (см. раздел «ПОРЯДОК СБОРКИ»).
3. Подогнать наголовное крепление по размеру головы (см. раздел «ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВКИ»).
4. Защитное стекло содержать в чистоте.
При загрязнении промыть проточной чистой водой и протереть, используя чистую мягкую ткань.
Рекомендуется использовать влажные очищающие салфетки из микрофибры, а также спрей очищающий.
ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается использовать для чистки органические растворители.
Ограничения по возрасту, физиологическим особенностям или состоянию здоровья отсутствуют.
Срок эксплуатации - в соответствии с типовыми отраслевыми нормами выдачи средств индивидуальной защиты.
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ
Ознакомиться с документами соответствия (сертификаты, декларации) можно на официальных сайтах: www.fsa.gov.ru;  www.rosomz.ru.
УКАЗАНИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ
1. Транспортировать щитки необходимо в упаковке изготовителя в любом виде транспорта и без ограничения расстояний при любых условиях. При транспортировке 
упаковка с щитками должна быть защищена от прямого воздействия влаги и солнечных лучей.
2. Щитки должны храниться в упаковке изготовителя в закрытых помещениях, исключающих попадание влаги и солнечных лучей, на безопасном удалении от 
отопительных приборов при температуре воздуха  от +5°С до +30°С и относительной влажности не более 80%. 
Хранение щитков совместно с кислотами, щелочами, маслами и органическими растворителями запрещается.
УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ
Материалы, из которых изготовлены щитки, не являются токсичными и не оказывают вредное воздействие на окружающую среду. После истечения сроков хранения и/или 
эксплуатации щитки подлежат разборке на составляющие детали, которые могут быть утилизированы или переработаны в соответствии с действующим в вашем регионе 
законодательством.
Автоматические светофильтры (АСФ) содержат тяжелые металлы, поэтому не должны утилизироваться вместе с бытовым мусором. После истечения сроков 
эксплуатации или выхода АСФ из строя необходимо сдать его в специализированный пункт приема батареек.
ПОРЯДОК СБОРКИ
Прикрепите наголовное крепление к корпусу, начиная с правой стороны. Вставьте винт (1) изнутри в отверстие (2) наголовного крепления; фиксатор (3) установите c 
внутренней стороны корпуса так, чтобы штифт вошел в одно из трех отверстий корпуса. Вставьте винт в прямоугольное отверстие корпуса и зафиксируйте все три детали 
гайкой (5) снаружи. Повторите эти же действия с левой стороны корпуса, но без фиксатора.
ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВКИ
Для регулировки наголовного крепления с кнопкой фиксатором ZEN® по обхвату головы сдвигайте концы наголовной ленты друг к другу для уменьшения размера, или 
нажмите кнопку и, не отпуская ее, разводите концы ленты в разные стороны для увеличения размера, а затем отпустите кнопку. 
Для регулировки наголовного крепления RAPID по обхвату головы вращайте регулировочную ручку по часовой стрелке для уменьшения размера или против часовой 
стрелки для увеличения размера.
Для регулировки высоты ношения наголовного крепления необходимо 
переставить фиксирующие бобышки в пазы ленты.
Для регулировки угла наклона корпуса щитка вставьте штифт фиксатора 
в одно из трех отверстий корпуса. Установка штифта в крайнее левое (если 
смотреть изнутри) отверстие наклоняет корпус вниз. При установке 
штифта фиксатора в среднее отверстие корпус находится в вертикальном 
положении. При установке штифта в крайнее правое положение, 
корпус щитка приподнимет вверх.
Для перемещения корпуса вперед или назад в пределах 6 мм ослабьте 
гайки, установите корпус в нужное положение и затяните гайки.
ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ ОПТИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ
џ подложки и светофильтра:
- удалите фиксирующую пружину, потянув ее на себя;
- удалите подложку и светофильтр;
- вставьте новый светофильтр необходимого градационного шифра (см. табл. 1);
- удалите защитную пленку с обеих сторон новой подложки;
- установите подложку на место и зафиксируйте пружиной.
џ покровного стекла:
- подцепите покровное стекло сверху по середине отверткой или другим подходящим инструментом и удалите 
его из пазов корпуса;
- удалите защитную пленку с обеих сторон нового защитного стекла;
- вставьте его в пазы корпуса, расположенные на его наружной стороне.

прямоугольное 
отверстие(4)
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фиксатор (3)
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винт (2)
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Защитный лицевой щиток 
TMдля электросварщика в корпусе BIOT

- первый щиток с минимальным весом
- для интенсивной промышленной сварки
- для потолочной сварки
- при температуре от -50°С до +180°С
- исключает бликование

rosomz.ru
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