
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция 

по эксплуатации 
 

Бензиновый генератор Зубр ЗЭСБ-5500-Н 

 

Цены на товар на сайте: 

http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/generatory_elektrostantsii/benzinovye/zubr/benzinovyj_ge

nerator_zubr_zesb-5500-n/ 

Отзывы и обсуждения товара на сайте: 

http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/generatory_elektrostantsii/benzinovye/zubr/benzinovyj_ge

nerator_zubr_zesb-5500-n/#tab-Responses 

http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/generatory_elektrostantsii/benzinovye/zubr/benzinovyj_generator_zubr_zesb-5500-n/?from=pdf-instruktsii
http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/generatory_elektrostantsii/benzinovye/zubr/benzinovyj_generator_zubr_zesb-5500-n/?from=pdf-instruktsii
http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/generatory_elektrostantsii/benzinovye/zubr/benzinovyj_generator_zubr_zesb-5500-n/?from=pdf-instruktsii#tab-Responses
http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/generatory_elektrostantsii/benzinovye/zubr/benzinovyj_generator_zubr_zesb-5500-n/?from=pdf-instruktsii#tab-Responses
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 • Наиболее популярная линейка генераторов для загородного дома. 
Позволит обеспечить энергией нужных Вам потребителей или переждать 
отключение электричества без потери комфорта. Благодаря розетке  
220 В/32 А теперь можно снимать всю выходную мощность

 • Высокий ресурс генераторов подтверждается тестами, проведенными как  
в лаборатории, так и в реальных условиях. Он составляет не менее  
500 часов непрерывной работы при полной нагрузке на генератор 
(средний ресурс обычного бензинового генератора составляет всего  
300 часов). После этого рекомендуется провести ТО и замену свечи 
зажигания и фильтров

 • Розетка 12 В оснащена выпрямителем и выполнена в виде разъема 
прикуривателя для автомобиля, благодаря этому теперь можно заряжать 
мобильные телефоны и др. электронные устройства

 • Система поддержания параметров выходного напряжения (AVR) 
обеспечивает стабильность характеристик для питания

 •Модель с автоматическим вводом резерва ЗЭСБ-4500-ЭHА 
подразумевает простое резервирование питания при частых отключениях 
электрической сети 

 • Все генераторы оснащены кронштейнами для установки колес и рукоятки. 
Некоторые модели имеют набор для перемещения в комплекте (см. табл.)

 • Кабель с клеммами для зарядки батарей в комплекте

ДАТЧИК
УРОВНЯ
МАСЛА

БЕНЗИН
Аи-92

СИСТЕМА
ПОДДЕРЖАНИЯ
НАПРЯЖЕНИЯ

32А
ДОП.
РОЗЕТКА

Артикул ЗЭСБ-4500 ЗЭСБ-4500-Э ЗЭСБ-4500-ЭHА ЗЭСБ-5500-Н ЗЭСБ-5500-ЭН ЗЭСБ-6200-Н ЗЭСБ-6200-ЭН

Номинальная мощность, Вт 4000 4000 4000 5000 5000 5700 5700

Максимальная мощность, Вт 4500 4500 4500 5500 5500 6200 6200

Номинальное вырабатываемое 
напряжение, В/Гц

~230/50

Время работы на 1 баке 
(расчетное), ч

12 12 12 12 12 11 11

Количество розеток:  
12В / 220В(16А) / 220В(32А)

1/1/1 1/2/1

Предохранитель
12В–10А, 

220В–18,1А
12В–10А, 

220В–22,7А
12В–10А, 

220В–26,7А

Тип генератора однофазный, синхронный, щеточный

Тип двигателя
бензиновый 4-тактный, с воздушным охлаждением

ЗУБР 337 ЗУБР 389 ЗУБР 439

Электрозапуск – + + – + – +

Мощность двигателя, л.с. 11 11 11 13 13 15 15

Объем двигателя, см3 337 389 439

Вид топлива бензин Аи92

Емкость топливного бака, л 25

Колеса и рукоятка – +

Масса, кг 78 85 96 86 99 98 104

Упаковка Картонная коробка


