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                 ООО  “РОАР”

     =========================

           Комплектные поставки

газосварочного оборудования

127276 , г.Москва , ул.Ботаническая,14

тел. (499) 201-41-44 ; факс 201-41-66

Комплект  газосварочый “КГС-1М-А"

( паспорт )

1. НАЗНАЧЕНИЕ .

1.1. Комплект “КГС-1М-А" (далее по тексту - комплект ) предназначен для ручной сварки и пайки металлов и резки углеродистых сталей с использованием ацетилено-кислородного пламени и выпускается для внутрироссийского потребления и для поставки на экспорт видов климатического исполнения УХЛ 1 и Т 1 по ГОСТ 15150.

Пример условного обозначения комплекта при заказе;

"Комплект "КГС-1М-А" УХЛ 1 ТУ 3645-001-16989527-97".

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .

2.1. Основные характеристики приведены в табл.:

--------------------------

Наименование показателя

    Норма
 

--------------------------

Толщина разрезаемой  стали , мм
                        до  50

Толщина свариваемого материала , мм
    до   5

Габаритные размеры , мм
      
 430х370х80   

Масса комплекта , не более , кг
                           3,8

Остальные параметры см. в п.2.1. паспортов входящих в комплект изделий 

                   3. КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ .

3.1. В комплект поставки  входят :

- пластмассовый футляр в сборе              
- 1 шт.

- резак типа РС-А


- 1 шт.

- горелка ГС-2   

               
- 1 шт.

- паспорт комплекта


- 1 экз.
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4. УСТРОЙСТВО  КОМПЛЕКТА .

4.1. Комплект состоит из пластмассового футляра (чемодана), в котором компактно уложены входящие в него изделия (см. п. 3)
5. МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ .

5.1. При эксплуатации комплекта следует соблюдать”Правила техники безопасности и производственной санитарии при производстве ацетилена, кислорода и газопламенной обработке металлов“.

5.2. Запрещается работать при отсутствии на рабочих местах средств пожаротушения (ящики с песком , огнетушители).

5.3. При работе вблизи токоведущих устройств место работы должно быть ограждено металлическими щитками.

5.4. Для защиты зрения от воздействия ультрафиолетовых и инфракрасных лучей пламени, необходимо пользоваться защитными очками со светофильтрами.

5.5. При работах, проводимых с использованием баллонов, их эксплуатация производится в строгом соответствии с требованиями “Правил устройства и безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением”.

5.6. Во избежание возможных ожогов, рабочие должны работать в спецодежде, согласно “Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений рабочим и служащим”.

6. РАБОТА  С  КОМПЛЕКТОМ.

6.1. К обслуживанию комплекта допускаются лица, прошедшие техническое обучение по технике безопасности и обладающие практическими навыками работы.

6.2. Порядок работы описан в п. 6 паспортов на резак и горелку.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

7.1. Комплекты транспортируют транспортом всех видов в соответствии с правилами, действующими на каждом виде.

7.2. Хранение комплектов - по группе С ГОСТ 15150.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие комплекта требованиям настоящего паспорта при соблюдении правил эксплуатации, безопасности, транспортирования и хранения.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации - один год со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 1,5 лет со дня отгрузки потребителю.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Комплект соответствует ТУ 3645-001-16989527-97 и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК о приемке_______________

                             Дата_______________
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