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Инструкция по эксплуатации
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Уважаемый покупатель,
благодарим Вас за покупку продукции фирмы «COLEMAN». Вы приняли правильное решение, так как товары марки COLEMAN сочетают в себе новые технические решения и высокое качество. Соблюдение данной инструкции позволит Вам правильно эксплуатировать Вашу плитку. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, в особенности, с изложенными в ней предупреждениями.

ЗАПРАВКА ТОПЛИВОМ

Заправку топливом следует осуществлять только на открытом воздухе. Никогда не заполняйте топливный резервуар, не отвинчивайте и не снимайте крышку резервуара во время работы плитки, вблизи открытого огня (в том числе искр) , других источников воспламенения или пока верхняя часть горелки горячая на ощупь. Ваша плитка предназначена для работы на обычном неэтилированном бензине или жидком топливе COLEMAN.   
Внимание: Неэтилированный бензин и горючее COLEMAN являются легковоспламеняемыми материалами.
1. Выдвиньте ножки (модель 442 на неэтилированном бензине) и  установите плитку на ровной поверхности.
2. Закройте кран, повернув ручку крана вправо до упора (Рис.1).
3. Поверните вправо до упора ручку насоса (Рис.2).
4. Снимите крышку резервуара (Рис.3). Используя фильтрующую воронку COLEMAN, заполните резервуар чистым и свежим топливом.
5. Закройте крышкой резервуар и вытрите тряпкой все пролившееся топливо; уберите   тряпку и воронку в безопасное, в отношении воспламенения, место.

РАБОТА НАСОСА

6. Убедитесь, что кран находится в положении «выключено» (off) и что крышка резервуара плотно закрыта (Рис.5).
7. Поверните ручку насоса на два оборота влево (Рис.6).
8. Удерживая большой палец на отверстии ручки насоса, произведите примерно 20-25 накачиваний (Рис.7).
9. Заверните до упора ручку насоса, поворачивая ее вправо (Рис.8).
10. Если пламя “пляшет” или горит неровно, повторите процедуру подкачки топлива.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПЛИТКИ

Всегда зажигайте и используйте плитку только на открытом воздухе. Запрещается использовать плитку в доме, жилом прицепе, палатке и в других закрытых и непроветриваемых помещениях. Во избежание неконтролируемых выбросов пламени, перед началом работы поставьте плитку на ровную горизонтальную поверхность. Кран следует открывать только одновременно с зажиганием плитки.
11. Поднесите зажженную спичку к наружному краю горелки и, одновременно с этим, откройте кран, повернув ручку крана влево (Рис.9).
12. Чтобы очистить наконечник генератора от нагара, поверните ручку крана несколько раз из положения «сильного пламени» (high) в положение «выключено»(off) и обратно.
13. Чтобы выключить плитку, поверните ручку крана направо до упора.

ЭТО СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ

14. Не допускайте детей к использованию прибора.
15. Регулярно смазывайте маслом насос.
16. Держите плитку в недоступном для детей месте, защищенном от высоких температур, прямых солнечных лучей, влаги.

ЗАМЕНА ГЕНЕРАТОРА

В случае возникновения трудностей с зажиганием горелки или достижением максимального количества тепла необходима замена генератора.
17. Выверните оба винта из держателя генератора и снимите генератор.
18. Отверните гайку генератора над блоком крана. Вытащите стержень генератора и отсоедините генератор.
19. Вставьте стержень нового генератора в кран и закрутите гайку на четверть оборота.
20. Введите противоположный конец генератора в отверстие смесительной камеры и одновременно выровняйте положение генератора относительно сопла горелки. Поставьте на место держатель  генератора и завинтите его.
21. Заверните до упора гайку крана.
22. Сразу после зажигания горелки визуально проверьте,  нет ли утечки.




СПИСОК ЗАПЧАСТЕЙ МОДЕЛЬ 442-700Е

	№
	№ детали
	№ детали для европейских покупателей
(кроме Великобритании)
	Описание деталей

	1
	R442-565E
	1445401
	Топливный резервуар

	2
	222-1401
	1445402
	Крышка резервуара

	3
	400-5551
	1445403
	Блок крана

	4
	413C3021
	1344714
	Чашка (основание) конфорки

	5
	400-3451
	1445211
	Комплект колец конфорки

	6
	216A5091
	1349001
	Головка поршня насоса

	7
	400E5201
	1445215
	Плунжер насоса

	8
	400-6381
	1445217
	Трубка подачи воздуха + возвратный клапан

	9
	400-5261
	1445204
	Блок горелки

	10
	400-0601
	1445213
	Винт (6 в комплекте)

	11
	400A1261
	1445405
	Держатель  генератора

	12
	400-5401
	1445214
	Решетка

	13
	442-5891
	1445407
	Блок генератора

	14
	400-2011
	1445406
	Крепление крышки (хомутик)



СПИСОК ЗАПЧАСТЕЙ МОДЕЛЬ 533-700Е

	№
	№ детали
	№ детали для европейских покупателей
(кроме Великобритании)
	Описание деталей

	1
	R533-615E
	1345201
	Топливный резервуар

	2
	22С1401
	1340612
	Крышка резервуара

	3
	508А5571
	1345202
	Блок крана

	4
	413C3021
	1344714
	Основание (чашка) конфорки

	5
	400-3451
	1445211
	Комплект колец конфорки

	6
	639-1091
	1349001
	Головка поршня насоса

	7
	220А6201
	1345010
	Плунжер насоса

	8
	200-6381
	1342514
	Трубка подачи воздуха + возвратный клапан

	9
	400-5261
	1445215
	Блок горелки

	10
	400-0601
	1445213
	Винт (6 в комплекте)

	11
	400A1261
	1445405
	Держатель генератора

	12
	400-5401
	1445214
	Решетка

	13
	533-5891
	1445407
	Блок генератора

	14
	508-7631
	1345030
	Защитный футляр для плитки






Интернет-магазин: 8 (800) 555 51 13 (бесплатно по России) ishop@camping.ru
Сервисный центр:  8 (495) 725-04-11 info@comfortime-service.ru
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