
клк)ч АнАлOгOвыи
ДИНАМOМЕТРИЧ ЕСКИИ

1. 0БлАсть примЕнЕния
Ключ динамометрический применяется при затягивании крепежа с регулируемым
значением кругящег0 мOмента,

2. рЕкOмЕндАции п0 эксплуАтАции
1. Прочитайте внимательн0 данную инструкцию перед началом работы с ключом.

2. Не используйте динамометрический ключ для откручивания крепежа,

3. Не используйте приспособления для увеличения рычага.
4. При нагрузке на ключ держите ег0 за середину рукOятки, а не за край.

5. Превышение максимальнOго крутящег0 мOмента, на который рассчитан ключ, может
привести к пOтере тOчнOсти или даке к пOлOмке.

6.

7,

в.

Убедитесь, что все кOмпоненты при работе, включая торцOвые гOлOвки, удлинители,
переходники и т.д,, пригодны для прилOжения выбранного кругящег0 момента.

Используйте размер торцOвых головок, соOтветствующи й размеру крепежа.

При установке значения кругящего мOмента не позволяйте рукOятке выхOдить за пределы
диапазOна. Это может привести к пOлOмке ключа.

9. 3апрещено испOльзовать для работ пOд напряжением, рукоятка ключа не заизолирOвана.

10. Раз в год рекOмендуется провOдить калибровtку ключа для сохранения точнOсти измерений.

Артикул
Присоединительный

квадрат
Диапазон

измерений, Нм
Погрешность,

о/lo

64091 -025 114" 5 _25

!4

64093-1 1 0 3/8" 19 - 110

64094-21 0 112, 42 _ 210

64094-н4 112" 42 - 210

64094_350 112, 70 - з50

64096-700 зl4" 100 _ 700



3. пOрядOк и п()дгOтOвкд к рдБOтЕ

1.0слабьте фиксатор, находящийся в тOрце рукOятки, повернув его прOтив часовой
стрелки.

2. Вращая рукоятt{у ключа вOкруг 0си, устанOвите необходимOе значение кругящего мOмента.

Рукоятка ключа имеет шкалу от 0 до 14 Нм с ценой деления 1 Нм. Корпус
ключа также имеет шкалу с нанесенными значениями крутящег0 мOмента
с ценой деления 14 Нм.

3начение крутящег0 момента определяется суммой значений ближайшей
закрытой риски на кOрпусе ключа и значения на шкале рукOятки, совпадающее
с центральнOй осью шкалы кOрпуса ключа.

3.Плотно закругите фиксатор, Ключ готов к работе.

4. Выберите торцOвую головку требуемого размера и установите ее на ключе.

5. Удерживая ключ строго пOд углOм 90" к закручиваемOму элеменry прOизведите измерение.

6. Прикладывайте усилие плавно без дополнительных усилий и рывков,

Внимание! Динамометрический ключ испOльзуется тольк0 для закручивания элементов
винтовой системы с усилием, рекомендованным прOизвOдителем.

Не используйте динамометрический ключ для 0ткручивания, так как это снижает ег0
рабочий ресурс.

3. трАнспOртирOвкА и хрАнЕниЕ
Транспортировка дOпускается в отгрузочной таре. Хранить в сцом месте. Не уrили3ир0-
вать с бытовыми 0тхOдами.

прOтOкOл испытАниЙ

Ключ аналоговый динамOметрический, тип А

Артикул ЦО, 64091-025

Серийный нOмер: 2100 5 32

Погрешность: t 4,00 %

Темпераryра/Влажность: 22 'gl 10 о/о

заказ Nа: 1-11-1079

Дата: 2011,12,01


