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Dichtungs-Entferner


ОПИСАНИЕ
Dichtungs-Entferner – средство для удаления прокладок, предназначенное для быстрого и эффективного демонтажа прикипевших и отвердевших прокладок и уплотнений.

СВОЙСТВА
- удаляет закокосовавшиеся остатки уплотнений
- удаляет отвердевшие и прикипевшие уплотнения, клеи, герметики
- быстро действует
- хорошо удерживается на вертикальных поверхностях
ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ДАННЫЕ
Основа
: Комплекс активных веществ

Цвет
: желто-серый


Газ-наполнитель
: Углеводороды
ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ
Применимо для цветных и черных металлов, керамики, дерева и стекла. Специально предназначено для применения в промышленности и автосервисов: для клапанной крышки, головки блока цилиндров, фланцевых уплотнений, поддона картера, водяной помпы и любых уплотнений в автомобильных агрегатах.
ПРИМЕНЕНИЕ
Перед употреблением баллончик встряхнуть. Нанести средство на обрабатываемую поверхность с расстояния примерно 20-30 см и дать ему подействовать в течение 5-10 минут. Избегать попадания средства на открытые участки кожи!
ФАСОВКА 



Dichtungs-Entferner
300 
мл
аэрозоль
Артикул  3623

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.
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