
NADELLAGER
ИГОЛЬЧАТЫЕ РОЛИКОВЫЕ ПОДшИПНИКИ
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Die NBS Nadellager bestehen aus Wälzkörpern mit 
zylindrischer Form, mit Außen- und/oder Innenring. 
Sie haben eine hohe Belastbarkeit und einen geringen 
Patzbedarf.
Die  Nadeln  werden durch e inen ste i fen Käf ig 
geführt,  der eine genaue Bewegung der Nadeln 
gestattet. Die Nadeln haben sehe gernge Toleranzen 
(2  µm).  Al le  Reihen der  Nadel lager  haben ein 
Schmierloch und einem Umfangsnut im Außenring 
(die größeren Nadellager können auch mehr als ein 
Schmierloch haben).

Nadellager ohne Innenring
Die Nadellager ohne Innenring werden direkt auf der 
Welle verwendet, die damit zur Laufbahn wird. Die Welle 
muss daher gehärtet und geschliffen sein, um eine Härte 
aufzuweisen, die mehr oder weniger der Nadelhärte 
entspricht, so dass das Lager bessere Leistungen 
hinsichtlich der Trahgähigkeit, der Gebrauchsdauer und der 
zu erreichenden Drehzahl aufweist.

Nadellager mit Innenring
Die Nadellager mit Innenring müssen benutzt werden, 
wenn es nicht möglich ist, die Welle als Laufbahn zu 
benutzen. Der Innenring mit Nadelkäfig und der Außenring 
können getrennt eingebaut werden.

Abgedichtete Nadellager
Die Nadellager könen auch mit Dichtscheiben eingebaut 
werden, die einen bessere Schutz gegen von außen 
eindringenden Schmutz bieten. Wenn die abgedichtete 
Version geliefert wird, ist das Nadellager schon geschmiert 
und kann folglich benutzt werden, aber es ist zu beachten, 
dass die Betriebstemperaturen zwischen -30°C und +80°C 
eingehalten werden. Dank der Vorschmierung des Lagers 
besteht die Möglichkeit, lange Zeiten zu erhalten, bevor 
eine erste Nachschmierung ausgeführt werden muss. Das 
Nadellager ist mit einem Schmierloch ausgestattet, so dass 
Nachschmierungen keine Schwierigkeit darstellen.
Die Nadellager werden mit Maßtoleranzen der Klasse 
P0 und mit normalem Spiel gemäß der DIN-Normen 
geliefert. Bei Bestellung ist es möglich, NBS Nadellager der 
Toleranzklassen P5 und P6 und mit radialer Lagerluft C2 - 
C3 - C4 zu liefern.

Typen der Nadellager - Типы роликовых игольчатых подшипников

Typ - Тип  Eigenschaften - Характеристики

NK Ohne Innenring (leichte Baureihe)
 Без внутреннего кольца (легкая серия)

NKS Ohne Innenring (schwere Baureihe)
 Без внутреннего кольца (тяжелая серия)

RNA 48/49 Ohne Innenring
 Без внутреннего кольца

RNA 69 Ein- oder zweireihig, ohne Innenring
RNA 69..ZW Однорядные или двухрядные, без внутреннего кольца

NKI Mit Innenring (leichte Baureihe)
 С внутренним кольцом (легкая серия)

NKIS Mit Innenring (schwere Baureihe)
 С внутренним кольцом (тяжелая серия)

Typ - Тип       Eigenschaften - Характеристики

NA 48/49 Mit Innenring
 С внутренним кольцом

NA 69 Ein- oder zweireihig mit Innenring
NA 69..ZW Однорядные или двухрядные с внутренним кольцом

RNA 49..RS Mit einseitiger Dichtscheibe, ohne Innenring
 С односторонним уплотнением, без внутреннего кольца

RNA 49..2RS Mit beidseitigen Dichtscheiben, ohne Innenring
 С двухсторонним уплотнением, без внутреннего кольца

NA 49..RS Mit einseitiger Dichtscheibe, mit Innenring
 С односторонним уплотнением, с внутренним кольцом

NA 49..2RS Mit beidseitigen Dichtscheiben, mit Innenring
 С двухсторонним уплотнением, с внутренним кольцом

Nadellager
Игольчатые роликовые подшипники

Игольчатые роликовые подшипники NBS изготовлены из двух тел качения 
цилиндрической формы, а внешнее и (или) внутреннее кольцо наделены 
повышенной нагрузочной способностью и уменьшенными габаритными 
размерами.
И г о л ь ч а т ы е  р о л и к и  н а п р а в л я ю т с я  ж е с т к и м  с е п а р а т о р о м , 
о б е с п е ч и в а ю щ и м  т о ч н ы й  к о н т р о л ь  д в и ж е н и я  и г о л ь ч а т ы х 
роликов. Игольчатые подшипники имеют сокращенные допуски 
(2 µм.). Все серии игольчатых роликовых подшипников наделены 
о т в е р с т и е м  и  с м а з о ч н о й  г о р л о в и н о й  н а  в н е ш н е м  к о л ь ц е 
(игольчатые роликовые подшипники больших размеров могут иметь 
больше одного смазочного отверстия).

Игольчатые роликовые подшипники без внутрненнго кольца
И г о л ь ч а т ы е  р о л и к о в ы е  п о д ш и п н и к и  б е з  в н у т р е н н е г о  к о л ь ц а 
устанавливаются непосредственно на вале, используемом в качестве 
дорожки качения; причем вал должен быть выровненным и закаленным, 
сохраняя жесткость, приближаемую по значению к игольчатым роликам, 
т.к. это позволяет использовать наилучшим образом подшипник, в 
отношении выдерживаемой нагрузки, долговечности и числа достигаемых 
оборотов.

Игольчатые роликовые подшипники с внутрненним кольцом
Игольчатые роликовые подшипники с внутренним кольцом обязательно 
применяются там, где нет возможности использовать вал в качестве 
дорожки качения.  Внутреннее кольцо с игольчатым роликовым 
сепаратором и внешним кольцом могут устанавливаться отдельно.

Игольчатые роликовые подшипники с уплотнительными кольцами
Роликовые игольчатые подшипники могут устанавливаться с 
уплотнениями, обеспечивающими усиленную защиту от воздействия 
з а г р я з н е н н ы х  ф а к т о р о в  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы .  П р и  п о с т а в к е  с 
уплотнительными кольцами, игольчатый роликовый подшипник 
поставляется с заложенной смазкой, а значит готов к монтажу, но не 
следует превышать температуру применения, значения которой должны 
находиться в пределах между -30°C и +80°C. Благодаря предварительно 
заложенной смазке подшипника можно достигнуть достаточно 
продолжительного срока перед тем, как выполнить новую смазку, но т.к. 
игольчатый роликовый подшипник оснащен смазочным отверстием, нет 
сложности в осуществлении смазывания «задним числом».
Игольчатые роликовые подшипники поставляются с размерными 
допусками, соответствующими классу P0 и нормальным зазором, в 
соответствии со стандартами DIN. На заказ можно предоставить 
поставку игольчатых роликовых подшипников NBS с классом допуска P5 и 
P6 и с радиальными зазорами C2 - C3 - C4.
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Nadellager ohne Innenring (Reihe NK • NKS • RNA 49/48 • RNA 69)
Роликовые игольчатые подшипники без внутреннего кольца (серии NK • NKS • RNA 49/48 • RNA 69)

NK (Fw≤ 10 mm)
NKS (Fw≤ 12 mm)

NK (Fw≥ 12 mm)    NKS (Fw≥ 14 mm)
RNA 49/48,  RNA 69 (Fw≤ 35 mm)

RNA 69..ZW (Fw≥ 40 mm)

Durchmesser
der Welle (mm)

Диаметр
вала (мм)

Kurzzeichen
Обозначение Gewicht (g)

Вес (г)

Tragzahl (N)
Коэффициент нагрузки (Н)

dynamisch C
Динамическая C

statisch Co

Статическая Co

DFw C

 5

 7

 2.9
 3.7
 4.7
 5.7
 6.9
 8.2
 8.3
 12
 11
 10.3
 12.8
 10
 13.3
 15
 11.8
 16.8
 23
 20.8
 25.5
 27
 24.4
 29.1
 18.5
 21.8
 26.6
 30
 20.8
 23.9
 16.6
 28.7
 30
 21.5
 29.8
 24.9
 30.5
 37.9
 26.1
 32.2
 25.7
 29.3
 46.8
 20.5
 35.4

 5 10 10
 5 10 12
 6 12 10
 6 12 12
 7 14 10
 7 14 12
 8 15 12
 8 15 16
 8 16 13
 9 16 12
 9 16 16
 10 17 12
 10 17 16
 10 19 13
 12 19 12
 12 19 16
 12 22 16
 14 22 16
 14 22 20
 14 25 16
 14 22 13
 14 22 22
 15 23 12
 15 23 16
 15 23 20
 15 26 16
 16 24 16
 16 24 20
 16 24 13
 16 24 22
 16 28 16
 17 25 16
 17 25 20
 18 26 16
 18 26 20
 18 30 16
 19 27 16
 19 27 20
 20 28 16
 20 28 20
 20 32 20
 20 28 13
 20 28 23

 2 230 1 820 35 150
 2 850 2 520 35 150
 2 470 2 170 31 350
 3 180 2 990 31 350
 2 710 2 520 29 450
 3 470 3 420 29 450
 3 750 3 900 27 550
 4 850 5 500 27 550
 4 750 4 465 27 000
 4 280 4 750 26 600
 5 600 6 750 26 600
 4 550 5 230 25 650
 5 890 7 400 25 650
 5 500 5 700 24 000 
 6 080 6 750 23 750
 8 550 10 450 23 750
 9 100 9 850 22 000
 9 600 10 900 22 800
 12 160 14 820 23 000
 13 600 13 000 21 850
 8 060 9 000 23 750
 8 281 11 612 18 322
 8 600 10 070 21 004
 10 200 12 065 21 850
 12 820 16 530 21 850
 13 800 13 400 21 000
 10 700 13 200 20 900
 13 680 17 860 20 900
 8 930 10 350 22 800
 15 200 20 500 20 900
 14 900 15 000 20 000
 11 300 14 250 17 100
 14 350 19 380 20 900 
 11 850 15 390 19 950
 15 000 20 900 19 950
 16 100 17 000 18 000
 12 350 16 530 19 950
 15 700 22 400 19 950
 12 350 16 600 19000
 15 600 22 600 19 000
 21 850 23 750 18 000
 10 800 12 800 20 900
 16 400 24 200 19 000

 6

 8

 9

 10

 12

NK NKS RNA69RNA49/48

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 • NKS 8 TN
 -
 -
 -
 - 
 • NKS 10 TN
 -
 -
 • NKS 12 TN
 -
 -
 NKS 14
 -
 -
 -
 -
 -
 NKS 15
 -
 -
 -
 -
 NKS 16
 -
 -
 -
 -
 NKS 18
 -
 -
 - 
 -
 NKS 20
 -
 -

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 - 
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 RNA 6900
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 RNA 6901
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 RNA 6902 

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 - 
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 RNA 4900
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 RNA 4901
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 RNA 4902
 - 

 • NK 5/10 TN
 • NK 5/12 TN
 • NK 6/10 TN
 • NK 6/12 TN
 • NK 7/10 TN
 • NK 7/12 TN
 • NK 8/12 TN
 • NK 8/16 TN
 -
 NK 9/12 TN
 NK 9/16 TN
 NK 10/12 TN
 NK 10/16 TN
 -
 NK 12/12
 NK 12/16
 -
 NK 14/16
 NK 14/20
 -
 -
 -
 NK 15/12
 NK 15/16
 NK 15/20
 -
 NK 16/16
 NK 16/20
 -
 -
 -
 NK 17/16
 NK 17/20
 NK 18/16
 NK 18/20
 -
 NK 19/16
 NK 19/20
 NK 20/16
 NK 20/20
 -
 -
 -  

Abmessungen (mm)
Размеры (мм)

Öl (max. Drehzahl)
Масло

(макс. к-во оборотов)

Grenzdrehzahl
Предельная

скорость

• Mit Schließringen ohne Schmierloch und Umfangsnut
• С запорными кольцами без смазочного отверстия и горловины
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Nadellager ohne Innenring (Reihe NK • NKS • RNA 49/48 • RNA 69)
Роликовые игольчатые подшипники без внутреннего кольца (серии NK • NKS • RNA 49/48 • RNA 69)

 21
 28.1

 35.2

 29.2

 37

 60.2

 20.7

 39.8

 31.9

 40

 65.5

 30

 38.4

 50.8

 97.7

 65

 30

 40

 52.2

 82

 80

 50.2

 98 

 53.7

 84.3

 57.9

 95

 104

 57 

 106.5 

 75.4

 102

 100

 80

 125

 70

 112

 118

 62.8

 116

 77

 113

 123 

 21 29 16

 21 29 20

 22 30 16

 22 30 20

 22 35 20

 22 30 13

 22 30 23

 24 32 16

 24 32 20

 24 37 20

 25 33 16

 25 33 20

 25 37 17

 25 37 30

 25 38 20

 26 34 16

 26 34 20

 28 37 20

 28 37 30

 28 42 20

 28 39 17

 28 39 30

 29 38 20

 29 38 30

 30 40 20

 30 40 30

 30 45 22

 30 42 17

 30 42 30

 32 42 20

 32 42 30

 32 47 22

 32 45 17

 32 45 30

 35 45 20

 35 45 30

 35 50 22

 35 47 17

 35 47 30

 37 47 20

 37 47 30

 37 52 22

 12 800 17 750 19 000

 16 250 24 220 19 000

 13 300 18 900 18 000

 16 800 25 650 18 000

 23 275 26 600 17 000

 10 450 13 870 19 950

 17 650 27 550 18 000

 14 250 21 200 17 000 

 18 050 29 000 17 000

 25 500 30 400 15 200

 14 150 21 280 16 150

 17 860 29 000 16 150

 19 950 24 200 16 150

 34 200 48 450 15 200

 26 100 31 800 15 200

 14 550 22 400 15 200

 18 450 30 400 15 200

 20 900 32 300 14 250

 31 350 54 150 14 250

 27 100 34 650 13 300

 21 660 28 000 15 200 

 37 000 54 500 13 000

 20 800 32 300 14 250

 30 900 54 150 14 250

 21 470 34 200 13 300

 31 800 57 000 13 300

 31 500 39 500 11 000

 22 420 29 900 14 250

 37 000 56 000 13 300

 21 950 35 600 12 350

 34 000 62 500 12 350

 31 800 41 300 11 400

 23 180 31 800 12 350

 39 500 61 300 13 000

 23 000 39 400 11 400

 36 000 68 500 11 400

 34 500 46 500 10 000

 23 750 33 700 12 350

 41 300 67 450 11 400

 24 300 43 000 11 400

 36 300 72 500 11 400

 34 700 47 500 10 450

 22

 24

 25

 26

 28

 29

 30

 32

 35

 NK 21/16

 NK 21/20

 NK 22/16

 NK 22/20

 -

 -

 -

 NK 24/16

 NK 24/20

 -

 NK 25/16

 NK 25/20

 -

 -

 -

 NK 26/16

 NK 26/20

 NK 28/20

 NK 28/30

 -

 -

 -

 NK 29/20

 NK 29/30

 NK 30/20

 NK 30/30

 -

 -

 -

 NK 32/20

 NK 32/30

 - 

 -

 -

 NK 35/20

 NK 35/30

 -

 -

 -

 NK 37/20

 NK 37/30

 -

 -

 -

 -

 -

 NKS 22

 - 

 -

 -

 -

 NKS 24

 -

 -

 -

 -

 NKS 25

 -

 -

 -

 - 

 NKS 28

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 NKS 30

 -

 - 

 -

 -

 NKS 32

 -

 -

 -

 -

 NKS 35

 -

 -

 -

 -

 NKS 37

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 RNA 6903

 - 

 -

 -

 -

 -

 -

 RNA 6904

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 RNA 69/22 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 RNA 6905

 -

 -

 -

 -

 RNA 69/28

 -

 -

 -

 -

 RNA 6906

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 RNA 4903

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 RNA 4904

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 RNA 49/22

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 RNA 4905

 -

 -

 -

 - 

RNA 49/28

 -

 -

 -

 -

 RNA 4906

 -

 -

 -

 -

 37

Durchmesser
der Welle (mm)

Диаметр
вала (мм)

Kurzzeichen
Обозначение Gewicht (g)

Вес (г)

Abmessungen (mm)
Размеры (мм)

Tragzahl (N)
Коэффициент нагрузки (Н)

dynamisch C
Динамическая C

statisch Co

Статическая Co

DFw C
NK NKS RNA69RNA49/48

NK - NKS 
RNA 49/48,  RNA 69

RNA 69..ZW

Grenzdrehzahl
Предельная

скорость

Öl (max. Drehzahl)
Масло

(макс. к-во оборотов)
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Nadellager ohne Innenring (Reihe NK • NKS • RNA 49/48 • RNA 69)
Роликовые игольчатые подшипники без внутреннего кольца (серии NK • NKS • RNA 49/48 • RNA 69)

 38  79.4

 116

 78.9

 120

 129

 89.1

 147

 83

 125

 99.3

 193

 84

 126

 139

 91

 139

 145

 94.5

 142

 132

 255

 167

 236

 157

 182 

 338

 167

 250

 221

 161

 296 

 185 

 258

 335

 241

 470

 221

 310

 356

 241

 338

 275

 488

 260

 370

 380 

 38 48 20

 38 48 30

 40 50 20

 40 50 30

 40 55 22

 40 52 20

 40 52 36

 42 52 20

 42 52 30

 42 55 20

 42 55 36

 43 53 20

 43 53 30

 43 58 22

 45 55 20

 45 55 30

 45 60 22

 47 57 20

 47 57 30

 48 62 22

 48 62 40

 50 62 25

 50 62 35

 50 65 22

 52 68 22

 52 68 40

 55 68 25

 55 68 35

 55 72 22

 58 72 22

 58 72 40

 60 72 25

 60 72 35

 60 80 28

 63 80 25

 63 80 45

 65 78 25

 65 78 35

 65 85 28

 68 82 25

 68 82 35

 68 85 25

 68 85 45

 70 85 25

 70 85 35

 70 90 28 

 

 40

 42

 43

 45

 47

 48

 50

 52

 55

 NK 38/20
 NK 38/30
 NK 40/20
 NK 40/30
 -
 -
 -
 NK 42/20
 NK 42/30
 -
 -
 NK 43/20
 NK 43/30
 -
 NK 45/20
 NK  45/30
 -
 NK 47/20
 NK 47/30
 -
 -
 NK 50/25
 NK 50/35
 -
 -
 -
 NK 55/25
 NK 55/35
 -
 -
 -
 NK 60/25
 NK 60/35
 -
 -
 -
 NK 65/25
 NK 65/35
 -
 NK 68/25
 NK 68/35
 -
 -
NK 70/25
NK 70/35
 - 

 -
 -
 -
 -
 NKS 40
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 NKS 43
 -
 -
 NKS 45
 - 
 -
 -
 -
 -
 -
 NKS 50
 -
 -
 -
 -
 NKS 55
 -
 -
 -
 -
 NKS 60
 -
 -
 -
 -
 NKS 65
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 NKS 70 

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 RNA 69/32 - ZW
 -
 - 
 -
 RNA 6907 - ZW
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 RNA 6908 - ZW
 -
 -
 -
 -
 RNA 6909 - ZW
 -
 -
 -
 -
 RNA 6910 - ZW
 -
 -
 -
 -
 RNA 6911 - ZW
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 RNA 6912 - ZW
 -
 -
 - 

 -
 -
 -
 - 
 -
 RNA 49/32
 -
 -
 -
 RNA 4907
 -
 - 
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 RNA 4908
 -
 -
 -
 -
 RNA 4909
 -
 -
 -
 -
 RNA 4910
 -
 -
 -
 -
 RNA 4911
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 RNA 4912
 -

 58

 60

 63

 65

 68

 70

Durchmesser
der Welle (mm)

Диаметр
вала (мм)

Kurzzeichen
Обозначение Gewicht (g)

Вес (г)

Abmessungen (mm)
Размеры (мм)

Tragzahl (N)
Коэффициент нагрузки (Н)

dynamisch C
Динамическая C

statisch Co

Статическая Co

DFw C
Öl (max. Drehzahl)
Масло (макс. к-во оборотов)

Grenzdrehzahl
Предельная скорость

NK NKS RNA69RNA49/48

 25 000 44 500 10 450

 37 000 75 000 10 450

 24 700 44 650 10 450

 37 000 75 000 10 450

 37 200 53 500 8 500

 30 000 46 800 10 500

 44 650 77 900 10 450

 25 200 46 550 9 500

 37 500 77 900 9 500

 29 900 47 500 10 450

 45 600 81 700 9 500

 25 700 49 000 9 500

 38 500 80 750 9 500

 37 000 54 150 9 000

 26 100 50 350 9 500

 40 000 87 000 9 500

 38 500 57 000 9 000

 28 000 55 000 9 000

 42 500 93 500 9 000

 40 850 63 650 9 000

 64 000 112 000 8 120

 36 100 70 300 8 550

 47 500 100 700 8 550

 41 800 66 500 7 000

 42 750 69 350 8 100

 65 500 120 650 7 600

 38 000 77 900 7 600

 52 500 117 000 7 600

 44 000 73 000 6 000

 44 650 76 000 7 600

 69 400 132 000 7 200

 39 900 85 500 7 100

 55 000 130 000 7 100

 62 500 97 500 6 000

 55 100 95 000 7 100

 85 500 167 200 6 650

 43 500 97 000 6 650

 58 200 141 300 6 650

 65 800 106 700 6 100

 43 000 88 000 6 100

 61 000 138 000 6 100

 57 000 102 600 6 600

 89 300 181 450 6 200

 44 000 91 000 6 100

 62 000 143 000 6 100

 66 500 112 000 4 500

NK - NKS 
RNA 49/48,  RNA 69

RNA 69..ZW
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Nadellager ohne Innenring (Reihe NK • NKS • RNA 49/48 • RNA 69)
Роликовые игольчатые подшипники без внутреннего кольца (серии NK • NKS • RNA 49/48 • RNA 69)

 72
 300

 571

 302

 428

 315

 445

 402

 301

 425

 413

 460

 857

 425

 600

 472

 923

 450

 630

 516

 978

 490

 680

 515

 715

 657 

 1 200

 540

 713

 745

 1 330

 650 

 830 

 719

 1 460

 700

 1 006

 910

 670

 1 200

 730

 1 760

 990

 2 210

 1 200

 988

 72 90 25

 72 90 45

 73 90 25

 73  90 35

 75 92 25

 75 92 35

 75 95 28

 80 95 25

 80 95 35

 80 100 28

 80 100 30

 80 100 54

 85 105 25

 85 105 35

 85 105 30

 85 105 54

 90 110 25

 90 110 35

 90 110 30

 90 110 54

 95 115 26

 95 115 36

 100 120 26

 100 120 36

 100 120 35

 100 120 63

 105 125 26

 105 125 36

 105 125 35 

 105 125 63

 110 130 30

 110 130 40

 110 130 35

 110 130 63

 115 135 32

 115 140 40

 120 140 40

 120 140 30

 125 150 40

 130 150 30

 135 165 45

 145 165 35

 150 180 50

 155 180 32

 155 175 35

 57 500 110 500 6 100

 90 250 188 100 6 000

 51 500 99 000 5 700

 74 000 155 000 5 700

 53 500 103 000 5 700

 76 000 161 000 5 700

 70 000 122 000 5 700

 55 500 118 000 5 200

 77 000 183 000 5 200

 74 500 132 000 4 000

 79 800 148 200 5 700

 121 000 263 000 5 130

 68 000 122 000 4 750

 97 000 192 000 4 750

 82 000 158 000 5 130

 128 000 272 000 5 130

 70 500 130 000 4 600

 102 000 205 500 4 600

 84 550 170 500 4 927

 128 250 285 000 4 650

 71 000 136 000 4 450

 105 000 221 000 4 450

 75 000 145 000 4 200

 110 000 236 000 4 200

 105 450 225 150 4 600

 157 700 380 000 4 300

 76 500 153 000 4 085

 112 000 248 000 4 085

 108 300 237 500 4 370

 165 000 403 750 4 100

 96 000 209 000 3 900

 125 000 287 000 3 900

 112 000 245 000 4 180

 196 000 418 000 3 900

 90 000 202 000 3 705

 120 000 264 000 3 895

 112 000 274 000 3 600

 93 000 215 000 3 600

 125 400 275 500 3 600

 91 600 234 000 3 325

 174 000 386 000 3 230

 117 000 300 000 3 040

 201 000 450 000 3 040

 112 000 250 000 2 755

 119 000 321 000 2 850

 73

 75

 80

 85

 90

 95

 100

 105

 -
 -
 NK 73/25
 NK 73/35
 NK 75/25
 NK 75/35
 -
 NK 80/25
 NK 80/35
 -
 -
 -
 NK 85/25
 NK 85/35
 -
 -
 NK 90/25
 NK 90/35
 -
 -
 NK 95/26
 NK 95/36
 NK 100/26
 NK 100/36
 -
 -
 NK 105/26
 NK 105/36
 -
 -
 NK 110/30
 NK 110/40
 -
 -
 -
 -
 NK 120/40
 -
 -
 -
 -
 -
 -
NK 155/32
 - 

 -
 -
 -
 -
 -
 -
 NKS 75
 -
 -
 NKS 80
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 - 
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 NKS 115
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 - 

 -
 RNA 6913 - ZW
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 - 
 -
 -
 RNA 6914 - ZW
 -
 -
 -
 RNA 6915 - ZW
 -
 -
 -
 RNA 6916 - ZW
 -
 -
 -
 -
 -
 RNA 6917 - ZW
 -
 -
 -
 RNA 6918 - ZW
 -
 -
 -
 RNA 6919 - ZW
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 - 

 RNA 4913
 -
 -
 - 
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 RNA 4914
 - 
 -
 -
 RNA 4915
 -
 -
 -
 RNA 4916
 -
 -
 -
 -
 -
 RNA 4917
 -
 -
 -
 RNA 4918
 -
 
 
 RNA 4919
 -
 -
 RNA 4920
 -
 RNA 4822
 RNA 4922
 RNA 4824
 RNA 4924
 RNA 4826
 RNA 4926
 -
 RNA 4828

 110

 115

 120

 125
 130
 135
 145
 150

 155

Durchmesser
der Welle (mm)

Диаметр
вала (мм)

Kurzzeichen
Обозначение

Gewicht (g)
Вес (г)

Abmessungen (mm)
Размеры (мм)

Tragzahl (N)
Коэффициент нагрузки (Н)

dynamisch C
Динамическая C

statisch Co

Статическая Co

DFw C
Öl (max. Drehzahl)
Масло (макс. к-во оборотов)

Grenzdrehzahl
Предельная скорость

NK NKS RNA69RNA49/48

NK - NKS 
RNA 49/48

RNA 69..ZW
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Nadellager ohne Innenring (Reihe NK • NKS • RNA 49/48 • RNA 69)
Роликовые игольчатые подшипники без внутреннего кольца (серии NK • NKS • RNA 49/48 • RNA 69)

TN = Käfig aus Kunststoff, zulässige Betriebstemperatur: 80°C (für Dauerbetrieb).
TN = Пластмассовый сепаратор, допустимая рабочая температура: 80°C (при непрерывном режиме работы).
Von Ø 160 bis Ø 415 nur auf Anfrage.
Диаметры от Ø 160 до Ø 415 исполняются только под заказ.

 160  2 350

 1 600

 1 700

 2 540

 2 680

 3 210

 3 350

 3 620

 5 400

 5 800

 9 300

 12 700

 13 400

 14 000

 14 800

 26 000

 160 190 50

 165 190 40

 175 200 40

 185 215 45

 195 225 45

 210 240 50

 220 250 50

 240 270 50

 265 300 60

 285 320 60

 305 350 69

 330 380 80

 350 400 80

 370 420 80

 390 440 80

 415 480 100

 200 000 460 000 2 900

 150 000 380 000 2 660

 152 000 425 000 2 470

 183 000 500 000 2 375

 193 500 540 000 2 100

 226 000 680 000 2 000

 215 000 700 000 1 995

 240 000 770 000 1 805

 345 000 1 070 000 1 600

 365 000 1 150 000 1 500

 440 000 1 200 000 1 425

 610 000 1 570 000 1 300

 615 000 1 800 000 1 200

 620 000 1 900 000 1 140

 640 000 2 000 000 1 140

 950 000 2 755 000 1 045

 165
 175

 210

 240
 265
 285
 305

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 RNA 4928
 RNA 4830
 RNA 4832
 RNA 4834
 RNA 4836
 RNA 4838
 RNA 4840
 RNA 4844
 RNA 4848
 RNA 4852
 RNA 4856
 RNA 4860
 RNA 4864
 RNA 4868
 RNA 4872
 RNA 4876
 

 -

 -

 -

 - 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 - 

 -

 -

 -

 -

 185
 195

 220

 330
 350
 370
 390
 415

Durchmesser
der Welle (mm)

Диаметр
вала (мм)

Kurzzeichen
Обозначение Gewicht (g)

Вес (г)

Abmessungen (mm)
Размеры (мм)

Tragzahl (N)
Коэффициент нагрузки (Н)

dynamisch C
Динамическая C

statisch Co

Статическая Co

DFw C
Öl (max. Drehzahl)
Масло (макс. к-во оборотов)

Grenzdrehzahl
Предельная скорость

NK NKS RNA69RNA49/48

RNA 49/48 RNA 69..ZW
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Nadellager mit Innenring (Reihe NKI • NKIS • NA 49/48 • NA 69)
Роликовые игольчатые подшипники с внутренним кольцом (серии NKI • NKIS • NA 49/48 • NA 69)

NKI, NKIS (d≤ 7 mm) NKI (d≥ 9 mm)    NKIS (d≥ 8 mm)
NA 49/48   NA 69 (d≤ 30 mm)

NA 69..ZW (d≥ 32 mm)

Kurzzeichen
Обозначение

Gewicht (g)
Вес (г)

Abmessungen (mm)
Размеры (мм)

Tragzahl (N)
Коэффициент нагрузки (Н)

dynamisch C
Динамическая C

statisch C0

Статическая Co

Fd D

 5

 7

-
-
-
-
∆• NKIS 6 TN
-
-
∆• NKIS 7 TN
NKIS 8
-
-
∆ NKIS 9
-
-
∆ NKIS 10
-
-
-
-
-
-
NKIS 12
-
-
-
-
NKIS 15
-
-
-
-
NKIS 17
-
-
-
-
NKIS 20
-
-
-
-
-
-
-
-
NKIS 25

 11.5

 15.3

 13.5

 17.4

 19.9

 13.7

 18.2

 34.6

 46

 14.6

 21.9

 41.4

 27.3

 37.1

 54

 21

 38.4

 33.3

 39

 25.1

 44.5

 58

 38

 45.7

 32

 61.6

 90

 41.4

 53.4

 32.8

 68.2

 98

 48.5

 61

 70.2

 141

 119

 50

 65.4

 76

 130

 79.4

 115

 76

 160

 160

 5 8 15 12

 5 8 15 16

 6 9 16 12

 6 9 16 16

 6 10 19 13

 7 10 17 12 

 7 10 17 16 

 7 12 22 16

 8 14 25 16

 9 12 19 12

 9 12 19 16

 9 15 26 16

 10 14 22 16

 10 14 22 20

 10 16 28 16

 10 14 22 13

 10 14 22 22

 12 16 24 16

 12 16 24 20

 12 16 24 13

 12 16 24 22

 12 18 30 16

 15 19 27 16

 15 19 27 20

 15 20 28 13

 15 20 28 23

 15 22 35 20

 17 21 29 16

 17 21 29 20

 17 22 30 13

 17 22 30 23

 17 24 37 20 

 20 24 32 16

 20 24 32 20

 20 25 37 17

 20 25 37 30

 20 28 42 20

 22 26 34 16

 22 26 34 20

 22 28 39 17 

 22 28 39 30

 25 29 38 20

 25 29 38 30

 25 30 42 17

 25 30 42 30

 25 32 47 22

 3 750 3 900 30 400

 4 900 5 700 30 400

 4 270 4 750 28 500

 5 600 6 750 28 500

 5 510 5 700 26 000

 4 500 5 200 27 500

 5 900 7 400 27 500

 9 100 9 800 24 000

 13 680 13 110 21 500

 6 200 7 002 25 000

 8 500 10 500 25 000

 13 800 13 500 22 000

 9 808 10 500 23 500

 12 150 14 800 23 500

 15 000 15 100 21 000

 8 006 9 000 23 700

 8 281 11 612 23 700

 10 800 13 100 22 800

 14 000 18 400 22 800

 8 900 10 300 22 800

 15 200 20 500 22 800

 16 000 17 000 20 000

 12 350 16 530 20 900

 15 650 22 400 20 900

 10 050 12 900 20 900

 16 400 24 200 20 900

 23 500 26 600 19 000

 13 000 18 200 20 000

 16 500 24 900 20 000

 10 450 13 850 19 900

 17 650 27 550 19 900

 25 000 30 000 17 000

 14 250 21 150 18 050

 18 000 29 500 18 050

 19 950 24 200 16 200

 33 000 51 000 16 000

 26 500 35 500 14 000

 14 500 22 400 17 000

 18 700 31 000 17 000

 21 650 28 000 15 200

 35 600 52 250 15 200

 21 000 33 000 15 200

 31 500 56 000 14 000

 22 400 29 900 14 250

 37 000 56 000 14 250

 32 000 41 300 12 500

 6

 8

 9

Öl (max. Drehzahl)
Масло (макс. к-во оборотов)

Grenzdrehzahl
Предельная скорость

NKI NKIS NA 69
B

 10

 12

 20

 22

 25

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA 6900
-
-
-
NA 6901
-
-
-
-
NA 6902
-
-
-
-
NA 6903
-
-
-
-
NA6904
-
-
-
-
NA 69/22
-
-
-
NA 6905
-

NA 49/48

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NA 4900
-
-
-
NA 4901
-
-
-
-
NA 4902
-
-
-
-
NA 4903
-
-
-
-
NA 4904
-
-
-
-
NA 49/22
-
-
-
NA 4905
-
-

 15

 17

Durchmesser
der Welle (mm)

Диаметр
вала (мм)

• NKI 5/12 TN •  

 NKI 5/16 TN
•  NKI 6/12 TN
•  NKI 6/16 TN 
 -
•  NKI 7/12 TN
•  NKI 7/16 TN
 -
 -
 NKI 9/12
 NKI 9/16
 -
 NKI 10/16
 NKI 10/20
 -
 -
 -
 NKI 12/16
 NKI 12/20
 -
 -
 -
 NKI 15/16
 NKI 15/20
 -
 -
 -
 NKI 17/16
 NKI 17/20
 -
 -
 -
 NKI 20/16
 NKI 20/20
 -
 -
 -
 NKI 22/16
 NKI 22/20
 -
 -
 NKI 25/20
 NKI 25/30
 -
 -
 -
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Nadellager mit Innenring (Reihe NKI • NKIS • NA 49/48 • NA 69)
Роликовые игольчатые подшипники с внутренним кольцом (серии NKI • NKIS • NA 49/48 • NA 69)

 42

 50

NKI 28/20

NKI 28/30

-

-

NKI 30/20

NKI 30/30

-

-

-

NKI 32/20

NKI 32/30

-

-

NKI 35/20

NKI 35/30

-

-

-

NKI 38/20

NKI 38/30

NKI 40/20

NKI 40/30

-

-

-

NKI 42/20

NKI 42/30

NKI 45/25

NKI 45/35

-

-

-

NKI 50/25

NKI 50/35

-

-

-

NKI 55/25

NKI 55/35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NKIS 30

-

-

-

-

-

-

-

-

NKIS 35

-

-

-

-

-

-

NKIS 40

-

-

-

-

-

-

NKIS 45

-

-

-

-

NKIS 50

-

-

-

-

NKIS 55

 96.5

 146

 90.7

 170

 112

 170

 101

 192

 184

 101

 180

 150 

 272

 127

 193

 151

 301

 210

 136

 207

 142

 216

 230

 430

 281

 138

 222

 218

 322

 260

 479

 336

 262

 379

 264

 515

 510  

 272

 357

 386

 760

 558

 28 32 42 20

 28 32 42 30

 28 32 45 17

 28 32 45 30

 30 35 45 20

 30 35 45 30

 30 35 47 17

 30 35 47 30

 30 37 52 22

 32 37 47 20

 32 37 47 30

 32 40 52 20

 32 40 52 36

 35 40 50 20

 35 40 50 30

 35 42 55 20

 35 42 55 36

 35 43 58 22

 38 43 53 20

 38 43 53 30

 40 45 55 20

 40 45 55 30

 40 48 62 22

 40 48 62 40

 40 50 65 22

 42 47 57 20

 42 47 57 30

 45 50 62 25

 45 50 62 35

 45 52 68 22

 45 52 68 40

 45 55 72 22

 50 55 68 25

 50 55 68 35

 50 58 72 22

 50 58 72 40

 50 60 80 28

 55 60 72 25

 55 60 72 35

 55 63 80 25

 55 63 80 45

 55 65 85 28

 22 700 36 500 13 300

 34 000 61 000 13 300

 23 200 31 800 12 350

 38 400 59 800 12 350

 23 500 41 000 12 350

 36 000 68 000 12 350

 23 000 34 000 12 350

 42 500 70 500 12 350

 35 000 48 000 12 350

 23 650 41 300 11 400

 36 500 71 500 11 400

 28 950 45 100 11 400

 44 650 77 900 11 400

 25 000 45 000 11 400

 37 000 75 000 11 400

 29 900 47 500 10 450

 45 600 81 700 10 450

 37 000 56 000 10 450

 25 000 49 000 10 450

 40 000 84 000 10 450

 26 100 50 350 9 500

 35 000 86 000 9 500

 40 850 63 650 9 000

 64 000 112 000 9 000

 41 000 65 000 9 000

 26 000 52 500 9 500

 41 000 92 000 9 500

 36 000 70 000 8 550

 47 500 100 700 8 550

 42 750 69 350 8 075

 65 550 120 650 8 075

 43 000 71 000 8 075

 38 000 78 000 8 075

 52 500 117 000 8 075

 44 650 76 000 7 600

 69 350 132 000 7 600

 60 000 95 000 7 200

 41 000 88 000 7 100

 48 000 126 000 7 100

 55 100 95 000 7 100

 82 560 172 000 7 156

 65 500 107 000 7 100

 45

 55

-

-

-

NA 69/28

-

-

-

NA 6906

-

-

-

-

NA 69/32 - ZW

-

-

-

NA 6907 - ZW

-

-

-

-

-

-

NA 6908 - ZW

-

-

-

-

-

-

NA 6909 - ZW

-

-

-

-

NA 6910 - ZW

-

-

-

-

NA 6911 - ZW

-

-

-

NA 49/28

-

-

-

NA 4906

-

-

-

-

NA 49/32

-

-

-

NA 4907

-

-

-

-

-

-

NA 4908

-

-

-

-

-

-

NA 4909

-

-

-

-

NA 4910

-

-

-

-

NA 4911

-

-

 28

 30

 32

 35

 38

 40

Durchmesser
der Welle (mm)

Диаметр
вала (мм)

Kurzzeichen
Обозначение

Gewicht (g)
Вес (г)

Abmessungen (mm)
Размеры (мм)

Tragzahl (N)
Коэффициент нагрузки (Н)

dynamisch C
Динамическая C

statisch C0

Статическая Co

Fd D
Öl (max. Drehzahl)
Масло (макс. к-во оборотов)

Grenzdrehzahl
Предельная скорость

NKI NKIS NA 69
B

NA 49/48

NKI, NKIS
NA 49/48, NA 69 NA 69..ZW (d≥ 32 mm)
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Nadellager mit Innenring (Reihe NKI • NKIS • NA 49/48 • NA 69)
Роликовые игольчатые подшипники с внутренним кольцом (серии NKI • NKIS • NA 49/48 • NA 69)

 60

 65

 70

 75

NKI 60/25
NKI 60/35
-
-
-
NKI 65/25
NKI 65/35
- 
-
-
NKI 70/25
NKI 70/35
-
-
-
NKI 75/25
NKI 75/35
-
-
NKI 80/25
NKI 80/35
-
-
NKI 85/26
NKI 85/36
-
-
NKI 90/26
NKI 90/36
-
-
NKI 95/26
NKI 95/36
-
-
NKI 100/30
NKI 100/40
-
-
∆NKI 110/40
-
-
-
-
-
-

 80

 85

 90

 95

 100 

 110

 120

 130

-
-
-
-
NKIS 60
-
-
-
-
NKIS 65 
-
-
-
-
NKIS 70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NKIS 100
-
-
-
-
-
-
-

-
-
NA 4912
-
-
-
-
NA 4913
-
-
-
-
NA 4914
-
-
-
-
NA 4915
-
-
-
NA 4916
-
-
-
NA 4917
-
-
-
NA 4918
-
-
-
NA 4919
-
-
-
NA 4920
-
-
NA 4922
NA 4822
NA 4924
NA 4824
NA 4926
NA 4826

-
-
-
NA 6912 - ZW
-
-
-
-
NA 6913 - ZW
-
-
-
-
NA 6914 - ZW
-
-
-
-
NA 6915 - ZW
-
-
-
NA 6916 - ZW
-
-
-
NA 6917 - ZW
-
-
-
NA 6918 - ZW
-
-
-
NA 6919 - ZW
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 388

 553

 412

 798

 550

 467

 659

 456

 821

 641

 521

 737

 712

 1 326

 680

 641

 908

 765

 1 429

 677

 959

 870

 1 510

 743

 1 040

 1 250

 2 200

 778

 1 090

 1 312

 2 310

 816

 1 145

 1 371

 2 500

 990

 1 330

 1 900

 1 340

 1 460

 2 070

 1 080

 2 860

 1 170

 3 900

 1 810

 60 68 82 25

 60 68 82 35

 60 68 85 25

 60 68 85 45

 60 70 90 28

 65 73 90 25

 65 73 90 35

 65 72 90 25

 65 72 90 45

 65 75 95 28

 70 80 95 25

 70 80 95 35

 70 80 100 30

 70 80 100 54

 70 80 100 28

 75 85 105 25

 75 85 105 35

 75 85 105 30

 75 85 105 54

 80 90 110 25

 80 90 110 35

 80 90 110 30

 80 90 110 54

 85 95 115 26

 85 95 115 36

 85 100 120 35

 85 100 120 63

 90 100 120 26

 90 100 120 36

 90 105 125 35

 90 105 125 63

 95 105 125 26

 95 105 125 36

 95 110 130 35

 95 110 130 63

 100 110 130 30

 100 110 130 40

 100 115 140 40

 100 115 135 32

 110 120 140 40

 110 125 150 40

 110 120 140 30

 120 135 165 45

 120 130 150 30

 130 150 180 50

 130 145 165 35

 41 300 84 550 6 700

 60 000 137 000 6 700

 57 000 102 600 6 700

 88 500 186 000 6 700

 65 000 110 000 6 200

 51 000 99 000 6 200

 73 000 154 000 6 200

 57 500 110 500 6 200

 87 600 194 500 5 700

 69 000 121 000 6 200

 55 000 117 000 5 700

 77 000 182 000 5 700

 79 000 154 000 5 700

 121 000 263 000 5 700

 73 000 131 500 5 700

 68 000 121 000 5 200

 97 000 192 000 5 200

 82 000 158 000 5 200

 128 000 272 000 5 200

 71 000 130 000 4 750

 101 000 207 000 4 750

 81 000 170 500 4 750

 130 500 280 600 4 750

 71 000 135 000 4 700

 105 000 222 000 4 700

 111 000 237 000 4 600

 166 000 400 000 4 600

 75 000 145 000 4 400

 109 000 235 500 4 400

 114 000 250 000 4 300

 172 000 425 000 4 300

 77 000 153  000 4 250

 112 000 235 000 4 250

 116 000 260 000 4 200

 174 000 440 000 4 200

 97 000 200 000 4 100

 127 000 280 000 4 100

 120 000 274 000 4 000

 90 000 203 000 3 850

 112 000 274 000 3 850

 132 000 290 000 3 700

 94 000 216 000 3 900

 181 000 390 000 3 400

 99 000 239 000 3 600

 203 000 470 000 3 100

 118 000 310 000 3 200

Durchmesser
der Welle (mm)

Диаметр
вала (мм)

Kurzzeichen
Обозначение

Gewicht (g)
Вес (г)

Abmessungen (mm)
Размеры (мм)

Tragzahl (N)
Коэффициент нагрузки (Н)

dynamisch C
Динамическая C

statisch C0

Статическая Co

Fd D
Öl (max. Drehzahl)
Масло (макс. к-во оборотов)

Grenzdrehzahl
Предельная скорость

NKI NKIS NA69
B

NA49/48

NKI, NKIS
NA 49/48 NA 69..ZW
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Nadellager mit Innenring (Reihe NKI • NKIS • NA 49/48 • NA 69)
Роликовые игольчатые подшипники с внутренним кольцом (серии NKI • NKIS • NA 49/48 • NA 69)

TN = Käfig aus Kunststoff, zulässige Betriebstemperatur: 80°C (für Dauerbetrieb). 
TN = Пластмассовый сепаратор, допустимая рабочая температура: 80°C (при непрерывном режиме работы).
• Mit Schließringen ohne Schmierloch und Umfangsnut. 
• С запорными кольцами без смазочного отверстия и горловины.
∆ Auf Anfrage lieferbar. 
∆ Поставляется на заказ.

 140

∆ NKI 140/32
-

-

-

-

-

-

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
NA 4928
NA 4828
NA 4830
NA 4832
NA 4834
NA 4836
NA 4838
NA 4840
NA 4844
NA 4848
NA 4852
NA 4856
NA 4860
NA 4864
NA 4868
NA 4872
NA 4876

-

-

-

-

-

-

-

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 2 050

 4 150

 1 920

 2 720

 2 890

 3 960

 4 200

 5 610

 5 840

 6 380

 10 000

 10 600 

 15 300

 21 800

 23 000

 24 200

 25 600

 42 600 

 140 155 180 32

 140  160 190 50

 140 155 175 35

 150 165 190 40

 160 175 200 40

 170 185 215 45

 180 195 225 45

 190 210 240 50

 200 220 250 50

 220 240 270 50

 240 265 300 60

 260 285 320 60

 280 305 350 69

 300 330 380 80

 320 350 400 80

 340 370 420 80

 360 390 440 80

 380 415 480 100

 113 000 250 000 3 000

 209 000 500 000 2 900

 120 000 325 000 3 000

 151 000 380 000 2 800

 160 000 425 000 2 700

 180 000 500 000 2 500

 191 000 560 000 2 300

 225 000 670 000 2 200

 230 000 700 000 2 000

 240 000 780 000 1 900

 351 000 1 050 000 1 700

 365 000 1 150 000 1 600

 435 000 1 280 000 1 520 

 610 000 1 750 000 1 330

 620 000 1 800 000 1 330

 630 000 1 850 000 1 235

 650 000 2 000 000 1 140

 950 000 2 700 000 1 045

 150
 160
 170
 180
 190
 200
 220
 240
 260
 280
 300
 320
 340
 360
 380

Durchmesser
der Welle (mm)

Диаметр
вала (мм)

Kurzzeichen
Обозначение

Gewicht (g)
Вес (г)

Abmessungen (mm)
Размеры (мм)

Tragzahl (N)
Коэффициент нагрузки (Н)

dynamisch C
Динамическая C

statisch C0

Статическая Co

Fd D
Öl (max. Drehzahl)
Масло (макс. к-во оборотов)

Grenzdrehzahl
Предельная скорость

NKI NKIS NA69
B

NA49/48

NKI, NKIS
NA 49/48 NA 69..ZW
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Abgedichtete Nadellager ohne Innenring (Reihe RNA 49..RS • RNA 49..2RS)
Игольчатые роликовые подшипники с уплотнительными кольцами без внутреннего кольца (серии RNA 49..RS • RNA 49..2RS) 

Abgedichtete Nadellager mit Innenring (Reihe NA 49..RS • NA 49..2RS)
Игольчатые роликовые подшипники с уплотнительными кольцами с внутренним кольцом (серии NA 49..RS • NA 49..2RS)

RNA 49..RS RNA 49..2RS

 14
 16
 20
 22
 25
 30
 35
 42
 48
 52
 58

Durchmesser
der Welle (mm)

Диаметр
вала (мм)

Kurzzeichen
Обозначение Gewicht (g)

Вес (г)

Abmessungen (mm)
Размеры (мм)

Tragzahl (N)
Коэффициент нагрузки (Н)

dynamisch C
Динамическая C

statisch C0

Статическая Co

Fw D

 RNA 4900 RS RNA 4900 2RS

 RNA 4901 RS RNA 4901 2RS

 RNA 4902 RS RNA 4902 2RS

 RNA 4903 RS RNA 4903 2RS

 RNA 4904 RS RNA 4904 2RS

 RNA 4905 RS RNA 4905 2RS

 RNA 4906 RS RNA 4906 2RS 

 RNA 4907 RS RNA 4907 2RS

 RNA 4908 RS RNA 4908 2RS

 RNA 4909 RS RNA 4909 2RS

 RNA 4910 RS RNA 4910 2RS

 16

 18

 21.5

 23

 56

 60

 69

 107

 154

 157

 160

 14 22 13

 16 24 13

 20 28 13

 22 30 13

 25 37 17

 30 42 17

 35 47 17

 42 55 20

 48 62 22

 52 68 22

 58 72 22

 6 460 6 550 12 350

 7 220 7 880 11 400

 8 170 9 780 9 500 

 8 360 10 450 8 550

 16 450 18 900 7 150

 18 350 22 990 6 200

 20 050 27 100 5 220

 25 200 37 500 4 600

 34 200 50 350 4 000

 36 100 56 000 3 700

 38 000 60 800 3 400

C

Grenzdrehzahl
Предельная скорость

Fett (max. Drehzahl)
Масло (макс. к-во оборотов)

Einseitige Abdichtung
Одностороннее уплотнение

Beidseitige Abdichtung
Двухстороннее уплотнение

Kurzzeichen
Обозначение Gewicht (g)

Вес (г)

Abmessungen (mm)
Размеры (мм)

Tragzahl (N)
Коэффициент нагрузки (Н)

dynamisch C
Динамическая C

statisch C0

Статическая Co

d F D C

Grenzdrehzahl
Предельная скорость

Fett (max. Drehzahl)
Масло (макс. к-во оборотов)

B
Einseitige Abdichtung

Одностороннее 
уплотнение

Beidseitige Abdichtung
Двухстороннее 

уплотнение

Durchmesser
der Welle (mm)

Диаметр
вала (мм)

 10
 12
 15
 17
 20
 25
 30
 35
 40
 45
 50

 NA 4900 RS NA 4900 2RS

 NA 4901 RS NA 4901 2RS

 NA 4902 RS NA 4902 2RS

 NA 4903 RS NA 4903 2RS

 NA 4904 RS NA 4904 2RS

 NA 4905 RS NA 4905 2RS

 NA 4906 RS NA 4906 2RS

 NA 4907 RS NA 4907 2RS  

 NA 4908 RS NA 4908 2RS

 NA 4909 RS NA 4909 2RS

 NA 4910 RS NA 4910 2RS

 24.5

 27.5

 37

 40

 80

 89.5

 104

 175

 252

 290

 295

 10 14 22 13 14

 12 16 24 13 14

 15 20 28 13 14

 17 22 30 13 14

 20 25 37 17 18

 25 30 42 17 18

 30 35 47 17 18

 35 42 55 20 21

 40 48 62 22 23

 45 52 68 22 23

 50 58 72 22 23

 6 460 6 550 12 350

 7 220 7 880 11 400

 8 170 9 780 9 500

 8 360 10 450 8 550

 16 450 18 900 7 150

 18 350 22 990 6 200

 20 050 27 100 5 220

 25 200 37 500 4 600

 34 200 50 350 4 000

 36 100 56 000 3 700

 38 000 60 800 3 400

NA 49..RS NA 49..2RS




