
NMMA TC-W3®

Для двухтактных лодочных двигателей с системой непосредственного или предкамерного впрыска.
Смешивается в пропорциях в соответствии с требованиями производителей техники или в зависимости от условий 
эксплуатации.

Соответствия требованиям

Применение

Фасовка

Описание продукта
GRACE Outboard Bio 2T – биоразлагаемое моторное масло, предназначенное для современных двухтактных лодочных 
двигателей, оснащенных системой непосредственного или предкамерного впрыска.

GRACE Outboard Bio 2T — может применяться с различными системами смешивания с топливом: EVINRYDE, JOHNSON, 
MARINER, MERCURY, SEAGULL, SELVA, SUZUKI, TOHATSU, YAMAHA и др.

GRACE Outboard Bio 2T — подходит как для раздельных, так и для совмещенных систем смазки двигателя.

Биоразлагаемое масло для двухтактных  
лодочных двигателей

GRACE OUTBOARD BIO 2T

8-800-234-50-17
ООО «Грейс Лубрикантс» г. Москва, Локомотивный проезд, д.21
www.grace-oil.com, e-mail: zakaz@grace-oil.com

180кг1л



Типовые характеристики

Преимущества для потребителя

Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. 
Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании "Грейс Лубрикантс". 
E-mail: info@grace-oil.com.

Сертификат соответствия системы 
менеджмента качества ISO 

9001:2015 
№РОСС RU.UCM001.K01295

Декларация о соответствии ЕАЭС  
№RU Д-RU.AU35.В.00650

Полис Страхования ответственности 
за качество товаров, работ (услуг) 

№ 001 PIL-494092/2020

• Легко и полностью смешивается с бензином
• Гарантирует значительное снижение трения и превосходные эксплуатационные характеристики
• Предотвращает образование нагара в двигателе, не вызывает отложений в инжекторных системах
• Контроль задымления и высокая биоразлагаемость сводит к минимуму выброс загрязнений
• Превышает уровень требований стандарта NMMA TC-W3 для подвесных лодочных двигателей
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Биоразлагаемое масло для двухтактных 
лодочных двигателей

Метод измерения Показатели 
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с 
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с 
Индекс вязкости 
Плотность при 20 °С, г/см3

Температура вспышки, °С 
Температура застывания, °С 

ASTM D 445 
ASTM D 445 
ASTM D 2270 
ASTM D 4052 
ASTM D 92 
ASTM D 97

Outboard Bio 2T 
6,0 
32,2
136 

0,880 
110 
-10 

Вышеуказанные значения являются типовыми для стандартного производства и могут изменяться в пределах требований нормативной документации




