
Печь-утилизатор. 
Комплектность: 
Боковая панель – 4 шт. 
Дно -1 шт. 
Крышка-1 шт. 
Инструкция -1шт. 
 
Размер в собранном виде:  
1) Д/Ш/В 456*486*1000    
2)  Д/Ш/В 456*486*700  
3) Д/Ш/В 456*486*400  
 
Дата производства: Май 2020 
 
Срок годности не ограничен. Товар не подлежит обязательной сертификации. 
 
Описание: Печь-утилизатор предназначена для сжигания листьев и мелкого садового 

мусора.  
 
Состав: конструкционная углеродистая сталь. 
 
Производитель: Производитель ООО "ПКФ МЕТКОН". Адрес производителя: 143160, 

Московская обл., г. Руза, п. Дорохово, Школьная ул., дом № 35, строение 1.Произведено в 
России. 

 
Инструкция по сборке и эксплуатации: Для сборки печи необходимо, взять две боковые 

панели (панель 1 и 3) и поставить друг напротив друга, и вставить между ними дно, загибами 
вниз (этап 1). Следом, взять заднюю панель и совместить крючки боковых стенок (панель 1 
и 3) с крючками на задней стенке, при этом нижние выступы должны войти в прорези дна 
(этап 2). Для установки четвертой стенки, необходимо совместить крючки боковых панелей, 
с крючками передней и вставить крышку в пазы панелей 1 и 3 (этап 3). 

Установить на ровной поверхности. Рекомендуется для сжигание сезонной листвы, веток, 
бумаги. 

Для извлечения золы из печи-утилизатора, необходимо установить крышку в 
вертикальном положении, и вытащить переднюю панель, как на 3 этапе. 

Для удобства сборки, все стенки пронумерованы. 
 
Меры предосторожности: во избежание порезов собирать в перчатках! Не допускать 

сборку изделия детьми. При хранении, установке и эксплуатации изделия, избегать 
механических повреждений. Использовать только на открытом воздухе. Печь может быть 
очень горячей, избегать прикосновений при эксплуатации. Не оставлять в горячем состоянии 
без присмотра. Не допускать использования изделия детьми. Не использовать вблизи 
горючих материалов и веществ. Хранить в недоступном для детей месте, исключающим 
воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, пыли, и других вредных 
примесей, вызывающих коррозию. Возможна тепловая деформация деталей. 
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