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AVA

000 «IK «AraBa»
HH7802790123

Krn 780201001

OrPH 1127847288150

plc 40702810332200000306
BUK 044030786

k/c 30101810600000000786
B OAO «AlTb®A-BAHK»

tOp. Anpec: 194021, r. CaHkT-TTETEPBYPT,
nP. TOPE3A, A. 2, TMTEP A, NOMELLEHVE 7-H
Ten. 8(812) 956-69-49
Ten.Joakc: 8(812) 385-52-85

E-MAIL: AGAVA@AGAVAS.RU






Бак KEOS для подачи воды.

	Бак KEOS предназначен:
	
	

	- для ручной подачи воды для сверления и резки,
	

	- для подачи воды в установки алмазного бурения, 
	

	- для использования для резки бензиновыми резчиками, 

	- для использования для резки камнерезными станками.

	Бак KEOS имеет широкую горловину. 
	

	Имеет металлический нагнетатель с удобной металлической ручкой - переноской. 

	Оснащен сбросом давления и фильтром вода от частиц крупной фракции.

	Давление при подаче воды до 5 бар.
	

	Объем бака 17 литров.
	
	

	
	
	

	Максимальное давление
	5 бар
	4,9 атмосфер

	Максимальный объем бака
	17 литров
	3,75 галлона

	Материал  бака
	Углеродистое волокно
	 

	Насос для создания давления
	Ручной
	 

	Материал насоса
	Углеродистое волокно с металлическим стержнем.
	 

	Максимальная  t° воды
	60°C
	140°F
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1 Корпус Ag007001

2 Крышка бака  Ag007002

3 Ручка насоса Ag007003

4 Тубус нагнетателя Ag007004

5 Нагнетатель Ag007005

6 Клапан сброса Ag007006

7 Помпа в сборе Ag007007

8 Шланг комплект Ag007008

9 Переходник Ag007009

10Кольцо Ag007010
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		№		Номенклатура		Артикул

		1		Корпус		Ag007001

		2		Крышка бака 		Ag007002

		3		Ручка насоса		Ag007003

		4		Тубус нагнетателя		Ag007004

		5		Нагнетатель		Ag007005

		6		Клапан сброса		Ag007006

		7		Помпа в сборе		Ag007007

		8		Шланг комплект		Ag007008

		9		Переходник		Ag007009

		10		Кольцо		Ag007010
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