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Краска фасадная

Белая, матовая, вододисперсионная краска на акрилатной основе для наружных работ. 
Область применения:

Предназначена для фасадных работ по всем предварительно подготовленным минеральным основаниям, включая асбестоцемент, гипсовые штукатурки, а также по древесине, ДСП, ДВП, фанере, гипсокартону и бетону.

Свойства:

Влагостойкая, лёгкая в обработке, паропроницаема, обладает высокой укрывистостью, образует гладкую плёнку, экологически чистая, практически без запаха.

Связывающая основа:

Дисперсия искусственной смолы 

Плотность: 1.64 г/см3
Цвет: белый

Степень блеска: матовая 

Тонирование:

Пигментными пастами Байколор согласно колеровочной карте. Особые тона и большие объемы могут быть тонированы также заводом- изготовителем.

Порядок нанесения:

Основа должна быть чистой, сухой, ровной и прочной. Имеющиеся на поверхности остатки старых покрытий тщательно удалить, зашпаклевать все дефекты поверхности с помощью шпаклевки «Прораб», затем прогрунтовать укрывающим грунтом «Прораб». Окрашивание: при нанесении первого слоя допускается разбавление водой до 10%, второй слой наносится без разбавления.   

Нанесение:

Краска наносится на поверхность кистью, валиком или распылителем. 

Температура обработки:

Не обрабатывать при температуре ниже +5°С (температура воздуха и объекта).

Расход:

Приблизительно 1 кг на 5 кв.м (в зависимости от типа и степени подготовки основания)

Время высыхания:

На ощупь -  1 ч, между слоями -12 ч полное высыхание – 24 ч при +20°С и 65% относительной влажности воздуха 

Чистка инструментов:

Рабочие инструменты после использования сразу промыть водой.

Хранение:

В сухом, прохладном, защищённом от мороза месте.

Утилизация:

Краска является экологически безопасной, поэтому остатки могут быть оставлены в упаковке до их высыхания и после утилизованы как бытовой мусор.

Упаковка: 3,5 – 7,5 -15,0 кг пластиковые ведра.
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