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П Р А В И Л А  Н А Н Е С Е Н И Я

Не наносите при тем-
пературе < 10 C° или  
влажности < 20%

Не забудьте надеть 
респиратор для 
защиты и перчатки

При необходимости 
разбавляйте 
уйатспиритом (< 3%)

П О С Л Е Д О В АТ Е Л Ь Н О С Т Ь  Н А Н Е С Е Н И Я

— Наносите при температуре выше +10°C и влажности выше 20%.

— Убедитесь в отсутствии пыли и загрязнений. Все неровности будут видны после нанесения SketchPaint PRO

— SketchPaint PRO содержит добавки, улучшающие внешний вид и может подчеркнуть разницу в цвете 
окрашиваемой поверхности

— Убедитесь, что поверхность, на которую будет наносится SketchPaint PRO, равномерно окрашена базовым 
цветом

— При нанесении SketchPaint PRO используйте перчатки и респиратор, обеспечьте вентиляцию

— Перемешайте SketchPaint PRO тщательно перед нанесением

— Нанесите один слой тонко и равномерно. Избегайте слишком толстого слоя

— Регулярно проверяйте равномерность нанесения SketchPaint PRO

— Старайтесь избегать повторной прокатки из-за быстрого времени высыхания

— Примерное время высыхания SketchPaint PRO «на отлип» - 1 час в зависимости от влажности 

П О Д Г О Т О В К А  П О В Е Р Х Н О С Т И

— Поверхность должна быть чистой, 
сухой, гладкой и прочной. Обезжирьте при 
необходимости

— SketchPaint можно наносить без подготовки на 
существующие покрытия, камни, дерево, пластик 
или металл

— Для нанесения на впитывающие поверхности, 
магнитную краску MagnetPaint, магнитную 
штукатурку MagnetPlaster, обработайте 
поверхность подходящим грунтом

— Для создания маркерной поверхности любого 
цвета используйте заколерованную краску на 
водной основе хорошего качества как базовый 
слой

Используйте 
короткошерстный 
войлочный валик

С О В Е Т Ы

Поверхность готова к 
использованию через 24 
часа после нанесения 
маркерного покрытия 
SketchPaint PFP

Рекомендуется 
использовать спрей 
SketchCleaner каждый 
день, чтобы поддерживать 
чистоту поверхности

Мы рекомендуем 
использовать наши 
фирменные маркеры 
SketchMarkers. Проверяйте 
стираемость маркеров 
других производителей 
на небольшом участке 
маркерного покрытия, 
прежде чем писать на всей 
поверхности

Трудноудалимые остатки 
маркера можно удалить 
влажной тканью или 
при помощи спрея 
SketchCleaner

Случайно нанесли 
перманентный маркер? 
Осторожно удалите 
надпись ацетоном. Не 
используйте абразивные 
чистящие средства

На поверхности 
SketchPaint PFP можно 
писать с помощью 
маркеров SketchMarkers, 
доступных в наборах из 
4 штук (черный, синий, 
зеленый, красный) или 
других цветов

Расход 1 литр на 14 м2

      ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ
Инструкция  
https://youtu.be/t_8fdb_324s

Сайт 
https://www.magpaints.ru


