Дополнительная комплектация:
	 
	Индекс

	Адаптер AGT-16C
	WAADAAGT16C

	Адаптер AGT-16T
	WAADAAGT16T

	Адаптер AGT-32P
	WAADAAGT32P

	Адаптер AGT-32T
	WAADAAGT32T

	Адаптер AGT-63P
	WAADAAGT63P

	Адаптер AGT-16P
	WAADAAGT16P

	Адаптер AGT-32C
	WAADAAGT32C

	Адаптер AutoISO-2500
	WAADAAISO25

	Адаптер для тестирования устройств защитного отключения (УЗО) TWR-1J
	WAADATWR1J

	Аккумуляторная батарея NiMH SONEL-07 4,8V
	WAAKU07

	Беспроводной интерфейс OR-1 (USB)
	WAADAUSBOR1

	Зажим «Крокодил» изолированный голубой K02
	WAKROBU20K02

	Зажим «Крокодил» изолированный желтый К09 11 кВ
	WAKROYE32K09

	Зонд измерительный для забивки в грунт 80 см
	WASONG80

	Зонд острый с разъемом «банан» складной SP-2M
	WASONSP2M

	Отсек для батареек LR14
	WAPOJ1

	Провод измерительный 10 м с разъемами «банан» красный
	WAPRZ010REBB

	Провод измерительный 20 м с разъемами «банан» красный
	WAPRZ020REBB

	Провод измерительный 25 м на катушке с разъёмами «банан» голубой
	WAPRZ025BUBBSZ

	Провод измерительный 5 м с разъемами «банан» красный
	WAPRZ005REBB

	Провод измерительный 50 м на катушке с разъемами «банан» желтый
	WAPRZ050YEBBSZ

	Программа автоматического формирования протоколов испытаний электроустановок «СОНЭЛ Протоколы 2.0»
	#

	Футляр для двух зондов 80 см
	WAFUTL3
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