Инструкция по обслуживанию
Пресс с педалью FP-06-economy

Описание:

Для FP-06-economy характерна надежность и высокая производительность при выполнении технической службой смазочных работ. 

Прибор применяют для смазывания оборудования, транспортных средств и приборов стандартными смазками (до NLGI 2 класса).  

Транспортировочная ручка на насосе облегчает его применение.

Технические параметры:
Размер емкости:  Ø160мм х 350мм высота

Объем емкости: ≈ 6000 см³

Макс. рабочее давление: 500 бар

Объем подачи: 2 см³

Соединительная резьба: М10*1 и R1/8``(внутр.)
Подающий шланг: 3,5м DN6

Вес: ≈11кг

Обслуживание:
Наполнение емкости:
Открыть стяжные хомуты емкости и
снять крышку  с нагруженным усилием
пружины следящим поршнем.

ВНИМАНИЕ! Крышка емкости 
нагружена усилием пружины. При 
открывании стяжных хомутов крепко 
держите крышку за транспортировочную 
ручку. Емкость наполнять по возможности 
смазкой без воздушных пузырьков. 
Не заполняйте емкость до краев, оставьте 
свободными мин. 50мм для закрытия 
стяжных хомутов.

Безопасность:

- Не нагружать чрезмерно педаль насоса.

Если педаль не действует, то проверить не

поврежден ли или не застопорен смазочный

ниппель. 

- Обращать внимание на надежное положение

прибора.

- При использовании принадлежностей: 
шлангопровода и присоединительного ниппеля,
которые поставлены не фирмой МАТО Германия,
в некоторых  случаях  может возникнуть опасность 
для жизни.

-    Шлангопровод  защищать от повреждений и 
воздействия высоких температур.

- Поврежденный Шлангопровод заменить на 

оригинальный.

- Не направлять на людей и животных части, находящиеся под давлением! Опасно!

