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ГАРАНТИЯ 2 ГОДА НА РЕЦИРКУЛЯТОРЫ И НА ЛАМПЫ В НИХ !
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Тип: настольный, настенный

Производительность
Размеры 85 × 85 × 300 мм
Потребляемая мощность 15 Вт
Уровень шума, не более 35 дБ
Количество ламп 1 шт., 9 Вт
Масса, 1.5 кг

       (крепление в комплекте)

Производительность
Размеры 110 × 105 × 390 мм
Потребляемая мощность 25 Вт
Уровень шума, не более 35 дБ
Количество ламп 2 шт., 9 Вт
Масса, не более 2.3 кг
Тип: настольный, настенный

       (крепление в комплекте)

Производительность  

Размеры 520 × 150 × 134 мм
Потребляемая мощность 55 Вт
Уровень шума, не более 35 дБ
Количество ламп 3 шт., 9 Вт
Масса, не более 3.2 кг
Тип: настольный, настенный

       (крепление в комплекте)

Производительность
Размеры 160 × 130 × 550 мм
Потребляемая мощность 88 Вт
Уровень шума, не более 40 дБ
Количество ламп 6 шт., 9 Вт
Масса, не более 4.7 кг
Тип: настольный, настенный

       (крепление в комплекте)

Производительность 

Размеры 205 × 155 × 550 мм
Потребляемая мощность 120 Вт
Уровень шума, не более 40 дБ
Количество ламп 8 шт., 9 Вт
Масса, 6.3 кг
Тип: настольный, настенный

       (крепление в комплекте)

Производительность
Размеры 450 × 185 × 540 мм
Потребляемая мощность 242 Вт
Уровень шума, не более 40 дБ
Количество ламп 16 шт., 9 Вт
Масса, 11 кг
Тип: мобильный, настенный

       (стойка СП-03 отдельно)

Производительность
Размеры 540× 224 × 590 мм
Потребляемая мощность 312 Вт
Уровень шума, не более 42 дБ
Количество ламп 12 шт., 15 Вт
Масса, 15.5 кг
Тип: мобильный, настенный

       (стойка СП-03 отдельно)

КАК ПОДОБРАТЬ:

 У ВАС ПОМЕЩЕНИЕ 25 КВ.М, ВЫСОТА ПОТОЛКА 3 М., СООТВЕТСТВЕННО:

         V (ОБЪЕМ ОБЕЗЗАРАЖИВАЕМОЙ СРЕДЫ) - 25*3 = 75 КУБ.М

         TЭ - ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОГО ОБЛУЧЕНИЯ, 1 ЧАС

                 ПРО = 75/1 = 75
 
ВАМ НУЖЕН БАКТЕРИЦИДНЫЙ РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА С МИНИМАЛЬНОЙ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 75 КУБ.М. В ЧАС. ( РЕЦИРКУЛЯТОР ПОТОК 100.01 )

  К изделиям: 

       ПОТОК 100.01, 100.02, 190.02, 300.02

Размеры 905 × 305 × 320 мм
Масса, 2.8 кг

  К изделиям: 

       ПОТОК 300.04, 890.04

Размеры 905 × 360 × 495 мм
Масса, 3.4 кг

  К изделиям: 

       ПОТОК 300.04, 890.04

Размеры 260 × 280 × 480 мм
Масса, 2.8 кг

8 (800) 777 00-41
www.potok-uvc.ru
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