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МАСТИКА ФУНДАМЕНТНАЯ
Для обмазочной гидроизоляции

ТУ 5775-001-45632594-2016

НАЗНАЧЕНИЕ: используется для гидроизоляции фундаменттов домов и 
сооружений, для антикоррозийной обработки металлических поверхностей
ниже уровня земли. Сохраняет первичные характеристики материалов конст-
рукций, находящихся в земле и под водой. Время высыхания - не более 24 часов.

СОСТАВ: нефтяные битумы, пылевидные и волокнистые наполнители, растворители.

Прочность сцепления с бетоном, не 
менее

0,1 МПа

Прочность сцепления с металлом, не 
0,1 МПа

Относительное удлинение при 
разрыве, не менее

100 %

Теплостойкость, не менее 80 °C

Условная вязкость, не менее 10 с

Условная прочность, не менее
0,2 МПа 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: перед применением
тщательно перемешать, при необходимости раз-
бавить растворителем до требуемой консистен-
ции. Нанести на сухую, чистую поверхность шпа-
телем или кистью при температуре воздуха от 
-10°C  до +40°C без подогрева. Для улучшения
качества гидроизоляции обработать поверхность 
битумным праймером «Бизон».

РАСХОД: 
21,0 - 2,5 кг/м .

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: не применять вблизи
источников открытого огня. Не применять вну-
три жилых помещений. Работы производить в 
перчатках и других средствах индивидуальной 
защиты. При попадании на кожу смыть раствори-
телем.

ХРАНЕНИЕ: в плотно закрытой таре, в сухом, защищенном от солнечных лучей месте. Тару утили-
зировать как строительный мусор. Гарантийный срок хранения - 24 месяца.

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, 
поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля 
и зависит от ряда факторов. Мы не несём ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны 
рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической 
поддержки. Компания Бизон оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

ВАРИАНТЫ ФАСОВКИ: 2 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг, 200 кг.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: поверхность, предназначенную для обработки предварительно 
очистить от загрязнений с помощью металлической щетки или наждачной бумаги, отслоившееся 
старое покрытие, пластовую и пористую ржавчину удалить и обезжирить растворителем. При не-
полной зачистке ржавчины механическим путем рекомендуется обработать поверхность химически-
ми очистителями ржавчины.
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