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Встраиваемые светильники Sweko 
SDOT GX53 
Встраиваемые светильники Sweko SDOT GX53 

предназначены для общего и акцентного освещения 

жилых, общественных, коммерческих, офисных, 

административных помещений. Светильники Sweko 

SDOT GX53 используются со светодиодными лампами 

с цоколем GX53. Sweko SDOT GX53 рекомендуется 

использовать с лампами Sweko серия 42 GX53.

Модели с упаковкой по 10 шт. позволяют сэкономить 

на стоимости и времени при установке светильника.

Модель Артикул Цвет
Размеры светильника Диаметр врезного

(монтажного) отверстия,
мм

Фасовка, шт./
упаковка/

тверд. короб.Диаметр, мм Высота, мм

SDOT-D106H4-GX53-WH 38868 Белый

106 24

90

1/10/100

SDOT-D106H4-GX53-GL 38870 Золотой

SDOT-D106H4-GX53-CR 38872 Хром

SDOT-D106H4-GX53-BR 38874 Бронза

SDOT-D106H4-GX53-CP 38876 Медь

SDOT-D106H4-GX53-CRS 38878 Хром сатин

SDOT-D106H4-GX53-WH-10 38880 Белый

10/100SDOT-D106H4-GX53-GL-10 38881 Золотой

SDOT-D106H4-GX53-CR-10 38882 Хром

SDOT-D101H18-GX53-WH 38883 Белый

101 20 1/10/100SDOT-D101H18-GX53-GL 38885 Золото

SDOT-D101H18-GX53-CR 38887 Хром

Комплект поставки 
Встраиваемый светильник Sweko;

Установочное термокольцо для натяжного потолка;

Паспорт изделия;

Лампа с цоколем GX53 в комплект не входит.

Технические характеристики:
Напряжение 220–240 В;
Рабочая температура от -20°С до + 40°С;
Срок службы не ограничен;
Степень защиты IP20;
Светильники не содержат токсических материалов 
и деталей, требующих специальной утилизации.
Светильники имеют два типоразмера высоты: 24 
мм. и 38 мм.


