
Модель LPD40W60-02-06 LPC40W60-02-06 LPD40W60-03 LPC40W60-03
Тип источника света Светодиод SMD Светодиод SMD Светодиод SMD Светодиод SMD
Мощность, Вт 40 40 40 40
Коэффициент мощности 0.9 0.9 0.9 0.9
Тип напряжения DC DC DC DC
Входное напряжение, В 90–100 (max.115) 90–100 (max.115) 90–100 (max.115) 90–100 (max.115)
Ток, мА 360 360 360 360
Цветовая температура, К 4000 6500 4000 6500
Индекс цветопередачи ≥80 ≥80 ≥80 ≥80
Световой поток, лм 3200 3200 3200 3200
Коэффициент пульсации <5% <5% <5% <5%
Класс светораспределения по ГОСТ54350-2011 П П П П
Тип кривой силы света по  ГОСТ54350-2011 Д Д Д Д
Степень защиты IP20 IP20 IP20 IP20
Климатическое исполнение УХЛ4 УХЛ4 УХЛ4 УХЛ4
Диапазон рабочих температур, °С –20..+45 –20..+45 –20..+45 –20..+45
Нормируемая предельно допустимая температура окружающей 
среды, ta, °С 45 45 45 45
Нормируемая максимальная рабочая температура(обмотки), 
tw, °С 80 80 80 80
Нормируемая максимальная рабочая температура 
(конденсатора), tc, °С 75 75 75 75
Класс защиты III III III III
Размеры, мм 595х595х9 595х595х9 595х595х9 595х595х9
Масса, кг 1.8 1.8 1.8 1.8
Материал рассеивателя полистирол полистирол полистирол полистирол
Материал корпуса алюминий алюминий алюминий алюминий
Цвет корпуса белый белый серебристый серебристый
Срок службы, часов 50000 50000 50000 50000
Срок гарантии, лет 2 2 2 2

ПАНЕЛИ (СВЕТИЛЬНИКИ) СВЕТОДИОДНЫЕ
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Моделі LPD40W60-02-06 LPC40W60-02-06 LPD40W60-03 LPC40W60-03
Нормаланатын ең жоғары Жұмыс температурасы 
(конденсатор), tc, °С 75 75 75 75

Қорғау сыныбы III III III III
Өлшемдері, мм 595х595х9 595х595х9 595х595х9 595х595х9
Салмағы, кг 1.8 1.8 1.8 1.8
Шашыратқыш материалы полистирол полистирол полистирол полистирол
Корпус материалы алюминий алюминий алюминий алюминий
Корпустың түсі ақ ақ күміс түстес күміс түстес
Қызмет мерзімі, сағат 50000 50000 50000 50000
Кепілдік мерзімі, жыл 2 2 2 2



Інструкція з монтажу та експлуатаціїПАНЕЛІ (СВІТИЛЬНИКИ) СВІТЛОДІОДНІ УНІВЕРСАЛЬНИЙ СЕРІЇ LP-02 И LP-03UA

Модель LPD40W60-02-06 LPC40W60-02-06 LPD40W60-03 LPC40W60-03
Тип джерела світла Світлодіод SMD Світлодіод SMD Світлодіод SMD Світлодіод SMD
Потужність, Вт 40 40 40 40
Коефіцієнт потужності 0.9 0.9 0.9 0.9
Тип напруги DC DC DC DC
Вхідна напруга, В 90–100 (max.115) 90–100 (max.115) 90–100 (max.115) 90–100 (max.115)
Струм, мА 360 360 360 360
Колірна температура, К 4000 6500 4000 6500
Індекс передачі кольору ≥80 ≥80 ≥80 ≥80
Світловий потік, лм 3200 3200 3200 3200
Коефіцієнт пульсації <5% <5% <5% <5%
Клас світлорозподілу по ГОСТ54350-2011 П П П П
Тип кривої сили світла по ГОСТ54350-2011 Д Д Д Д
Ступінь захисту IP20 IP20 IP20 IP20
Кліматичне виконання УХЛ4 УХЛ4 УХЛ4 УХЛ4
Діапазон робочих температур, °С –20..+45 –20..+45 –20..+45 –20..+45
Нормована гранично допустима температура навколишнього 
середовища, ta, °С 45 45 45 45

Нормована максимальна робоча температура(обмотки), tw, °С 80 80 80 80
Нормована максимальна робоча температура (конденсатора), 
tc, °С 75 75 75 75

Клас захисту III III III III
Розміри, мм 595х595х9 595х595х9 595х595х9 595х595х9
Маса, кг 1.8 1.8 1.8 1.8
Матеріал розсіювача полистирол полистирол полистирол полистирол
Матеріал корпусу алюминий алюминий алюминий алюминий
Колір корпусу білий білий сріблястий сріблястий
Термін служби, годин 50000 50000 50000 50000
Термін гарантії, рік 2 2 2 2

Моделі LPD40W60-02-06 LPC40W60-02-06 LPD40W60-03 LPC40W60-03
Жарық көзінің түрі Светодиод SMD Светодиод SMD Светодиод SMD Светодиод SMD
Қуаты, Вт 40 40 40 40
Қуат коэффициенті 0.9 0.9 0.9 0.9
Кернеу түрі DC DC DC DC
Кіріс кернеуі, В 90–100 (max.115) 90–100 (max.115) 90–100 (max.115) 90–100 (max.115)
Ток, мА 360 360 360 360
Түс температурасы, К 4000 6500 4000 6500
Түс беру индексі ≥80 ≥80 ≥80 ≥80
Жарық ағыны, лм 3200 3200 3200 3200
Пульсация коэффициенті <5% <5% <5% <5%
ГОСТ 54350-2011 бойынша жарық бөлу сыныбы П П П П
ГОСТ54350-2011 бойынша жарық күшінің қисық түрі Д Д Д Д
Қорғау дәрежесі IP20 IP20 IP20 IP20
Климаттық орындалуы УХЛ4 УХЛ4 УХЛ4 УХЛ4
Жұмыс температураларының диапазоны, °С –20..+45 –20..+45 –20..+45 –20..+45
Қоршаған ортаның нормаланатын шекті рұқсат етілген 
температурасы, ta, °С 45 45 45 45

Нормаланатын ең жоғары Жұмыс температурасы (орау), tw, °С 80 80 80 80

Орнату және пайдалану жөніндегі нұсқаулық
KZ ПАНЕЛЬДЕР (ШАМДАР) ЖАРЫКДИОДТЫ LP-02 И LP-03 МБЕБАП СЕРИЯЛАРЫ


