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Super Fl Plus Racing SAE 10W-60 
Super F1 Plus Racing SAE10W-60 - это современное полностью синтетическое моторное 
масло экстракласса широкого спектра применения. Наилучшим образом приспособлено 
для тяжелогруженых бензиновых  и дизельных двигателей легковых автомобилей с 
турбокомпрессором или без него. 

Специальный пакет добавок позволяет применять это масло в двигателях гоночных и 
коллекционных автомобилей. Super F1 Plus Racing SAE10W-60 обеспечивает более 
быстрое и стабильное образование необходимой масляной пленки и высокую 
смазывающую способность. 

Таким образом, степень износа, обусловленного использованием, значительно 
уменьшается. Производительность этого моторного масла исключительно соответствует 
обыкновенным для гоночного спорта условиям эксплуатации. 

Данный продукт гарантирует соответствие следующим спецификациям и классификациям: 
■ API: SL/CF 
■ ACEA: A3/B4-(08) 

 
Помимо прочих, разрешен к использованию следующими производителями оборудования: 
 VW 500.00/505.00 
 MB 229.1 

 

 BMW Special Oil 
 Porsche 

 

На основе вышеупомянутых спецификаций масло отличается следующими признаками: 

 Благодаря специальным добавкам масло обладает отличной устойчивостью к окислению. 
 Это уменьшает отложения продуктов сгорания, сокращает износ и обеспечивает возможность 

более высокого энергетического выхода. 
 Масло обеспечивает отличную антикоррозийную защиту. 
 Совместимо с остальной полностью синтетической продукцией. 
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Технические характеристики: 

Качество 
Плотность при 

20° 
Вязкость при 

40°C 
Вязкость при 

100°C 
Температура 
возгорания 

Температура 
застывания 

Индекс вязкости 

Тест DIN ISO 3675 ISO 3105 ISO 3105 ISO 2592 ISO 3016 ISO 2909 
Единицы 

измерения 
кг/м3 мм2/с мм2/с °C °C - 

Показатель 854 80 25,1 227 < -36 170 
2078*270210 

Вышеизложенные данные служат для читателя ориентировочной информацией о качестве и применении нашей продукции. 
Несмотря на то, что данный обзор был составлен с большой тщательностью в соответствии с упомянутой датой, 
производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или ошибки в обзоре, прежде 
всего, из-за очевидных ошибок. Для всех поставок продукции действуют Условия поставки поставщика 


