Метод применения: Предварительная подготовка. Поверхности, подлежащие обработке Teroson RB 2010, должны быть хорошо очищены, и с них должны быть удалены все следы ржавчины. Обрабатываемые участки должны быть сухими, не содержать следов масел, смазок, прочих загрязнений и заметных количеств пыли. Участки, не подлежащие покрытию, должны быть закрыты маскирующей бумагой. В случае новых автотранспортных средств необходимо удалить защитные воски методом паровой очистки. При нанесении продукта на машины, бывшие в употреблении, необходимо отследить возможные места образования ржавчины и при обнаружении удалить ее проволочной щеткой.
Нанесение продукта: Защитное покрытие Teroson RB 2010 наносится с помощью распылительных пистолетов Teroson UBC Pistol из килограммовых банок продукта при давлении нанесения примерно 4-5 бар. Перед использованием хорошо встряхивайте банку с продуктом, перевернув ее вверх дном, в течение 1 минуты. Вскрытые емкости с продуктом нельзя оставлять в открытом виде, так как на поверхности материала быстро образуется пленка. На вертикальные поверхности защитное покрытие может наноситься в один прием слоем толщиной до 1 мм (во влажном состоянии). Чтобы случайно не оставить не до конца покрытых участков, защитное покрытие следует напылять способом крест-накрест. При благоприятных погодных условиях автомобиль будет готов к использованию через 2 – 4 часа после нанесения покрытия. Для окончательного высушивания покрытия потребуется от 24 до 48 часов.
