
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ЯЩИКА
LEMBOX 

Комплектация:

Подготовка к сборке:

Направляющие - 2 шт.

1. Как определить размер детали (А):

Ширина = Х - 75 мм 

Длина = Длина направляющей (1)  - 10 мм

2. Как определить размер детали (В):

Ширина = Х - 87 мм 

Высота (H) = высота боковых стенок (2) - 16 мм

Коннекторы-крепежи 
для лицевой панели - 2 шт.

1

3

Коннекторы-крепежи 
для задней стенки - 2 шт.
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Комплект крепежа - 1 шт.
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Стандартные размеры:
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Внешняя
ширина

короба, мм
(База)

Деталь (А) Деталь (В)

Глубина (длина направляющих)
450 мм 500 мм

Толщина
стенки, мм

Боковые стенки - 2 шт.
Декоративные заглушки - 2шт.
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Сборка:

Схема присадки:

Демонтаж:

1. Прикрутите коннекторы-
крепежи к лицевой палели.

3. Прикрутите коннекторы-
крепежи к задней стенки.
Вставьте в направляющие.

4. Вставьте дно ящика 
по направляющим.

5. Прикрутите направляющие
ко дну ящика.

6. Выдвинте направляющие.

1. Нажмите на металлические 
стенки ящика и освободите 
из направляющих

2. Снимите декоративную
заглушку

3. Ослабьте крепежный винт.
Приподнимите и потяните 
на себя лицевую панель.

7. Поставьте ящик
на направляющие. 

8. Задвиньте ящик.

2. Установите лицевую 
панель в пазы ящика.
Не забудьте затянуть 
крепежный винт!

А. Регулировка лицевой 
панели по вертикали: +/-2 мм

Б. Регулировка лицевой 
панели по горизонтали: до 1 мм

!

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ЯЩИКА
LEMBOX 

A Б

Заглушка

длина 450

длина 500

Край шкафа

Третье отверстие


