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Применение: хорошо встряхните баллон перед использованием, распылите смазку на деталь.
Состав: н-гексан, пластичный смазочный материал, бутан, пропан.
Масса нетто: 272 г.
Количество в упаковке: 12 штук.
Упаковка: аэрозольный баллон с трубочкой для точного нанесения.
Условия хранения: храните вдали от тепла, горячих поверхностей, искр, огня и других источников возгорания. Не нагревайте выше 49°С. 
Срок хранения: 120 месяцев.
Гарантия: ABRO гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной 
информации.

Производитель: сделано в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.

Технические характеристики

Жидкость молочно-желтого цвета 

< 4.5

Смазочный материалХимический тип

Физический тип

Плотность паров

Легкий химическийЗапах

0,835Относительная плотность 
Не растворимаРастворимость в воде

> 110.8°СТемпература кипенияАртикул: GS-600-AM-RE

Описание: многоцелевая смазка, загустевающая после нанесения.
Сфера применения: используется для смазывания металлических деталей: 
цепей, дверных петель, замков, инструментов, тросиков автомобилей, 
мотоциклов, велосипедов. Идеальна для консервации моторной, 
водомоторной, садовой техники и инструментов.
Свойства: 

• превосходная защита от влаги и грязи;
• проникает в труднодоступные места и загустевает после нанесения при 

контакте с воздухом;
• благодаря высокой вязкости долго остается на поверхности и не смывается 

водой;
• обеспечивает длительную защиту от трения, окисления, коррозии и 

воздействий окружающей среды. 


