Газовый баллон с высокотемпературной газовой смесью PROFGAS и газовой горелкой с пьезоподжигом и регулятором уровня пламени (набор).
Модель газовой горелки NS-100

Температура:1800°С
Расход газа: 64 гр/час

Горелка NS-100 предназначена для работы с газовым баллоном PROFGAS с 7/16” клапаном. Используйте горелку с газовым баллоном в проветриваемом месте.
Инструкция по использованию и обслуживанию горелки с газовым баллоном PROFGAS.

· Не пытайтесь модифицировать горелку и газовый баллон.
· Производитель не несет отвественности в случае:

1. неправильного использования набора;
2. не соблюдения техники безопасности;
3. использования другого типа газовых баллонов (переходников, адаптеров).
· Горелка предназначена для работы только с газовой смесью PROFGAS c 7/16” клапаном.

· До того как присоединить газовый баллон PROFGAS к горелке, внимательно прочтите инструкцию на баллоне.

· Присоединять и отсоединять газовый баллон нужно или вне помещения или в хорошо проветриваемом месте.

· Держите баллон и горелку подальше от детей.

· В случае протечки газа, не пытайтесь зажечь горелку. Вначале устраните протечку, вынесите набор на улицу  подальше от открытого источника огня и материалов. Найдите утечку газа, используя мыльный раствор воды, аккуратно затягивайте горелку на баллоне до тех пор, пока не убедитесь, что утечки газа нет.
Хранение горелки и газовых баллонов

· Хранить горелку и газовые баллоны нужно в чистом месте. Газовые баллоны должны храниться с крышкой, для предотвращения попадания влаги и грязи в клапан. Не храните баллон PROFGAS с накрученной горелкой, чтобы избежать несанкционированной утечки газа.
Установка горелки на газовом баллоне PROFGAS
· Перед тем как установить (накрутить) горелку на газовый баллон, убедитесь что рукоятка подачи газа на горелке закрыта (это рукоятка оранжевого цвета). Закрывается она по часовой стрелке.

· Устанавите (накрутите) горелку на газовый баллон.
Поджиг горелки

· После того как установили горелку, медленно открываем рукоятку подачи газа на горелке и нажимаем дальше на эту же рукоятку, горелка должна зажечься.

· Для регулировки пламени горелки, медленно открывайте (крутите против часовой стрелки) или закрывайте (крутите по часовой стрелке) подачу газа рукояткой. 
Окончание работы

· Для окончания работы горелки медленно закройте (крутите по часовой стрелке) подачу газа рукояткой, пламя должно погаснуть. После окончания работы отсоедините горелку от баллона.
