
Инструкция по применению грунтовки
базовой универсальной «APIS Оптима»

Грунтовка базовая универсальная «APIS Оптима» предназначена для
улучшения сцепления поверхностей основания и финишного покрытия и
уменьшения расхода краски или клея.

Свойства

– улучшает адгезию обработанной поверхности;

– снижает впитывающую способность основания;

– укрепляет основание и выравнивает его мелкие дефекты;

– способствует равномерному нанесению финишного покрытия;

– сохраняет паропроницаемость основания;

– безопасна, не содержит токсичных веществ, без запаха;

– может применяться как внутри помещений, так и снаружи.

Область применения

– любые виды бетона;

– цементные шпатлевки и штукатурки;

– гипсокартон, гипсовые шпатлевки и штукатурки;

– древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты;

– кирпичная кладка.

Преимущества



– снижает расход краски или клея;

– увеличивает долговечность финишного покрытия;

– подходит для любых поверхностей;

– быстро высыхает;

– проходит контроль качества, характеристики подтверждены сертификатами.

Способ применения
Подготовить рабочую поверхность, очистив ее от жирных пятен и грязи. Перед
применением грунтовку необходимо тщательно перемешать в канистре. Состав
равномерно распределяют с помощью кисти, валика или распылителя, не сильно
раскатывая, но не допуская образования луж.
Пористые, быстро впитывающие жидкость поверхности покрывают в два слоя с
интервалом 30-40 минут. Последующую обработку выполняют после высыхания
грунта.
После окончания работ рабочий инструмент промыть большим количеством воды.
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