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Лист технического описания смазочных материалов 
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контролироваться производителем. Производители не берут на себя ответственность за любой ущерб или повреждения, которые могут возникнуть вследствие использования информации, 
содержащейся в настоящем документе. Мы не даем каких-либо гарантий иммунитета в отношении нарушений патентных прав. 
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Idemitsu ATF Type-H Plus 

Жидкость для автоматических коробок передач . 

1. Область применения : 

Idemitsu ATF Type-H Plus представляет собой высококачественный смазочный материал,  

специально разработанный для применения в 5-ти и 6-ти ступенчатых автоматических коробках 

передач легковых автомобилей, внедорожников и легких грузовиков Honda и Acura, в которых 

требуется использование жидкости с допуском Honda ATF DW-1, Honda ATF Z-1. 

Не рекомендуется применять в АКПП, где требуются любые другие оригинальные спецификации 

производителей.  

2. Общие сведения : 

Разработана для повышения топливной экономичности. Обеспечивает плавность и отсутствие 

рывков при переключении передач, а также наилучшую защиту деталей и узлов АКПП от износа, 

коррозии и образования отложений.  

3. Основные физико - химические показатели : 

Параметр Метод испытания Типовое значение 

Цвет визуально  красный 

Плотность 15оС г/см3 ASTM D-4052 0,8490 

Индекс вязкости ASTM D-2270 258 

Температура застывания, оС ASTM D - 5949  -49,0 

Вязкость прокачивания по Брукфильду 

при -40,0 оС, Па 
ASTM D - 2983 5 800 

Кинематическая вязкость, сСт 

                        при 40оС ASTM D-445 
25,23 

                          при 100оС 6,91 

Коррозия на меди ASTM D -130 1 (1b) 

 

4. Виды фасовки : 

Канистра 1 кварта, канистра 1 галлон, бочка 208 литров. 


