
 
Каустическая сода, комплексообразователи, неионогенные ПАВ,  краситель, вода. 
 

ПОСУДА-АВТОМАТ 

ЩЕЛОЧНОЕ СРЕДСТВО  ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН ПРОМЫШЛЕННОГО И БЫТОВОГО ТИПА  

 

Применяется для мытья стеклянной, фарфоровой, фаянсовой посуды, а также для посуды из 
высококачественной стали, пластмассы. Средство обладает хорошим моющим, диспергирующим и 
очищающим действием. Эффективно очищает посуду от остатков пищи, удаляет следы чая и кофе. 

Экономично в использовании, применяется в воде любой жесткости. Средство легко смывается. Подходит 
для любой щелочестойкой посуды. Специальные добавки предотвращают образование отложений на 
поверхности посуды и посудомоечной машины. Рекомендуется  использовать  в сочетании с  «Посуда- 
Ополаскиватель». 
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Расход концентрата на  100л рабочего раствора: 300 мл. 
Хранение: хранить в закрытом виде при температуре от 0 до 35°C. Срок годности 2 года.  
Меры предосторожности: по степени воздействия на организм человека средство относится к 3-му классу 
опасности (вещества умеренно опасные) по ГОСТ 12.1.007-76. При попадании в глаза или на кожные 
покровы промыть проточной водой. При необходимости обратиться за медицинской помощью. 
Форма поставки: канистра 10кг. 
 

 
 

 
 

1. Для автоматической мойки готовое средство (100%) необходимо применять 

по программе и режимам, указанным в рекомендациях завода-изготовителя 

оборудования. 

 

2. Для замачивания рекомендуется использовать концентрацию 0,3-0,5% (30-50 

мл на 10л воды). 

 

 
 

Прозрачная от светло-жёлтого  до желтого цвета жидкость со слабым 
специфическим запахом. Показатель pH 1% раствора 10-11. Средство не горюче, 
пожаро- и взрывобезопасно, стабильно в воде и на воздухе, после размораживания 
полностью сохраняет свои свойства, не разлагается с выделением вредных 
веществ. Работает в воде любой жесткости.  
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