
Неионогенные ПАВ, комплексообразователи, растворители, щелочные соли, 
отдушка, краситель,  вода. 
 

ФОРТЕКС 

ЩЕЛОЧНОЕ СРЕДСТВО  ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ И ОСНОВНОЙ ОЧИСТКИ  ТЕКСТИЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ  

      Средство применяется с помощью ковровых экстракторов, ковромоечных машин, моющих пылесосов, 
вручную.  Предназначено для удаления въевшихся, застарелые загрязнений, натоптанных полос в 
транзитных зонах, жирных пятен, следов пищевой продукции и иных сильных загрязнений.  Подходит для 
большинства материалов из синтетических тканей, а  также шерсти и хлопка с последующей нейтрализацией 
кислотным ополаскивателем. Необходимо предварительное тестирование.   

Для максимального эффекта при генеральной уборке рекомендуем предварительно обработать пятна 
продуктами «Химчистка 1,2,3», в зависимости от природы загрязнений. 
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Расход концентрата на  1кв. метр:1 - 3 мл. 
Хранение: хранить в закрытом виде при температуре от -25 до 35°C. Срок годности 2 года.  
Меры предосторожности: по степени воздействия на организм человека средство относится к 3-му классу 
опасности (вещества умеренно опасные) по ГОСТ 12.1.007-76. При попадании в глаза или на кожные 
покровы промыть проточной водой. При необходимости обратиться за медицинской помощью. 
Форма поставки: канистра 10 кг, флакон  1 кг. 
 

 

1. Проверить на совместимость с очищаемой поверхностью, в том числе на 

стойкость красителя. 

2. Для применения в экстракционной машине приготовить раствор 0,5-1% 

концентрации  (50-100 мл на 10 л воды) в баке машины или в емкости. 

3. Для предварительного замачивания (метод пре-спрей) приготовить раствор в 

соотношении1:10 и распылить на очищаемой поверхности, выдержка 4 мин. 

4. Для применения с помощью роторной машины или щеток развести 0,5% -1,5%. 

 

 
 

Прозрачная от светло-красного до насыщенно красного цвета жидкость. 
Показатель pH 1% раствора 8-8,5. Средство не горюче, пожаро- и взрывобезопасно, 
стабильно в воде и на воздухе, после размораживания полностью сохраняет свои 
свойства, не разлагается с выделением вредных веществ. Работает в воде любой 
жесткости.  

 

Генеральная 
уборка 

 

 

РУЧНОЕ/ 
   AUTO 

   0.5 %-1% 

 

15оС-40оС 

 

Выдержка 4 
мин 

 

     ПЕНА   

        

 

 
рН 

9-9,5 

 

 


