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Регулировка осуществляется
путем выдвижения профиля.

Рекомендованная
установка ограждения -
по внутреннему краю
борта поддона.

Данные размеры для установки ограждения на стандартный поддон 90х90.

Допускается погрешность до 2-х мм.
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Установка при максимально выдвинутом профиле.
(внешний край борта и максимальное значение габаритов)

Указания по установке пристенных профилей применимы ко всем
стандартным размерам данной модели.
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3. Произвести монтаж силиконовых уплотнителей на дверь и стационары.
3.1. Надеть силиконовые уплотнители (с магнитом) на дверь и боковой стационар (поз.8).
3.2. Установить силиконовый уплотнитель на низ стационарных стекол (поз. 5).
3.3. Надеть силиконовый уплотнитель на боковую кромку стационарного стекла с петлевыми отверстиями (поз. 7).
3.4. Установить силиконовый уплотнитель на низ дверного полотна (поз. 6).
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4. Установить изделие на пристенный профиль.
4.1 Максимально возможная регулировка - 15 мм.
4.2 После регулировки, изделие необходимо закрепить. Для этого требуется просверлить отверстия в профиле сверлом ∅2,5 мм, равномерно
распределив их по длине профиля (5 шт), как показано на рисунке 4.2.
Внимание: крепежные элементы должны располагаться с внутренней стороны изделия.
4.3 В полученные отверстия закрутить саморезы (поз.3).

max 15
 mm

4.1

 сверло∅2,5
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Поз.3

4.3

4.2



поз.12

Лицо
5. Произвести монтаж комплекта ручек.

Ручка с монтажным отверстием
устанавливается
со внутренней стороны изделия.
После установки ручек установить заглушки
закрывающие винты.
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поз.13

6сверло

6. Произвести сборку и монтаж стабилизирующей распорки.

13.2

13.3

13.4

13.1

Обрезать штангу до
необходимого размера.
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7 . После того, как изделие установлено и корректировка не потребуется, необходимо заменить саморезы (поз.3) на заклепки (поз.4).
Для этого: 7.1 Выкручиваем саморезы (по одному).

7.2 Проходим отверстие сверлом 3 мм.
Внимание: крепежные элементы должны располагаться с внутренней стороны изделия.
7.3 В подготовленные отверстия установить заклепки.

7.2

 сверло∅3

7.1

7.3

Поз.4
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