
Неионогенные ПАВ, комплексообразователи, растворители, отдушка, вода. 
 

КОВРОТЕКС 

ПЕНННОЕ СРЕДСТВО  ДЛЯ ОЧИСТКИ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ  

 

Средство применяется как вручную (щетками), так и с помощью роторных машин или пеногенераторов, 
для пенной очистки ковровых покрытий.  Подходит для  ковров из натуральных и синтетических тканей, 
ковролина, грязезащитных покрытий. 

Современная формула позволяет получить обильную и устойчивую пену даже в небольших концентрациях. 
Средство не разрушает волокна и не дает усадки материалов, не содержит щелочей, но растворы проявляют 
щелочные свойства. 
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Расход концентрата на  1кв. метр: 5-10 мл. 
Хранение: хранить в закрытом виде при температуре от 0 до 35°C. Срок годности 2 года.  
Меры предосторожности: по степени воздействия на организм человека средство относится к 3-му классу 
опасности (вещества умеренно опасные) по ГОСТ 12.1.007-76. При попадании в глаза или на кожные 
покровы промыть проточной водой. При необходимости обратиться за медицинской помощью. 
Форма поставки: канистра 10 кг, флакон  1 кг. 
 

 

1. Проверить на совместимость с очищаемой поверхностью, в том числе на 

стойкость красителя. 

2. Приготовить раствор 0,5-1% концентрациии (50-100 мл на 10л воды). 

3. Создать пену на поверхности с помощью применяемой техники. 

4.  Выдержать 1 минуту, обработать поверхность с помощью выбранного 

оборудования, удалить пену вместе с загрязнениями. 

5. Промыть водой. 

 
 

Прозрачная от жёлтого до светло-коричневого цвета жидкость с запахом 
отдушки. Показатель pH 1% раствора 10-10,5. Средство не горюче, пожаро- и 
взрывобезопасно, стабильно в воде и на воздухе, после размораживания полностью 
сохраняет свои свойства, не разлагается с выделением вредных веществ. 
Работает в воде любой жесткости.  
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