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ВЛАГОМЕР КАРАНДАШНОГО ТИПА MR40                                                                        РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Введение 
Благодарим вас за выбор влагомера карандашного типа FLIR MR40 с мощным источником рабочего света. Прибор MR40 предназначен для измерения 
содержания влаги (СВ) в древесине, кирпиче, бетоне и других строительных материалах и выявления течей в стене, потолке и полу. 

Описание 
1. Защитный колпачок штырьков-электродов 

2. Кнопка "Питание/Удержание данных" 

3. Значок "Удержание данных" 
4. Показания влажности 

5. Значок "Заряд батареи" 

6. Зажим для крепления к карману 
7. Кнопка "Вкл./Выкл. рабочий свет" 

8. Крышка отсека батарей 

9. Рабочий свет 

Эксплуатация 
ВНИМАНИЕ: Штырьки-электроды имеют чрезвычайно острую форму. Когда прибор не используется, их необходимо закрывать защитным 
колпачком. 
1. Длительное нажатие кнопки "Питание" включает/выключает прибор MR40. На ЖК-дисплее появляются две мигающих черточки, значок "%" и значок 

"Заряд батареи". По истечении 3 минут прибор MR40 автоматически выключается.  
2. Снимите защитный колпачок со штырьков-электродов. 
3. Осторожно введите штырьки в тестируемый материал. Штырьки должны быть направлены перпендикулярно к волокнистой структуре древесины. 
4. Сделайте несколько замеров в разных местах, чтобы получить объективное представление о наличии влаги. 
5. Сигнализация ЖК-дисплея: 

 Одиночный сигнал низкого тона информирует о наличии влажности в пределах от 5 до 12%. 

 Одиночный сигнал высокого тона информирует о наличии влажности в пределах от 13 до 60%.  

 Короткие быстрые звуковые сигналы высокого тона информируют о наличии влажности выше 60%. (на дисплей выводится значок OL) 
6. Короткое нажатие кнопки "Питание/Удержание данных" приводит к фиксации значения на дисплее (отображается значок H). Для выхода из режима 

удержания повторно нажмите эту кнопку. 
7. Длительное нажатие кнопки "Рабочий свет" включает/выключает свет. 
8. По окончании работы установите защитный колпачок на место. 

Проверка и замена батарей 
Уровень заряда батареи отображается полосками на соответствующем значке. Мигающий индикатор батареи без полосок является предупреждением 
пользователю о необходимости заменить батареи. Для замены батарей открутите крышку отсека батарей и замените 2 батареи (1,5В, тип AAA), соблюдая 
полярность. Перед началом использования прибора надежно закройте крышку отсека батарей. 

Технические характеристики 
Дисплей ЖК 
Принцип измерения Электрическое сопротивление 
Диапазон измерений от 5 до 60% СВ (содержание влаги)  
Точность измерений * от 5 до 30% СВ (содержание влаги):  ± 2% от показания 

* от 30 до 60% СВ (содержание влаги): Только контрольное значение 
Примечание: Выводимое значение относится к материалам Группы 9/Строительные материалы, включая фанеру, гипсокартон и ориентированно-стружечную плиту 
(ОСП). В отношении других материалов: скачайте Таблицу перевода показаний прибора MR40 в значения для других материалов (публикация MR40-AN01):  
http://flir.custhelp.com/app/account/fl_downloads 

Резолюции 1% 
Штырьки-электроды Встроенные, сменные 
Автоматическое отключение питания Через 3 минуты 
Источник питания 2 батареи (1,5В, тип AAA) 
Индикаторы заряда батареи Значок "Заряд батареи" 
Корпус прибора Ударопрочный пластик 
Размеры 192,8 x 26,11 x 31,2 мм (7,6 x 1,0 x 0,8 дюймов) 
Вес 80 г (2,8 унций) с батареями 

Гарантия 
Согласно условиям данной бессрочной ограниченной гарантии компания FLIR Systems, Inc. гарантирует, что настоящий прибор не имеет дефектов компонентов и изготовления с даты отгрузки 
при условии, что: 

 Прибор был приобретен в компании FLIR Commercial Systems или у ее официального дилера. 

 Прибор был зарегистрирован на сайте www.flir.com/test/warranty в течение 60 дней с даты отгрузки 

 Компания FLIR получила уведомление в течение 30 дней с момента обнаружения дефекта 

 Перед возвратом изделия необходимо обратиться в компанию FLIR для получения номера разрешения на возврат 

 Отправитель несет ответственность за все издержки, связанные с отгрузкой, транспортировкой, страхованием и надлежащей упаковкой во избежание повреждений при транспортировке.  
Данная гарантия не распространяется на дефекты, вызванные действиями пользователя, такими как ненадлежащее использование, неправильная проводка, эксплуатация с нарушением требований 
спецификаций, ненадлежащее техническое обслуживание или ремонт либо несанкционированная модификация.  
КОМПАНИЯ FLIR SYSTEMS, INC., В ЧАСТНОСТИ, ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ И СООТВЕТСТВИЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ И НЕ НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ, КОСВЕННЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ ПОБОЧНЫЙ УЩЕРБ. 
Совокупная ответственность компании FLIR ограничивается ремонтом и заменой изделия. Гарантия, описанная выше, является исчерпывающей и исключает любые другие устные, письменные, 
явные и подразумеваемые гарантии и обязательства. С полным текстом бессрочной ограниченной гарантии можно ознакомиться на сайте: www.flir.com/test/warranty 

Для получения технической поддержки вы можете связаться с нами по электронной почте TMSupport@flir.com или телефону +1 855-499-3662 доб. 3 (звонок 
бесплатный) 
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