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Настоящий документ содержит описание, технические характеристики и правила эксплуатации светильника          НСП 02 - 200 - 0 01 УХЛ1 (В3Г - 200) .   1.   НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ   1.1. Светильник взрывозащищенный подвесной производственный  НСП 02 - 200 - 0 01 УХЛ1 (В3Г - 200)                                      T У  BY   300541279.020 - 2018   (далее светильник) предназначен для освещения промышленных установок и помещений.       1.2. Область применения взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно маркировке  взрывозащиты,  ГОСТ   IEC 60079 - 14 - 2011 , и другим нормативным документам, регламентирующим применение  электрооборудования во взрывоопасных зонах.   2.   ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ   2.1   Тип светильника  НСП 02 - 200 - 0 01 УХЛ1 (В3Г - 200) .   2.2   Маркировка взрывозащиты  –   1 Ex   d   II В   T 4   Gb   по  ГОСТ 31610.0 - 2014 (IEC 60079 - 0:2011)   2.3   Уровень взрывозащиты  –   взрывобезопасный.   2.3.1 Вид взрывозащиты                -   узел источника света   -     «взрывонепроницаемая оболочка  d ».               -   распределительная коробка  –   «взрывонепроницаемая оболочка  d ».       2.3.2 Категория взрывоопасной смеси  –   подгруппа  II В .   2.2   Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды  –   IP   65 по ГОСТ 14254.   2.3   Источник света  –   лампа накаливания.   2.4.1 Тип лампы  –   Г 220 - 230 - 200 .   2.4.2 Мощность, Вт  –   200   max .   2.4.3 Номинальное  напряжение 2 2 0В, 50Гц.   2.4   КПД , %  -   75.   2.5   Габариты:   2.6.1 Диаметр, мм  –   max   230.   2.6.3 Высота, мм  –   max   4 65 .   2.7 Масса, кг  –   max   6 .   2.8 Температура окружающей среды, от  - 40°С до +40°С   2.9 Класс изделия по способу защиты человека от поражения электрическим током  –   I .   3   УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ      3.1   Светильник состоит из трех сборочных единиц: лампового узла, вводного устройства и плафона.   3.2  В ламповый узел входят: корпус из алюминиевого сп лава 1, стальная планка 2, патрон с керамическими  наружными деталями и боковым вводом монтажных проводов 3, монтажные термостойкие провода 4, стопорный винт 5 и  винты с шайбами для крепления планки на внутренних выступах корпуса и патрона на планке.   3.3 К   вводному устройству относятся: корпус коробки клеммной 6 с крышкой 7, изготовленные из алюминиевых  сплавов, колодка клеммная 9 с винтом крепления 10, соединительный контактный зажим для присоединения  заземляю щего проводника 11,  кронштейн 14 для монтажа на   трубу  G   3/4 .  Диаметр кабеля для монтажа 10 - 12 мм.   3.4 В плафон входят стеклянный колпак 16 из прочного термостойкого стекла, фланец нижний 17 и фланец  верхний 18 из алюминиевого сплава, которая с колпаком имеет неразъемное герметизированное соединение с п омощью  компаунда, стопоры с крепежными винтами.   3.5 Корпусные детали и кабельный ввод образуют камеру вводного устройства и камеру лампы накаливания  взрывонепроницаемой оболочки изделия. Камеры связаны между собой резьбовым взрывонепроницаемым соединением  и электрическими проводниками, проходящими через эластичную термостойкую изоляционную прокладку и шайбу  специальную. Камера вводного устройства и камера лампы накаливания при сборке стопорятся винтом.     4.  ОБЕСПЕЧ ЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ СВЕТИЛЬ НИКА   Взрывоз ащищенность светильника обеспечивается видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка  d » по  ГОСТ IEC 60079 - 1 - 2011   путем заключения источника света и патрона во взрывонепроницаемую оболочку.   Меры, обеспечивающие взрывозащиту:   4.1 Токоведущие части светиль ника заключены во взрывонепроницаемую оболочку со щелевой защитой в местах  сопряжения деталей оболочки, способную выдержать избыточное давление взрыва и исключить передачу взрыва в  окружающую взрывоопасную среду. Сопряжение деталей  на чертежах обозначены  словом «ВЗРЫВ» с указанием  допустимых параметров взрывозащиты: максимальной ширины, шероховатости поверхности  и минимальной длины  щели, согласно  ГОСТ IEC 60079 - 1 - 2011 . Прочность взрывонепроницаемой оболочки светильника проверяется при  изготовлении путем г идравлических испытаний избыточным давлением, что соответствует  ГОСТ IEC 60079 - 1 - 2011 ;   4.2   Ограничение температуры нагрева наружных частей светильника (не более  135 °С );   4.3   Уплотнение   кабеля  с помощью кабельного ввода ;   4.4   Средства от самоотвинчивания   (пружинные шайбы), специальные винты;   4.5   Высокая механическая прочность светильника по  ГОСТ 31610.0 - 2014 (IEC 60079 - 0:2011) ;   4.6   Установлены внутренний и наружный зажим заземления. Зажимы промаркированы знаками заземления.  Заземление светильника производится отд ельной жилой кабеля;   4.7   Резьбовое соединение «ВЗРЫВ» покрыто антикоррозионной смазкой;   4.8   Маркировка взрывозащиты и предупредительная надпись на сменных частях светильника  «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  –   ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ».    
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5   ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ СВЕТИЛЬТНИКА ПРИ МОНТАЖЕ   5.1  С ветильник  долж ен устанавливаться в помещениях,  согласно  пункта 1.2 настоящего технического описания и руководства  по эксплуатации.   5.2 П р и монтаже  светильника  необходимо  руководствоватьс я    Г ОС  Т  12.2.007.0 - 75  « И зделия  электрические .  О б щ и е  требования  безопасности» ,  П У Э  « Правила устройств  электроустановок» ; настоящ и м  тех нически м  описание м и  руководством   по  эксплуатации.   5.3  П ере д проведением   мон та жных работ необходимо осмотрет ь  светильник  и  удостовериться  о его соответствии  на з начени ю ,  обрати в  вни м ание  н а наличие знака  взр ы возащ ит ы и предупредительных  надписей ,  целостности оболочки,  наличие всех крепежных элементов, средств уплотнения и заземляющего устройства.   5.3.1 Открыть клеммную   коробку, выкрутив 4 болта, снять крышку. Пропустить кабель через вводное устройство,  сетевые провода подключить к клеммной колодке, а провод заземления к зажиму заземления. Зажать вводное  устройство двумя болтами, убедиться, что кабель плотно зажат. Закры ть коробку крышкой, предварительно  убедившись в целостности уплотнительного кольца и отсутствии на плоскощелевом соединении грязи, пыли и других  механических включений. Завернуть 4 болта попеременно крест - накрест.   5.3.2 Для установки (замены) лампы ослабит ь стопорный винт на корпусе светильника, выкрутить стеклянный колпак  с фланцем, не допуская механических ударов по колпаку и резьбовому соединению. Ввернуть лампу накаливания в  патрон. Убедиться в целостности колпака, уплотнительного кольца на фланце, резь бы на фланце и корпусе, наличии  смазки. Закрутить колпак с фланцем до упора, застопорить винтом.   5.4 Подключение к сети должно производится кабелем круглого сечения диаметром 10 - 12мм, при монтаже кабель  должен быть уплотнен в кабельном вводе путем зажатия  винтов с усилием 7 - 10  H м (0,7 - 1,0 кгм).   5.5 При монтаже кабеля в распределительной коробке не допускать механических повреждений поверхности  «ВЗРЫВ». Убедиться в целостности уплотнительного кольца. Не допускать попадания инородных предметов в  плоско - щелево е взрывозащищенное соединение (пыль, грязь).   5.6 При установке (замене) лампы накаливания в светильник не допускать механических повреждений  светопропускающего колпака и соединительной резьбы М140х2 H 6/ g 6 корпуса и фланца. Не допускать попадания  механически х включений в резьбовое соединение «ВЗРЫВ». После завинчивания застопорить резьбовое соединение   стопорным винтом М6.   5.7  О смо трет ь состояние крепежных винтов, резьбовых  соединений .  В се  винты   и резьбовые  соединения   затя ну ть.   6   ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫХ  СВЕТИЛЬНИКОВ   6.1  Э ксплуатация  светильника   дол жна   производитьс я  в  соответствии    с   ТКП 181 - 2009(02230)  « П равилами   тех нической   эксплуатации  электроустановок  потребителей», «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок для  потребителей» и  Руководством   п о  эксплуатации   на   светильник .   В процессе  эксплуатации светильников    обслужи ва ющ и й   персона л  долж ен    вни м ательно следить  за  состояние м  с редств  взр ы воза щ иты ,  обеспечивающ и х предотвращение    и   локализацию    взр ы воопасной   смеси ,  которая   мож е т   проникнут ь  внутрь   светильника .   6.2  Защитный светопропускающий   стеклянный колпак является частью взрывозащищенной оболочки. При наличии трещин и  сколов на нем, заменить новым. При загрязнении колпака следует протирать его поверхность мягким влажным протирочным  материалом.   6.3   Электрические контакты должны быть чистыми, и сключающими повышенный перегрев.   6.4   Знаки условных обозначений и надписей содержать в чистоте .   6.5   Взрывозащитные поверхности отдельных частей оболочки не должны иметь рисок, сколов  и раковин, превышающих  допустимые «Правилами изготовления взрывозащищенного   оборудования». При повреждении взрывозащищенных  поверхностей, соответствующую деталь или весь светильник заменить исправными.   6.6   Периодически производить очистку корпуса от пыли, затрудняющей теплоотвод светильника и, как следствие перегрев  и выход из строя.   6.7   Положение смонтированного светильника вертикальное, источником света вниз.   7   МАРКИРОВКА   Нанесенная на корпусе светильника взрывозащищенного  НСП 02 - 200 - 001 УХЛ1 (В3Г - 200) , хорошо видимая, четкая,  прочная и включает следующие данные:   -   знак или наименование пр едприятия  –   изготовителя;   -   наименование изделия;   -   маркировку взрывозащиты   -    1 Ex   d    IIB   T 4  Gb ;   -   мощность источника света;   -   номинальное напряжение;   -   месяц и год изготовления;   -   степень защиты оболочки по ГОСТ 14254;   -   предупредительную надпись  «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   -   ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ»;   -   наимеенование и знак органа по сертификации.   8   ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ   8.1 Светильники должны транспортироваться в грузовых или крытых автомобилях в индивидуальной таре категории упаковки  КУ - 2 по ГОСТ  23216 при температуре от  - 50°С   до +50 °С    и влажности 80 %   при 20 °С .   8.2  Условия хранения светильника должны соответствовать группе 2 по ГОСТ 15150, при температуре от  -   50°С до +40°С,  относительной влажности 75% при 15°С.   8.3 По истечению срока службы свети льник утилизировать в соответствии с указанием местных органов власти.   9.  КОМПЛЕКТНОСТЬ   В комплект поставки входят:   1.   Светильник   НСП 02 - 200 - 001 УХЛ1 (В3Г - 200)                                                                  1шт.   2.   Руководство по эксплуатации                                                                                         1шт.   3.   Паспорт                                                                                                                       1шт.   10.   ГАРАНТИИ ИЗГТОТОВИТЕЛЯ      Изготовител ь гарантирует соответствие светильников  НСП 02 - 200 - 001 УХЛ1 (В3Г - 200)   требованиям технических  условий ТУ  BY   390316961.002 - 2005 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.            Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со д ня ввода светильника в эксплуатацию.  
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                                                                                                                                        РУКОВОДСТВО ПО ЭКС ПЛУАТАЦИИ       Светильник    в зрывозащищенный  подвесной   производственный   НСП  02 - 200 - 0 0 1  УХЛ1   (В3Г - 200)   1 Ex   d   II B   T 4   G b     ТУ  BY   300541279.020 - 2018         


