1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Подмости изготовлены и испытаны в соответствии с требованиями DIN EN 131 и предназначена для проведения  любых работ в климатических условиях УХЛ І по ГОСТ 15150-69, и также удовлетворяют требованиям ГОСТ 12.2.012 «ССБТ. Приспособления по обеспечению безопасного производства работ. Общие требования».

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ.

	Кол-во ступеней, включая площадку.
	3
	4
	5 
	6
	7 
	8 

	Высота подмостей, м
	0,72
	0,96
	 1,20
	 1,44
	 1,68
	 1,92

	Площадь основания, м
	0,81х1,26
	0,88х1,46
	0,95х1,64
	1,02х1,82
	1,09х2,00
	1,16х2,18

	Вес, кг
	29,0
	33,0
	 36,0
	40,0
	 44,0
	47,0

	Кат. №
	41971
	41972
	 41973
	41974
	 41975
	 41976


3. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Работа с использованием подмостей должна проводиться в соответствии с инструкциями по технике безопасности, действующими на предприятии, и «Правилами безопасности при работе с инструментами и приспособлениями». При хранении и транспортировке подмости должны быть защищены от механических повреждений и загрязнения.

Перед эксплуатацией проводится внешний осмотр состояния подмостей на предмет отсутствия механических повреждений.

В процессе эксплуатации подмости должны подвергаться испытаниям не реже 1 раза в 6 месяцев. К каждой ступени прикладывают статическую нагрузку 1,5 кН (150 кГс). Время испытания – 2 минуты. При выявлении неисправностей подмости к работе не допускается.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

Транспортирование подмостей производится в соответствии с правилами перевозки грузов обеспечивающих их сохранность от механических повреждений и загрязнения.

Подмости должны храниться в соответствии с ГОСТ 15150-69.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Подмости, указанные в таблице соответствуют требованиям DIN EN 131, прошли первичные заводские испытания и признаны годными к 
эксплуатации.

Дата изготовления (месяц, год)                  «…….»  ……..  2021 г.

Печать, подпись продавца
6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям DIN EN 131 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента отгрузки потребителю.
7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ.
Рекламации при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования и хранения принимаются по адресу:

198097, Санкт-Петербург, пр-т. Стачек , д.47, БЦ «Шереметьев», оф. 339. , Тел/факс:  +7  812  456-05-12 , 456-05-11 
8. ЗАПИСЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Дата испытаний
	Результаты испытаний.

ФИО, должность и подпись проводившего испытания.
	Срок следующих испытаний

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


ИНСТРУКЦИЯ
подмости ZARGES серии Z600 моделей (артикулы)

41971,41972,41973,41974,41975,41976
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