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ЯЩИКИ СИЛОВЫЕ

Ящики силовые серии ЯРП-У (Ящик с Рубильником и Предохранителями, Улучшенный). 

      Предназначены для подключения одной линии ввода и одной отходящей линии (ВР32 выкл.+ППН).

Отличительной особенностью данной серии является наличие рубильника ВР 32 для включения – 
отключения силовой цепи. Предохранители улучшенной серии ППН, обладающие энергосберегающими 
свойствами, соответствующими требованиям МЭК, установлены неподвижно. Вводные проводники 
подключаются к рубильнику ВР 32, а отходящие к неподвижным контактам-основаниям предохранителей. 
Отключение силовой цепи обеспечивается двойным видимым разрывом. Имеется возможность блоки-
ровки дверки от открытия при включенном рубильнике.

Габариты 

(без рукоятки)
(ВхДхГ), мм Уст. размеры

(ВхДхØ отв.), мм Масса, кг
Тип (размещение)

вводных отверстий

350х200х6,5

500х250х6,5

600х250х6,5

900х450х10,0

6,4 / 6,45

11,3 / 11,4

14,9 / 15,0

36,3 / 36,6

Тип
предохранителя

Сальник (низ)

Сальник (верх/низ)

Заглушка (низ)

Заглушка (верх/низ)

ППН-33

ППН-35

ППН-37

ППН-39

Название

ЯРП - 100У (IP 31, 54)*

ЯРП - 250У (IP 31, 54)*

ЯРП - 400У (IP 31, 54)*

ЯРП - 630У (IP 31, 54)*

430х250х165

600х300х183

700х350х210

1000х550х230

ЯРП - 100У
IP 31, 54 IP 31, 54

IP 31, 54
ЯРП - 630У
IP 31, 54

Ящики силовые серии ЯРП-А (Ящик с Рубильником, 
Проводами и Автоматом). Предназначены для подключения линии 
ввода и отходящей линии. В основном, это осветительная и 
нагревательная техника, не предназначенная для защиты 
электродвигательной нагрузки (ВР32 выкл.+Автомат).

Отличительной особенностью данной серии является наличие 
рубильника ВР 32 для включения – отключения силовой цепи. 
Выключатели автоматические соединены с контактами рубильника 
проводами. Отключение силовой цепи обеспечивается двойным 
видимым разрывом. 

 Применяются выключатели ТМ «УЗОЛА» ВА 01-01.

Название

ЯРП 100-25 У3 (IP 31, 54)

Габариты 
(без рукоятки)

(ВхДхГ), мм

Уст. размеры

(ВхДхØ отв.), мм

Тип (размещение)
вводных отверстий

Тип 
предохранителя

350х220х125 300х174х6,5

Сальник (низ) Модульный автомат

IP 31, 54

ЯРП 100-32 У3 (IP 31, 54)

ЯРП 100-63 У3 (IP 31, 54) 350х220х125

350х220х125

300х174х6,5

300х174х6,5

Сальник (низ)

Сальник (низ)

Модульный автомат

Модульный автомат

* Ящики силовые ЯРП-У производятся под заказ. Сроки изготовления согласовываются дополнительно. 

ЯРП - 250У
ЯРП - 400У

ЯРП 100 А
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