
                          Смазка пластичная FORWARD GEAR ЦИАТИМ-201
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высококачественные многоцелевые пластичная смазка, предназначена для использования в широком диапазоне нагрузок и температур, стойкая к механической  деструкции и вымыванию водой, обеспечивают отличную защиту от коррозии.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для смазывания узлов трения в механизмах, работающих с малым усилием сдвига при невысоких нагрузках авиационной, автомобильной и наземной техники, радиотехнического оборудования, электромеханических приборов. Благодаря сохранению смазочных свойств при низких температурах, смазка рекомендуется для применения в условиях Крайнего Севера.
 ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
Выдающиеся морозостойкие и тугоплавкие свойства

Удовлетворительная механическая стабильность

Высокая степень противодействия окислению

Температурный диапазон применения от − 60 °С до + 90 °С

                                                                              ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
	№ п/п
	Наименование показателей
	Норма по ГОСТ
	Фактически
	Метод испытания

	1
	Внешний вид
	Однородная мазь, без комков от светло-желтого до светло-коричневого цвета
	Однородная мазь светло-желтого цвета
	По п. 4.3

	2
	Температура каплепадения °С, не ниже:
	175
	185
	ГОСТ 6793-74

	3
	Пенетрация при 25°С:
	Не нормируется
	270
	ГОСТ 5346-78

	4
	Вязкость, П×с (П):     при минус 50 °С и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более
	1100
	1090
	ГОСТ 7163-85

	5
	Предел прочности, Па (гс/см2):при 50 °С, не менее
	250
	350
	ГОСТ 7143-75

	6
	Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более
	26
	26
	ГОСТ 7142

	7
	Коррозионное воздействие на металлы:
	Выдерживает
	выдерживает
	ГОСТ 9.080

	8
	Стабильность против окисления, мг КОН на 1 г. смазки, не более
	3
	1,46
	ГОСТ 5734

	9
	Массовая доля щёлочи в пересчете на NAOH, %, не более:
	0,1
	0,08
	ГОСТ 6707

	10
	Содержание воды:
	Отсутствие
	Отсутствие
	ГОСТ 2477

	11
	Содержание механических примесей:
	Отсутствие
	Отсутствие
	ГОСТ 6479

	12
	Испаряемость при 150 °С в течение 1 ч.% , не более:
	25
	20,5
	ГОСТ 9566


Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства.
