
Каустическая сода, комплексообразователи, неионогенные ПАВ , вода. 
 

УДАЛИТЕЛЬ НАГАРА  

ВЫСОКОПЕННОЕ ВЫСОКОЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО 

 

 Для удаления пригоревшего жира растительного и животного происхождения, сажи, копоти, очистки нагара 
с поверхностей из щелочестойких материалов, в т.ч. аппаратами высокого давления, пеногенераторами и 
пенными станциями. Используется для очистки коптильных камер, термокамер, дымогенераторов, котлов 
для варки, жаровочных шкафов, грилей и т.д., сильно загрязненных полов в цехах, для прочистки 
канализационных стоков от масло-жировых отложений на предприятиях пищевой и перерабатывающей 
промышленности, общественного питания. Только для профессионального использования.  
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Расход концентрата  на  1кв. метр (чистка поверхностей / мытьё полов): 3 - 5 мл. 
Хранение: хранить в закрытом виде при температуре от 0 до 35°C. Срок годности 2 года.  
Меры предосторожности: по степени воздействия на организм человека средство относится к 3-му классу 
опасности (вещества умеренно опасные) по ГОСТ 12.1.007-76. При попадании в глаза или на кожные 
покровы промыть проточной водой. При необходимости обратиться за медицинской помощью. 
Форма поставки: Флакон 1,25кг, канистра 12кг. 
 

 
 

 
 

1. Приготовить 1-4% раствор, желательно в теплой или горячей воде. 
2. Нанести раствор на загрязнения, либо замочить очищаемые объекты в 

растворе. 
3. В зависимости от степени загрязнения выдержка  5 -20 мин. 
4. Приложить к объекту очистки физическое усилие, промыть водой. 

Удаление присохших, фиксированных загрязнений: 
1. Приготовить 3-4% раствор в емкости пеногенератора. 
2. Нанести пену на очищаемую поверхность. 
3. Выдержать 3-5 минут до разрушения пены. 
4. В случае необходимости обработать поверхность щетками. 
5. Промыть водой. 

 
 

Прозрачная жидкость коричневого  цвета со слабым специфическим запахом. 
Показатель pH 1% раствора 13-13,5. Средство не горюче, пожаро- и 
взрывобезопасно, стабильно в воде и на воздухе, после размораживания полностью 
сохраняет свои свойства, не разлагается с выделением вредных веществ. 
Работает в воде любой жесткости.  
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