
УБОРКА ПОЛА / мОПы

мОП ПЛОсКий КОмБиниРОвАнный, 
40 см, 50 см

         хлопок, полиэстр,                            410 х 120 мм;
         полипропилен                                 510 х 148 мм

• Эффективно справляется с водорастворимыми загрязнениями
• Эффективно собирает мелкодисперсионный мусор, волосы
• Отлично впитывает воду
• Хорошо отжимается
• Не оставляет разводов и нитей на поверхности
• Долговечный
• Универсальный
• Легко скользит по поверхности
• Удобно одевается на держатель

сфеРА ПРименения
Универсальный моп, отлично подходит как для ежедневной поддерживаю-
щей уборки, так и для генеральных и после строительных работ. Данный 
моп эффективно сочетает в себе экономичность, легкость работы и 
хорошее качество уборки. Комбинация хлопковых и микроволоконных 
петель и нитей позволяет мопу отлично впитывать воду, оттирать 
поверхность от загрязнений и собирать мелкодисперсионный мусор. 
Тафтинговый метод изготовления мопов исключает вытягивание петли при 
зацепах, а также продлевает срок службы мопа после многократных 
стирок. Моп отлично выдерживает применение растворов щелочей и 
кислот, используемых в профессиональном клининге.
 

техничесКие хАРАКтеРистиКи

    ОсОБеннОсти исПОЛьзОвАния
Рекомендуется стирка при температуре  от 30 до 60°С. 
Автоклавирование (до 120°С, ткань подклада может дать усадку свыше 2%).
Не использовать при стирке оптические и хлорсодержащие отбеливате-
ли, ополаскиватели.
Не использовать интенсивный отжим и сушку в стиральной машине.
Сушить в хорошо проветриваемом помещении, вдали от приборов отопления.
Перед стиркой в стиральной машине рекомендуется ополоснуть моп под 
струей проточной воды, чтобы смыть мелкий абразивный мусор. Это продлит 
срок службы мопа.

         25 шт.                      Минимальная единица отгрузки - 1 шт.    
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Импортер: ООО «Алиса». Адрес: Россия, 
194292, Санкт-Петербург, 1-й Верхний пер., 
д.10, к. 3, лит. А.
Страна производства Россия.
ТУ 13.92.29.110-001-03110918-2019 
Не подлежит обязательной сертификации
и декларированию.
Срок годности не ограничен.
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тип загрязнения
устойчивость к щелочным и кислото-
содержащим моющим средствам
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защита от брызг
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